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P®ZOR M4tCH®YU REPREZEWAOTI] 


Jan Guttenberger 


Jsme v udobf, kdy radioamat£rsky sport 
dostava novou tvar. Zatimco jeste doneddv- 
na »byli prakticky jedinymi reprezentanty 
amateri vysilaci a t jiz na kratkych a velmi 
kratkych vlnach, nebo rychlotelegrafiste, 
rad! se jim dnes rovnocenne po bok dalsi 
reprezentanti: v honu na lisku a viceboji. 
Zijem o ob£ tyto discipliny ma stoupajfci 
tendenci u nas i za hranicemi, o femzsvedci 
na pfiklad i to, ze mezinarodni organizace 
radioamateru IARU porada evropsky sam- 
pionit v honu na lisku. Chceme-li, a my 
chceme, dosahovat i na tomto mezinarodnim 
kolbisti co nejlepsich vysledku, nezbude nic 
jineho, nez se jaksepatri zamyslet nad vsim, 
co jsme dosud pro rozvoj techto brannych 
sportu vykonali, ale i nad tim, co je treba 
udelat, aby spickovi zavodnfci okresu, kraje, 
statu si vazili tdto pocty byt reprezentanty. 
Velkou ulohu pfi tom musjsehrat politicko- 
vychovna prace. JistS nebude Iehk6 vstipit 
zavodnikum zasadu - udelat vse pro za- 
jistenf pfedpokladu k vitezstvi. To znamena 
probudit v kazdem jedinci zdravou ctiza- 
dost, houzevnatos't a vuli j ft pfimo k cfli. 
Politickovychovna prace musi prolfnat od- 
bornou a fyzickou pripravu zavodnika. 

Pozadavky na pripravu reprezentantu 
brannych zavodu jsou znacne naro£n6. Za- 
vodnici si musi nejen postavit vykonny pri - 
jimaca naucitses nim spolehlivezamerovat, 
ale musi byt i dobre telesne pripraveni. 
Vzdyt na priklad sportovni vykony zavod- 
nikfl v honu na lisku jsou velmi dobre v po- 
rovnani s vykony lehkych atletu-bezcu. 
A pfi tom ma nas zavodmk vykon stizen 
uztim, ze beha od lisky k lisce v obtiznem 
terenu, navic musi zamerovat lisky a davat 
pozor na vytceny smer. Naproti tomu atlet- 
bezec zavodi bud na draze, nebo bezi po 
cestach! 

Jednim z nejdulezitejsich ^initelu pri vy- 
chove preborniku a reprezentantu jsou tre- 
nersk^ rady. Atady je nase nejbolavejsi mis- 
to - nejsou, nemame je! Sekce radia ustred- 
niho vyboru Svazarmu by uz jednou mela 
s konecnou platnostl vyresit tento problem 
.a vytvorit trenerskou radu pri ustredni 
sekci, dat ji jasnou smernici pro praci a po- 
moci vybudovat tyt6z utvary i na krajich 
a okresech. Vzdyt: trenerske rady - pfi 
OSR, KSR a OSR - by mely byt tou hybnou 
silou, ktera bude pe£ovat o rust sportovcO 
ruznych disciplin. Dokud nebudou zrizeny 
a nebudou pracovat, do t6 doby pujdeme 
ve vychove reprezentantu jen pomalu 
vpred. V dusledku toho, ze trenerske rady 
nepracuji, nejsou ani prehledy o rekordech 
a tim i spatne predpoklady pro^odpovedny 
vybSr reprezentanti! i pro mezinarodni 
utkani. Neni take vybudovana si i treneru 
na vsech stupnich a zavodnfci jsou bez vedeni 
a je jen na nich, jak si zvySi svou kvalifika- 
ce. 2e to neni metoda spravna, je nabile- 
dni. 

Podivejme se do dvou kraju - Vychodo- 
Cesk^ho a Jihomoravskeho - kter6 byly 
dosud nejlepsi v honu na lisku a viceboji 
radistu. 

Krajskasekce radia Vychodoceskeho kra¬ 
je zvazifa vykony zavodnikii a dosla k zaveru, 
ze bude treba mnohe v jejich vychove a peci 
o ne zmenit a'preorganizovat, ma-li stoupat 
jejich odborna a telesna zdatnost. Ukazalo 
se totiz, ze zimni klid ma neblahy vliv na 
zdatnost zavodnikCi - jejich vysledky vokres- 
nich, krajskych i celostatnich preborech, 
ktere se konaji zpravidla v prvnf polovine 
roku, nejsou vynikajici. A proto bylo treba 
u£init takova opatreni, aby se situace zlepsi- 
la. Pristoupilo se k svolani reprezentantu, 
predevsim krajskych, nadvoudennrtreningo- 


/ 

ve soustredenf, ktere se konalo v sobotu 
a nedeli a na nem se pak take kontrolovala 
individualni priprava kazdehoz nich; u liska- 
ru spoCiva tato' priprava i ve zdokonalovani 
zarjizeni, u vicebojaru pak v treningu prijmu 
telegrafnich zna^ek, k cemuz jim krajski 
sekce zapujcuje magnetofony s nahranymi 
texty. Zayodnici pak doma tr^nuji prijem 
tempem az 150 znaku za minutu. Tr^nuji 
vsak i klicovani, pripadnesezucastnujiorien- 
tacnich zavodu, poradanych y miste bydliste 
telovychovnou organizaci - prikladem po 
t£to strance jsou soudruzi §isa a Staud ze 
Svitav. .x 

V Jihomoravskem kraji vidf hlavni pro- 
stredek k zlepsehi vykonnosti zavodnikO 
y umeni jednat s lidmi tak, aby byly kolekti- 
vy pevne stmeleny a m£ly jednotnou vuli 
zlepsovat svou pripravenost. Peci vSnujf 
i uvolnovani zavodnfku ze zamSstnani na. 
soustredeni i zavody. Vcas, dva tri mesice 
predem, projednavaji tuto otazku s vedenim 
podniku, se zavodnimi vybory KSi a ROH 
a pak nemaji potize s uvolnovanfm. Nelze 
rici, ze se v kraji jiz podarilo provadet se za- 
vodniky soustavne kondicnf* tr^ningy. Ne, 
ale vyuzivaji k nim planovanych akci, napr. 
ZO VUT, ktera dvakrat rocne organizuje 
soutez v honu na lisku, jiz se zucastnuji 
i zavodnfci zjinych kraju. 

Krajske druzstvo se pripravuje na zavody 
nekolik tydnu predem a k tomu, aby bylo 
dosazeno co nejlepsich vysledku, trenuje se 
beh i taktika dohjedavani lisek na kratkou 
vzdalenost bez vlastniho zarizeni. Soudruzi 
rikaji, ze zavodnik musi mit takrka vypesto- 
vany cich, kde muze byt liska ukryta. Dalsi 
pecespo£iva vtechnicke priprave zavodnika.. 
Krajska sekce se snazi opatrovat uzkopro- 
filove soucastky alespon pro spickove za- 
vodniky, ale opatruji si je t jednotlivi pre- 
bornici prostrednictvim svychznamosti nebo 
* styku a pak si je mezi sebou vymenuji. Tak 
si vz&jemn£ pomahaji. 



Dvan&ctilety home lisky , ho Tuldcek ze 
Zdaru nad Sazavou, vitez ve sve kategorii do 
15 let na krajskem pfeboru Jihomoravskeho- 
kraje 
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V ramci usnesem pfedsednictva KV 
.Svazarmu a po projednanf materialu o ideolo- * 
gicke a rfdfcf praci) vypracoval provoznf 
odbor KSR navrh pro krajsky vybor Jiho- 
moravsk^ho kraje, jakym zpusobem zabez- 
pecit plnenf planovanych^ukolfive sportovnf 
iinnosti. Navrh spocfva v tom, ze se postavf 

14 vysilacu - lisek pro pasmo 80 m jednotn6- 
' ho typu - po jednom do kazdeho* okresu. 

V druhA etape se bude pokracovat tak, aby 
do dvou let mel kazdy okres vysflaC pro 
pasmo 80 m a 2 m. Podobna akce se provede 
i ve stavbe pfijfmatu. 

Hlavnl duraz se klade na zfskAvinf mla- 
deze z krouzku radia na Skolach. Tomu majf 
napomoci reprezentacnf druzstva, jejichz 
clenove hovorf na beseddch o svych zkuse- 
nostech z domAcfch i zahranicnfch utkinf: 
o zkuienostech a metodice price s prijfma- 
ii.'Orientaci v terenu a vyhlediyinf liSek. 
Hovorl i o vybavenf zahraniinlch zavodnfku 
a jejich pripravenosti na zavody. Duraz se 
klade i na to, aby zivodnfci umeli nejen 
dobre bShat, ale zaroven aby pri zdvodu se 
naucill myslet - uSetrf si mnoho sil i nervu 
- Hk4 soudruh MojzfistarsL 

Minuly doby, kdy jsme zfskavali ml4dez 
pro hon na lisku cestou'erefek. Dnes nastala 
doba, kdy je nutno zanechat tohoto zpuso- 
bu, nebof s temito prijlmaci si zajemce spfs ‘ 
odradime, nez je zfsk4me pro dalsf cinnost. 
UkAzaly to letosnf krajskA pPebory v obou 
krajfch - liSky naslo skutecne par jedincu 
a mozna jeSte spfs nahodou, nez s pomod 
pfijfmaCu RF11 - nesiyseli vysflanf lisek! 
PH KSR Jihomoravskeho kraje se vytvoril 
kolektiv technikO, kterf se zabyvajf stavbou 
prijfmacu na 145 MHz,takze bude mozno jii 
v prfStfm roce usporadat alespon krajsky 
pFebor v pasmu 80 a 2 m. 

Mistr sportu soudruh Magnusek nam Fekl: 
„Vykon reprezentantG se zvedne tehdy, 
bude-li kazdorocne planovino organizovanf 
vetsfho poctu soustredenf. ZejmAna po zime 
jsou nutna, nebot; okresnf a krajske prebory - 
jsou hodnS brzo -letos i celostatnf v prfibe- 
huneceleho prvnfhp pololetf." Soudruh 
Magnusek dopor;u£uje poradat alespofi ty- v 
dennf' soustPedenf uz v breznu v mistech 
vySe polozenych, v kopcovitAm terAnu, eoz 
muze ovlivnit teles nou zdatnost zavod nfka. 
Po strince technickA vidf nutnost ustrednA 
zajistit dostupnost uzkoprofilovych souAAs- 
tek pro SpickovA zAvodnfky proto, aby si 
mohli postavit nejmodernAjsf prijfmaFe a za- 
Ffzenf k nim, nejmAnA rovnocennAs prfstro- 
ji, kterA pouzfvajf prednf zAvodnfci zahraniA- 
nfch stAtu. • ** 

V obou krajfch - Vychodoceskem i Jiho- 
moravskem - vidf zAkladnu pffStfch vykon- 
nych zavodnfku predevsfm v mladeii a zfska- 
vajf ji. Vychovavajf z nf pristf reprezentanty 
okresu, kraje, repubtiky. Zndili pri vsech 
svych preborech kategorii mladistvyph do 

15 let, vyhodnocujf jejich vykony a odmehujf 
vfteze diplomy i cenami. Dodetosnfho kraj- 
skeho preboru Jihomoravskeho. kraje se 
probojovali zokresnfch preboru ctyri chlap* 
ci ve veku dyanacti, trinacti let - 12lety 
Tulacekze Zdaru nad Sazavou obsadil vesv6 
kategorii I. mfsto. 

Soustavny trening prebornfku vSech stup- 
fiu at: jiz na pasmech KV, VKV nebo honu 
na lisku ci vfceboji nam pomuze zlepsit pri- 
pravenost jedincO i druzstev a upevnit bo- 
Jovou moralku natolik, aby bylo ctf kazdeho 
jedince privezt domu nejvyssf trofej. 

* Chceme vftezit v honu na lisku, ve, 
vfceboji, v Polnfm dnu, v soutezfch a * 
zavodech poradanych na amaterskych pas¬ 
mech, ale i v pripravenostia ukazne- 
nosti, . • , 


SOUTgil O ODZNAK VZORN^HO 
BRANCE 

Vy'cvik brancu-radistu jde uz v okrese 
Blansko po nekolik let dobre - lpni byl 
vyhodnocen' jako nejlepSi okres Jiho- 
moravsk^ho kraje. Zasluhu na, tom ma 
predevsfm poctivi a obfetava prace desi- 
tek dobrovoln^ch cvicitelu. Vycvik se 
provAdi ve vycvikovych strediscfch ZO 
Svazarmu a jedno z nejlepsfch bylo v za- 
vode Metra Blansko; ziskalo titul „Vzor- 
v^cvikove stredisko.“ Vsichni branci 
slozili usp^sne zkousky, 17 z nich ziskalo v 
odzriak RT III a 10 RT II tridy. Zaslu¬ 
hu na tom mA Josef PolAk z Nemdic, 
ktery i letos s dalsimi cviciteli soudruhy 
Remportlem, Ondrouskem, Hickelem 
a Mest’anem^ pripravuje brance na vojen- 
skou zAkladni sluzbu. Cviciteli.s propa- 
gandistou Vlastimilem Nezvalem v£nuji 
vycviku a jeho priprav^ mnoho casu. 
Rozd^lili si brance do p£ti skupin - podle 1 
pracovist?: zAvod Metra, Adamovsk^ 
strojirny, zavod Minerva, CKD a ostat- 
ni podniky. Toto rozdeleni znacne 
napomAhA k rozvoji soutezeni, nebof ce- 
1^ kolektiv stfediska se pFihlAsil do sou- 
teze k ziskAni odzriaku -„Vzorny branec“ 
a. „vzorn^ vycviko'v^ stfedisko“. Pres 
ve§kerou podporu vedeni zAvodu Metra 
je trvalym nedostatkem to, 2e pro tento 
vycvik neni stAla mistnost, v niz by* se 
dalo stabilne instalovat zarizeni, potreb- 
n 6 pro vycvik. Proto si brapci s pomoci 
cvicitelu zhotovili syj6pomoci ,dtyri 
kufrikov^ montazni soupravy, v nichz 
maji, prijimace a nutn£ nAradi. Dalsi 
soupravu zhotovi do nAstupu vojensk^ 
sluzby a vsechny pak budou slouzit 
i prUtirn rodnikum. 

Ve stfedisku je^ peticlenna, svazAckA 
skupina, kterA za pomoci propagandisty 
- redaktora zavodniho Casopisu soudr. 
Nezvala - a vyboru ZO Svazarmu uspfes- 
n£ rozviji politickovychovnou praci. 
Vydali v^zvu k brancum, aby se vsichni 
stali cestnymi dArci krve a vzorn^mi pra- 
covniky na svych pracoviStich. Mnozi 
z nich jiz tyto ukoly plni. Uzavreli tak6 
zavazek, 2e s cviciteli zhotovi brigAdnicky 
bezdrAtov^ signAlni zarizeni • porucho- . 
v£ho chodu vodArenskych stroju. Toto 
zarizeni umozni bezporuchovy, chod 
vodovodu Blansko-Se§uvka-N6mcice. 

O podobn6 zarizeni projevilo znacny 
zAjem vedeni vodArny Blansko a jin6 vo- 
darenske kolektivy. Branci maji jiz za se- 
bou stavbu prijimace i cviceni s radio- 
stanicemi v terenu. Zu^astnuji se i prAce 
v kolektivni vysilaci stanici v Metre 
a.rAdi pomohou pH vsech akcich, tde je. 
jejich aktivity treba.. _ 


Josef Merta 



Branec Hajdamach s pri stavbe prijimate 


Prebory V honu na lisku. IV/' pre- 
bor v honu na lisku o putovni pohAr 
, -VUT Brno se konal.2. kveina t. r. Vit£- 
zem se stal Ivo Plachy z RK VUT, kter^ 
si odnesl pohAr piny jihomoravskeho vi- 
ha a ponecha si ho (prazdny) do pat^ho 
preboru, ktery se bude konat zacatkem 
Hjna 1964 v zAvode na 3,5 MHz. - 
V cervnu byl uspor Adan celostatni prebor 
vhonu na lisku, ale timsezona brnenskych 
amatdru nekonci: Stale tr&iujeme, zau£u- 
jeme a ziskavame nov^ a nov^ zAvodniky. 
PrijcTte mezi nAs na podzim do Brna i vy, 
schAzi se tu v predvecer zavodu na pravi- 
deln^ besede opravdu nejlepsi zAvodnici 
a reprezentanti. Informaci podA Radio- 
klub VUT Brno, Barvidova 85 a F. Fry- 
bert, Brno, Vsetickova 21. Poradi prv- 
nich deseti zAvodniku lV. preboru VUT, 
konan^ho 2. kvetna 1964 v Brne: 

1. Plachy Ivo, Brno VUT, cas 64 min.; 

2. Magnusek Boris MS, Brno VUT— 
65 min.; 3. Sruta Pavel, Praha - 69 min.; 

4. Mojzi§ Karel, N£m£ice — 70 min.; 

5. Kry§ka Lad., Praha - 75 min;; 6. 
Brodsky Boh. Brno VUT - 78 min.; 

7. KonupHk St£pAn, Brno ZJ§ - 92 min.; 

8. CermAk Jan, Brno VUT - 110 min.; 

9. Hermann Lub., Brno VUT - 115 min. 
a 10^ Svozilek Josef, I^emcice - 138 min. 

F. Fiybert 


Telegraficky z okresu Frydek-Mistek: 

Mistni kola v honu na ligku probehla 
v okrese ve dnech 19. az 26. dubna 
v TFinci, Vratimove a Mistku. ZadAtkem 
kvetna pak" okresni prebor v Mistku 
a v druh^ polovine m^sice se zucastnili 
mistecti krajsk^ho preboru v Olomouci. 
Druzstvo vyslou i do 'krajsk^ho preboru 
viceboje radistu v Havirovd. - Polniho 
dne se -zucastni vkolektivy OK2KFM, 
OK2KZT a OK2KPT. - Nove vybudo- 
vany kabinet je uzitecnym zafizenim- 
okresniho vyboru Svazarmu. Skoli se' 
v nem branci, bezi tu kursy pro zacAted- 
niky i pokrociM, uci se tu zAkladnim zna- 
lostem radiotechniky i 27 skolnich deti. - 

V okrese maji soudruzi zAvazek vyskolit 
pet operat^rti tridy mladeze - OL. - 

V okrese je 11 PO, 6 RO a dalsich 22 

clenft je v kurse RO. -ka- 

V 151. ZO Havfrov patH radioama- 

t^fi mezi nejaktivnejsi cleny. Pracujiv ko¬ 
lektivni stanici OK2KHF. Poradaji kur¬ 
sy pro RO, kursy radiotechniky a televi-' 
ze pro verejnost, organizuji' prebory 
v honu na lisku. Cleriskou zakladnu tvo-, 
fi 45 zajemcu, z nichz jsou 4 zeny a 14 
mladych chlapcu. ZO je jeden, sest- PO 
a ctyri RO! Aktivni' clehkou kolektivni 
stanice a-jednatelkou" klubu je Zdena 
Vondrakova- OK2BBI, mistryne sportu. 
Aktivita vsech clenu se projevuje' i v so- 
bestacndm hospodareni. Zridili si z vlast- 
nich. prostredku radiovuz, ktery * jim 
pomaha - opatrovat si finanini zdroje, 
napr. v mistnim motocrossu zrizovanim 
rozhlasu apod. * - ku -' 


Celostatni setkanf radioamateru 
v Prfbrami ve dnech 23.—28; 
srpna 1964 se z technickych du- 
vodu nekona. 




• Okolo osmA 2. kvetna se pfed okres- 
nim vyborem Svazarmu v Litomericich 
zacali schAzet pionyfi na okresni pfebor 
v honu na lisku pro mlAdez do 16 let. 
Kazdy z nich mAl jedno az dvoutranzis- 
torov^ pfimozesilujici pfijimaA s kruho- 
vou ramovou antAnou. U mnohych to 
byl prvni vyrobek^v skolnim radiokrouz- 
ku, prvni kratkovlny pfijimaA. Dr. DraS- 
nar seznAmil s pravidly-zAvod u a pak 
zaAalo kontrolni vysilAni lisky jedna a lis- 
ky dvA. Obe lisky pracovaly na 3650 kHz 
a pfi sprAvnArh zamAfeni antAny 
kazdy s usmevem pokyval hlavou, ze lis¬ 
ky slysi. Bodejt? by neslysel, vzdy t se pra- 
covalo se znacnym vykonem - 200 W! 
Na namAsti, kde byl stAb lisek, byla za- 
ojena Lambda na reproduktor, okolo 
terAho se shromAzdilo mnoho mladych 
i starSich zAjemcu, ktefi zvedave sledo- 
vali zAvod. 

ZAvodili Litomef icti, LovosiAti, Libocho- 
victi a* ZalhpstiAti. A hned od startu se 
zavodnici rozbAhli do ulic, pfilehlAho 
sadu, k Labi - vsude byli videt. A uz roz- 
hlas hlAsi prvniho zAvodnika, ktery nasel 
lisku1, za chvilku druhy, tfeti, dalSi 
a dalsi. VSichni nasli lisky a radost ne- 
mela konce. Na zAver byl zAvod vyhod-. 
nocen, nacez se vyhlAsila poradi a nako- 
nec byly predAny ceny a diplomy - prvni 
tfi dostali stavebnice NF2 a dalsi tfi slu- 
chAtka. Pofadi prvnich sesti zAvodniku: 
1. Jin Baumburk s casern 38 min. 2. 
Pavel Kotan s casern 45 min, 3.' Mila 
Prosek - 47 min., 4. Zdena BuriAnovA - 
52 min., 5. Daniel Kupec - 53 min., 6. 
Josef Vieden - 59 min. 

Stano Horskjy OKI AIR 

.Co si' nevych'ovame - nebudeme mit 

To si dnes uvedomuje mnoho kolekti-- 
vu, uvedomuji si to i AlenovA kolektivky 
OK2KZC, kterA byvala velmi aktivni, 
ale uz neni: Neni proto, ze vetsina clenu 
odesla do novych kolektivu OK2KSS 
a OK2KWB, a tak nezbyva nic jinAho; 
nez ziskavat do cinnosti mlAdez, ucit' ji 
telegrafii, zakladum radiotechniky, stav- 
be krystalek a.jinych zafizenis pomoci 
stavebnic apod. Je'to. prAce nArocnA, 
k niz je tfeba predevsim casu a trpeli- 
vosti. „Je to jedinA cesta.a moznost, jak* 
zabezpecit nasi kolekti vni stanici dosta- 
tecnou Alenskou zAkladnu?" - ptA se 
soudruh,Raus z Vranovic a odpovida - 
„Neni!“ - a pokracujA - „Jak jsem se do 
krouiku dostal ja:. / , 

. Pfed vojnou a prvnim rokem v zaklad- 
ni vojenskA sluzbe jsem nic nevAdel o exis- 
tenci nejakych radioamatAru a kdyby to 
bylo takto pokraAovalo, ode§el bych do 


zAlohy se znalostmi spojafe a dnes, po 
tf ech letech, bych asi ovlAdal sotva polo- 
vinu toho, co, znAm, kdyby... a nyni 
jsme u toho. 

ZacAtkem.druh^ho roku prezenCni 
sluzby nastoupil k nasemu utvaru dus- 
tojnik Habrlant, byli jsme krajan£, a tak 
jsme se stykali cast^ji; byl to on, ktery m^ 
seznAmil s provozem, amat^rskymi pas- 
my a jak se na nich pracuje, co je k tomu 
tfeba znAt atd. Naucil jsem se v§emu 
a dnes pracuji v OK2KZC a muj pritel 
z vojny v OK1KSD. Lze rici, ze na vojne 
je 6 amatdrech mAIo slyset. PrAve proto, 
ze u spojovacich utvaru neni o prijimac 
nouze, nemelo by s'e pfi organizovAni 
osobniho volna zapominat na radioama- 
t^rsky sport a krouzek erpiru by nemel 
-ani u jednoho spojovaciho utvaru chybet. 
Jsem presvedcen,* ze jakmile se to vezme 
u utvaru za sprAvn*y*konec a chlapci za6* 
nou dostAvat.QSL za.odposlech, stanou 
se spojovaci utvary skutecnou liHni ra- 
dioamat^ru. 

• ; OK2-6822 

\ Zpravy z Ustredni sekce ' 

Uzsi predsednictvo USR-dne 22.4.1964: 

Byla projedn&na zpr&va vedouciho naseho 
reprezentaiiuho druzstva o ufiasti v mezind- 
rodnim viceboji, ktery se konal u prUezitosti 
III. sjezdu GST v Gorlitz - NDR. Zprdva byla 
scbvdlena a usneseno: poyerit KV odbor CSR 
vypracovat navrh propozic pro viceboj tak, 
aby mohl b^t pfednesen zplnomocnfenym zd- 
stupcem USR na podzimnim mezindrodnim 
viceboji v Moskve., 

Ddle bylo hodnoceno plendmi zasedani t5SR. 
Bvly schvateny velmi ddleiitd body pro dalsi 
£innost OSR. Bylo zlepseno slozeni sekce a tlra 
umoia^na spoluprdee s jednotlivymi kraji, 
Navrgena komise, ktera postupne zpracuje 
diskusni prispevky. Rovnei byl schvalen pldn 
dinnosti sekce na II. £tvrtleti a stanoven termin. 
pHstiho plenarniho zasedani na prosinec 1964. 

Predsednictvo, USR - dne 29. ft. 196ft: 

Byly projednariy dkoly vyplyvajici .z pldna 
t?SR a usneseno: Komise, .ktera. zpracovdvd 
diskusni prispSvky, pfipravi navrh na doplnd- 
ni planu z techto pHspevku, kterd se tykaji 
cinnosti. ^ 

Predsednictvo CSR bude napri§t£ informo- 
vat cleny pldna USR o opatrenich, kterd maji 
byt zajist'ovdna -v krajlch s tim, 3e jim bude • 
uloieno toto opatfeni projednat v prislusnych 
krajskych sekcich radia.a podat zpravu o zpu- 
eobu zajiSteni a pHpadnych pHpominkdch. 

Pokud jde o praci s .mladeii, uloiilo pfed- - 
sednictvo jednotlivym clenum zpracovat ve , 
svych oblastech otazky, kterd budoii souhrnnd 
projednany s mistopfedsedou OV Svazarmu 
s. Meisnerem a zastupcem CV CSM vPCV 
Svazarmu. ■ i - - 

Pro;ednan pozadavek UV na vypracovani 
pldnu mezindrodnich akei pro rok 1965 a ulo- ' 

( zeno vsem vedoucim odboru CSR > vypracovat 
* do pfisti _schdze podklady pro -’tento pldn/ 
Ddle byl projedndn komentdf ke zprdve 6 - - 
rozboru radistickd Cinnosti, ktery je pfedkla- , 
ddn PCV Svazarmu. 


Predsednictvo USR - 27. 5. 196ft: 

Byla projednana zprava s. Svitdka o dCasti 
na schdzi OS CV Svazarmu, kde byl projedndn 
navrh zpravy o radisticke Cinnosti. Byla usta~ 
vena komise, kterd zpracuje zpravu pro PUV 
Svazarmu podle pfipominek jednotlivych C!e- 
nii a Slovenskd sekce radla. KoneCny ndvrh 
bude projedndn 25. ,6. a predloien PUV ke 
schvaleni. Rovnez bylo usneseno, 2e veskerd 
zasadni ndvrhy, kterd budou pfedkldddny 
orgdndm CV, budou zasildny Slovenskd sekei 
radia k vyjddreni. 

Byla schvdlena zprava o vyhodnoceni mezi- 
narodni Cinnosti OSR, schvdlen pldn mezind- 
rodnich styku pro rok 1965 a vyhledovy pldn 
akcl na rok 1966 a 1967. PfedloSend pldny byly 
po pripominkdeh schvaleny. 

.Odbordm KV a VKV bylo ulo^eno jmenovat 
zastupce 0SR na sjezd UKV amateru PZK a 
sjezd PZK v Polsku; ddle ndvrh na vedouciho 
a trendra reprezentaCniho druzstva pro mezk 
ndrodni zdvod ve viceboj i v Moskvd. Technic- 
kdmu odboru uloieno projednat ve spoluprdci 
se SO CV zmenu Povolovacich podminek pep 
tfidu mlddeie. - 1HV~ 

***.-•' 
CQCQCQ de OK3KSQ 

Jedneho dna sa'zi§li amatAri z Kysu&- 
kAho N. Mesta, slovo dalo slovo a nakoniee 
sa rozhodli postavit? si nov^, vykonn^ 
viacstupnov^ vysielac. A daii sa do prace 
sudruhovia Weinzettel, HfF, Ciupa, 
Lysek, Matejka inzenieri SkrivAnek ? 
Siman, Naumov - kazdy z nich prispel 
svojim dielom k tomu, aby sa vybralo 
to najlep§ie; V mene kolektivu potorn 
vyhlAsil zAvazok sudruh HyF: ria schodzi 
ZO Svazarmu, ze kolektivna stanica 
vysle 1. mAja na novom vysielaci prv6 
vseobeenu v^zvu.-Nebolo to lahke v tak 
krAtkom case splnif zAvazok, ale cp 
nedokAzu ludia zapAleni pre vec? Hyb- 
nou pAkou akeie bol Vlado Weinzettel. 
A tak 30. aprila bol vysielac hotov^ a 
prveho mAja sa nieslo prvA GQ^de 
OK3KSQ, z novAho vysielaca. Na tuto 
vyzvu sa ozval OK3CCI - Ondrej 
z Martina a dal im 599. VI. Matejka 



V posledni do be lze sledovat Idvinovity 1 
vzestup zdjmu o yyucovaci stroje (viz t&V 
VTM 11 j 1964). Shoddy ze toto usilije tak' 
mnohostranne a neni nijalz' hoordinovd.no.- 
Dochazi h tzbytecnemu Jfistem sil a nejsou 
ani centralne - k dispozici zkusenosti nashro - > 
mdzdene' 1 obelaqvymi ^ jednotlivci a drobny- 
mi holektivy. Neb of zdejde hlavne o zkitfe- < 
nosti z provozu — obvodove nejsou ty to stroje 
nejah zvldsi slozite. 

Na fotograjh je. vyucovact stroj Viztidl- 
E III Tv, jehoz autorem je MUDr. AU1 
Satdnek , vedouci • lekaf .mestskeho ustfedi 
zdravotnicke osvety v'Bme. Pnstroj pouzivd 
na rozdil od jinych podobnych stroju Jktere 
pracuji s diapozitivy) , televizmho piendsu 
« • . vizudlmch informaci. i' w 
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„Uspech klubu elektroakustiky v Pra- 
ze je zalozen jedin6 na vynikajicichvlast- 
nostech magne tody n ami eke prenosky 
SHURE jako zdroje signalu.“ 

Takto se vyjadril clen klubu,' znamy 
svym hudebnim zalozenim a zaroven 
pri tom vyslovil politovani nad tim, ze 
se u nis rychlostni prenosky nevyrdbeji. 
Je to na skodu dobrd veci. f 

Hned na pocatku cinnosti klubu 
elektroakustiky byly laboratorne pfe- 
zkouseny tehdy dostupn£ pfenosky pro 
stereofonii a jako vitez vysla magneto- 
dynamicka prenoska (SHURE typ 
M3D). Kmitoctova charakteristika 
prenosky zastznila ostatni zkousend 
vzorky, vesmes piezoelektrick£. Jako 
jedina nevyhoda jevilo se podstatn£ 
nizsi vystupni napeti prenosky, vvzadu- 
jici o stupen rozsireny. predzesilovac. 

Vzapeti se ozvaly dotazy, jak si po- 
dobnou prenosku opatfit a. zda by se 
nemohla tfeba i amat^rsky zhotovit 
(viz poznamku* v Amatdrsk^m radiu 
roc. 1961, c. 2, str. 42 a c. 3, str. 64). 

' V 16 dobe'(1961) nebylai po ruce 
vhodna a hlavne vycerpavajici litera- 
tura o konstrukcich pfenosek (jsou 
vesmes vyrobou z pochopitelnych du- 
vodu tajeny). Nekteri clenove klubu 
zhotovili i rentgenov£ snimky pfenosky 
SHURE, z kterych v§ak nic podstatneho 
nebylo mozno zjistit uz proto, ze mag- 
neticke stineni dobfe ukrylo . vnitfni 
uspofadini. Nezbyvalo mi, nez dojit. 
vysledku vlastnimi uvahami. 

V me mysli zacala se utvafet pfed- 
stava konstrukce a pak doslo k rozhod- 
nuti: o konstrukei pfenosky se pokusim, 1 
samozfejme ryze amat^rskymi prostfed- 
ky. Rozhodnuti - ij odpov^dne uvazend 
-r se lehce vyslovx, ale pfet£zko se shaneji 
potfebni material y. Kolik starosti zpu- 
sobily napf. mmiaturni magnety ze sli- 
tiny .alnico! Kolik casu si vyzadalo je- 
nom vyzkouseni vhodn^ho zpusobu, jak 
vyhovujici magnety doma vyrobit! 

Orientovari^ magnety Jeritovb nejsou 
na trhu v upotrebitelnem tvaru, ac je to 
material pfedurceny nasi potfebe prave 
svymi vlastnostmi (vaha, koercitivni 
sila). 

Mel jsem pfipraveny dve koncepce 
navzajem odlignd. Na'vzorcich se mel 
proverit lepsi zpusob, usriadnujici zho- 
toveni v dilne amatera a hlavne zjistit 
dCilezit6 parametry, jak se^ projevi ve 
skutecn^m provozu. -Hlavni zfetel byl 
venovan kmitoctovd charakteristice bu- 
doucich vzorku. ^ 

; K provereni vlastni funkce byl z nou- 
ze pouzit mater idl" ktery jsem mel oka-, 
mzite k dispozici. Proto byl pro magne- 
ticky system pfenosky uzit kremikovy 
trafoplech. Bylo mi uplne jasn6, ze ne- 



Obr. t: Magnet pro chvejku 
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mohu na vystupu pfenosky ocekavat 
valny vykon. Permalloy mi byl prisliben . 
na pozdejsi dobu. Nechtel jsem dlouho 
cekat a proto jsem se dal do prace. §lo 
mi predevsim o dukaz spravnosti a ucel- 
nosti navrhovanych konstrukei. 

( Vzorky jsem zhotovil a hraly i s pod- 
fadnym materidlem. Mel jsem prilezi- 
tost ob& konstrukce porovnavat. Nastala 
doba dloiihych a trpelivych zkousek. Pi- 
lovalo se a zlepsovalo jen na podklade 
poslechovych zkousek, po zesileni mi- 
niaturnim tranzistorovym [zesilovacem, 
kanal po kanalii. 

Navzdor potizim podarilo se postupne 
odstrahovat rusive . rezonance, takze 
zkusebni pfenosky nakonec reproduko- 
valy vsechny zaznamy merne desky 
bez zkresleni sluchem postizitelneho. 
Vystupni napeti pfenosky bylo male 
(asi 200 mikroyoltu) a to „zasluhou ce 
slab^ho magnetu i materidlove nevhod- 
n^ho magnetick£ho obvodu. 

Zkusenosti, ziskand za provozu (hlav¬ 
ne funkeniho vzorku c. 2) byly odrazo- 
vym mustkem ke konstrukei dalsiho typu 
pfenosky „1A3“. Puvodni druhy funkeni 
vzorek byl oznacen „2A2 st . Prvni cislice 
znaci pracovni tlak na hrot pfenosky 
v p (pond). Snizeni tlaku na 1 p i u vzor¬ 
ku 2A2 bylo v prubehu zkousek umoz- 
neno m. j. zvlast’ pfipravenym tlumicim 
materidlem PSP. 

Amat^rska * vyroba tohoto materialu 
je vsak bez zkusenosti jen nesnadno re- 
produkovatelna. a proto hledam novy 
snadnejsi zpusob jeho opatfeni. 

.. Abych’. mohl funkei pfenosky spoleh- 
live promerovat, postavil jsem si nej- 
nutnejsi merici pristroje, zvlast’ pak 
nizkofrekveneni milivoltmetr. Jen tak 
jsem. mohl zjistit, jak£ hodnoty maji 
jjpreslechy** obou kanalu, ovlivnujici 
dokonaly dojem prostorov6ho pfenosu. 
Zjistbni pfeslechu 20 -J- 26 dB bylo mi' 
• radostnou odmenou za trpelivost pri 
zkouSkach. 

Po pfedchozim pfezkouseni jsem za- 
fadil druhy vzorek do trvalbho provozu, 
abych ziskal co nejvice zkusenosti. 

Novy', jiz zmineny typ 1 A3 neni do- 
sud dokoncen, pfesto mphu sdelit vse 
podstatnb o vzorku 2A2, ktery po pro- 
vedenych upravdeh nepotfebuje ke spo- 
lehlivb funkei vetsi tlak na hrot nez 1 p. 

' Popisovana pfenoska je magneto- 
dynamicka rychlostni k snimanf zazna- 
mu obou kanalu stereofonni gramofo- 
nove desky." 

Jeji podstatnb casti jsou: 

1. kmitajici magnet, 

2: chvejka, opatfena snimacim hro- 
tem a tlumicim clenem, 

3. dvoukanalovy magneticky system 

45° x 45°, ^ - 

4. pracovni civky, 

5. stinici kryt syst6mu, 

6. konektor, 

7. pouzdro.' 

1 - Magnet 

, Jak jiz bylo rebeno, nejvhodnejsi ma¬ 
terial je feritovy magnet. Jako nouzo- 
vou nahradu nutno pouzit dobry mag¬ 
net ze slitiny alnico nebo je§te lbpe alnico 
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Obr. 2 . Telisko chvejky 

UKJ. Vyskytuji se casto,v tycinkach 
o prumeru 1,5—2 mm. Takovy tvar je 
pro amatbra nejvhodnejsi, protoze zho- 
toveni miniaturniho magnetu do chvejky 
je pak mnohem snadnejsi. , 

Slitina alnico je tvrdy a zaroven kfeh- 
ky material. Da se v§ak dobfe brousit 
na rychlobeznb brusce s jemnym elek- 
tritov^m kotouCem. Protore vysledny 
tvar musi mit pfesny ctvercovy prufez, 
doporucuji pouzit zvlasf upraveny pfi- 
pravek k uchyceni a vedeni obrusovanb 
tycinky (viz obalka str. IV, obr. 7). 

' Brousi se opatrne a chladi se vodou, 
aby se x material pfes miru neprohrdl. 
Ulpivajici shluky pilin daji se snadno 
odstranit kouskem mekk^ho zelezn^ho 
pisku. 

Po dosazeni zadan^ho prufezu 0,8 X 
X 0,8 mm odstipnou se klestemi kousky 
dlouhb asi 5 mm. Takto pripravenb 
kousky se na obou koncich pravouhle 
obrousi na dblku 4 mm a na vsech plo- 
chdch vylesti na obtahovacim, pfesne 
rovinnem kameni. Brusnou plochu nut¬ 
no pfedem potrit olejem. - Po vylesteni, 
pod^lnbm zmagnetovdni a odLmasteni 
v tetrachloru jsou magnetky pripraveny 
k montdzi do teliska chvejky (obr. .1). 

Zpusob magnetovani trvalych mag¬ 
netu je amatbrum dostatecne znam ,a 
proto neni zde o tom zminka. O mag- 
netech jsem mluvil v mnozn^m cisle. 
Neni to nahodn^. Zkusenosti potvrdily, 
ze hmota alnico ma casto na vyrobku 
neviditelnb, uvnitf skrytb, zhusta mikro- 
skopickb dutiny, kterb zv> 7 suji magne¬ 
ticky odpor. Z toho duvodu se nepodari. 
nekterb kousky dobfe zmagnetovat. 

^ " Jak se muze amatbr pfesvedcit, zda 
-vyrobeny. magnetek bude vyhovovat? 
Zcela jednoduse: staci si pripravit skle- 
nenou rourkii od leku veetne PVC klo- 
boucku (dobfe se osvedcil rozmer rour- 
ky 0 7 mm, d£lky 75 mm). Na dno 
cist£ a suche rourky se nasype sla- 
bd .vrstva jemne rozetren^ho jadra, 
jakb' se uziva k dolacJovani vf ci- 
vek. Nakonec se rourka dolije tetra- 
chlorem a zazatkuje zminenym uzdv6- 
rem. ' Nevadi, ze pfebytecna tekutina 
odstrikne. Rourka bude pak bez vzdu- 
chove bubliny. Jen si chrante oci, jinak 
nebezpeci nehrozi. Tim jste si vyrobili 
„kouzelnou rourku”, ktera vim pomuze 
vybrat *ten nejvhodnejsi magnet pro 
pfenosku. 

Ciri kapalina v rource se po energic- 
k^m zatfepani zakali do nepruhlednosti. 
Trubickupolozte na stul a vyckejte ma- 
lou chvili, az se castecky usadi po cel 6 
d^lce rourky. Zkouseny magnet po- 
lozte rovnobezne s rourkou a tu pozor- 
ne. pfilozte tesne na nej. Magnet 



Obr . 3. Geometrie chvejky 
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Obr. 4. Dily magnetickych obvodu 

vdze castecky k sobe a je stejnou silou 
pritlacovan ke sklu rourky. Zdar ilo-li se 
magnetovani, pak ulpi magnet na rource 
i po jejim nadzvednuti. Pozvolnym oto- 
cenim rourky o 180° kolem podeln£ osy 
podrzi si magnet chuchvalec castecek, 
primo umerny jeho sile. Ostatni castec¬ 
ky, ha nez jiz magnet nepusobi, odpad- 
nou, tekutina se procisti a pak je mozno 
snadno rozeznat, jak siln<S pole magnet 
vytvari. Nayic se jasne rysuje tvar silocar 
a rourka jeste prozradi, zda nektery 
z koncu magnetu nemi mohutnejsi uci-' 
nek. Takovy konec je predurcen ovliv- 
novat p61y magnetickeho obvodu. 

2 - Chvejka 

Chvejka musi mit urcit6 . vlastnosti, 
nezbytn£ k dobr£ funkci pfenosky. Jsou 
to mechanickA pevnost proti* ohybu 
i proti zkrutu a nepatrna hmota. Tva- 
rove vyhovi jedine trubicka. Jako \ty- 
chozi material pouzil jsem polotvrdy 
hlinikovy plech o sile 1 mm, protoze ta¬ 
kovy lze nejspise koupit v zelezarstvi. 

Abychom zhotovili trubicku o vnej- 
slm prumeru 0,7 mm, uzijeme plech 
o sile 0,15 mm. „SOLUNA“ ndm za 
maty poplatek vyvalcuje 1 - cm sirok<£ 
pasky puvodniho plechu na potfebnou 
silu 0,15 mm. 

Trubicky ziskdme protahovanim prfi- 
vlaky o postupne mensim prumeru, az 
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Obr. 5. Oddelovaci clen magnetickych 
i obvodu - Ms 0,2. mm 



4 «. Obr. 6. Kostricka rivky 

ziskamerovnou, celistvou trubicku sprav- 
n£ho prurezu. Prakticky staci 2 az 3 pru- 
vlaky z tvrd^ho zelezn&io pasku (viz 
obalka str. IV, obr. 6). 

Mal6 zakriveni trubicky, zpiisoben^ 
nesprivnym vedenim pri protahov&ni, 
se snadno napravi v&lenim mezi dvema 
rovinnymi plochami z libovoln^ho hlad- 
k£ho materialu. 

Z vyrovnan^ho kusu odrizneme ostrou, 
cepelkou trubicky o d6lce 11 mm. Pri 
deleni dbdme na to, aby se tvar trubicky 
neporusil. Na jednom konci se trubicka 
rozcisne do pravouhl^ho zlabku v d£lce v 
3 mm. V tomto zlabku bude pozd^ji pri- 
tmelen vybrany magnet. Na opacn&n 
konci se trubicka mirne zplosti, ohne' 
podle vykresu a presne uprostred se vy- 
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Obr. 9. Zapojent konektoru 


ciho materialu. Takto pripraveny kou- 
sek tlumice se navl&tne na dobfe za- 
schty a ocist£n^ magnet. Magnet a chv£j- 
ka jsou spolehlivfe sevreny jako celek je- 
dine tehdy, kdyz hrany magnetu- spoci- 
nou v rozich ctyrhrann^ho otvoru. 

Rovnobeznfe a ve shodn^ vzddlenostP 
od vsech ctyf sten magnetu, odfizne se 
prebytek materidlu Cepelkou. Cepelku 
vecfte tlakem kolmo k podlozce, nikoliv 
tahem straiiou. ftez by nebyl nikdy ro- 
vinny a pravouhty. Sestavenou chvejku 
i s tlumicim tlenem vidite na posledni 
strane obalky (obr. 3). 

3 - Magneticky obvod 
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. Obr. 7. Stxnici kryt permalloyovy 

vrta otvor o 0 0,4 mm pro snimaci hrot 
(obr. 2). Pri t6to, choiilostiv^ prdci je 
nutno presne dodrzet geometrii, jak je 
znazornena na obr. 3. Doporucuji pra- 
covat s lupou. - 

^Telisko se po* ztvaroydni odmasti 
tetrachlorem a do zlabku se pritmeli. 
magnet tenkou vrstvou pryskyrice Epo¬ 
xy 1200. Na presn6m ulozeni ve zlabku 
a dobr^m'pritmeleni zdvisi znacna cast 
uspechu. I safirovy hrot, fixovany ace- 
t tonovym lakem presne podle snimku 3 
na IV. strane obalky, ovlivnuje jakost 
reprodukce. 

- DalM, nem^ne didezity doplnek chvej- 
ky, na kter^m je odviste presn^ sledovani 
drazky hrotem, je tlumici clen z hmoty, 
majici tyto vlastnosti: musi vydatne tlu- 
mit a pri tom mit takovou poddajnost, 
ktera dovoli maty provozni tlak na hrot 
prenosky. Ctvercovy otvor ve spalicku v 
tlumici hmoty ziskAme protlacenim 
ctyrhrann^ jehly daneho rozmeru^a pre- 
dehrat^ na 70 — 80° C. Dule^it^ je, aby 
otvor byl presne kolmy k rovine tlumi- 



V prenosce jsou dva shodn^ magne- 
tick£ obvody, k jichz vyrobe byl uisit 
permalloyovy plech* o tloust’ce 0,8 mm. 
Tvary se cistfe vyriznou lupenkovou pil- 
kou na kov, vypiluji a vytvaruji presne 
podle vykresu obr. 4. 

Po zpracovani je nutno dilce vyzihat 
v piece s ochrannou atmosfdrou. Aby se 
obasyst^my (kandly) magneticky i elek- 
tricky navzajem neovlivnovaly, je na 
stycnych plochach vlo^en oddelovaci 
£len z nemagnetick^ho materialu (viz 
obr. 5). * \. 

Sestaveni obvodu je zalezitost velk^ 
pedlivosti a neustdl^ kontroly. Vyplati se 
zhotovit si pfesh& kontrolni a montazni 
merky, kter6 iumoznuji presnou praci 
(sada merek je na obr. 5 na IV. str. obal¬ 
ky). Spojeni strednich casti syst^mri 
obou kanalu obstarava osvedeena 'prys¬ 
kyrice Epoxy 1200, kdyz jsme predtim 
ovinuli svisty : ,stred tenkou hedvdbnou 
niti v jedn^ vrStve. Jeste drive, nez prvni 
slaby ndter Epoxy zatuhne, seridi se vza- 
jemna poloha pdlovych nastavcu (musi 
tvorit neuphty ctverec predepsanych 
rozmeru). Teprve po zaschnuti prv^ho 
nAteru nasleduje druhy. Pri justaci do- 
pomuze spojeni; (uzavreni) obvodu dily 
„U“ pomoci tesnych buzirek vhodnd 
svetlosti. Tak so zaruci pfedepsana roz- 
tec jader civek a jejich nasunuti nebude 
potom cinit potize. 

4 - Civky 

, Kostricky civek jsou vysoustruzeny 
z tvrd£ gumy nebo jin^ho izolantu, 
tlousfka^stSn je- 0,1 mm (viz obr. 6). 



Obr* 10. Konektorove folo. 'pouzdra 


Obr. 8. Konektor prenosky . 1 . 64 (&maiehA$ei 8l 8^^ I ST 











koneklorove celo Ltizko vedeni * vedeni chvefky chvejka 

pouzdra ■ r 



Obr. 12. Bocnice pouzdra 



Obr. 13. Luzko vedeni 



Obr. 15. Typovy stitek - polotvrdy Al plech 



Navinuty jsou lakovanym dratem o 0 
0^04 mm. Jedno celicko kazde civky 
oznacte barevnou teckou, znacici za- 
£atek vinuti. Vsechny civky jsou vi- 
nuty stejnym smyslem. Navinuty drat 
je vyveden primo a bude pri\konecn6 
monAzi tak£. primo pripajen, bez na- 
staveni silnejsim dratem. .Civky pfe- 
zkouSejte, zmerte, jejich stejnosmlrn^ 
odpor a vinuti prelepte tenkou ochran- 
nou pdskou (na IV. strane obilky 
obr. 4).' 

5 - Stmeni systemu 

je vyrobeno v rozmerech vykresu obr. 7 
z permalloyov^ho plechu 0,8 mm. Sti- 
neni je s obvody spojeno pomoci dvou 
jazyckiioddelovaciho clenii (obr. 5) a je 
vodive pripojeno na- spodni kolik ko- 
nektoru prenosky. •' 

6 - Konektor prenosky 

* Konektor byl zvolen ctyrkolikov^ po- 
dle obr. 8. Pfesnb roztece koliku zaru£uji 
pri vyrobe predem zhotovene pripravky 
pro soustruzeni i yyyrtani (viz titulrii 
stranu se§itu); do dotykovych koliku 
jsou vpajeny 12 mm dlouh£ ■ cinovan^ 
spojovaci drdtky o 0 0,4 mm. Hotovy, 
koliky osazeny konektor se zatmeli do 
otvoru v prisluSnbm 6ele pouzdra pre- 
nosky. ' " ■ 

7 -Sestaveni systemu a pouzdro 
prenosky 

Mechanic^ spojeni magnetickych 
obvodu obou kanAlu bylo jiz popsano 
v bode 3. Zbyva se zminit o zpusobu, 
jak se system-prenosky spoji s vedenim 
chvejky, obr. 14. K pfesn6 praci pouii- 
jeme merky o presne kvadratickcm pru- 
fezu a spravn^m rozmeru 2x2 mm. . 
P6Iov£ nastavce zasuneme do vyrezu 
v.dile podle obr, 14 a zajistime ve sprav- 
n 6 poloze zminenou merkou. Tu mirnS, 
namastime, aby pH tmeleni polov^ch 
nastavcri nedoslo k nezadoucimu spoje- 
, ni, £imz by se znehodnotila veskera pred- 
chozi price. Tmeleni; epoxy do vou prys- 
kyrici provadfcjte po etapich, za stdlb 
kontroly. Teprve tehdy, kdy2 p61ov6- 
nastavce ve sprivnb poloze. bezpecne 
drzi,mu2emevysunout montizni m£rku 
a tmeleni zesilit vsude, kde se uki^e po- 
tfeba. Neni na zdvadu/ bude-li misty 
epoxydovb pryskyrice vie, takze prekra- 
£uje rozmery podle vykresu. Po xiplnbin 
zatvrdnuti lze pryskyrici snadno obrou- 
sit a tak se ziska pevn^ a solidni celek 
systemu. Rozmery znovu prekontrolujte 
a muzete zacit s montazi. Doporucuji j eli¬ 
te drive prohl&inout vedeni chvejky, zda 
v n£in neni zatekla pryskyrice. Da se 
snadno odstranit kvadratickym jehlo- 
vym pilnickem. Pozor vsak na p61ov£ 
nastavce! Ty u5 nesmi byt poruseny pil- 
nikem! Pilinky zavlecene pri praci pil¬ 
nickem se musi pedlive odstramt. Po t^to 
operaci je* prospesnd tesne uzavrit oba* 


vchody do jjtunelu** vhodnymi hrano- 
lovitymi zdtkami. r . 

Na civkova jadra se nasunou civky 
astaticky. Tim se dosahne, ze se v obou 
sprazenych civkich indukuji proudy 
stejn^ faze a napeti se scitaji. Dalsi pfed- 
nosti astaticky usporadanych civek je 
zmensena citlivost na rusivi^ stHdava 
pole v okoli prenosky. Permalloyov^ dily 
uzaviraji tok silocar v magnetic¬ 
kych obvodech. 

Ponechavam na vuli amat6rum*, aby 
se rozhodli sami o zpusobu zapojeni ko- 
nektoru. Nicm^ne vas bude asi zajimat,- 
jaky zpusob jsem volil, veden zkusenost- 
mi. Obr. 9 dobre vysvetluje situaci. Pra- 
v^ kanal se zemni az na svorkovnici za 
ram^nkem - a ve spravne fazi! . 

Peclive sestaveny system, zamontova- 
ny' do stiniciho krytu, docasne ulozme 
tak, aby nedoslo k poskozeni a dejme se 
do vyroby zapouzdreni prenosky. 

Z obr. 10 az 16-je jasne, co je treba. 
Jako stavebni material jsem uzil text- 
gumoid pro dobrou, zpracovatelnost a 
pevnost. Da se i dobre lepit epoxydovou 
pryskyrici, dobre se brousi i lakuje. Pro 
ziskani zvlisf velk6 pevnosti vsech spoju 
pouzil jsem slab^ch mosaznych'nytku.- 
Vyrobil jsem je z dritu o 0 1 mm a na 
obou koncich navrtal do hloubky Pmm. 
Nytky se daji snadno roznytovat. mezi 
dv£ma loziskovymi kulickami. Dulky po 
n^tovani se, zaplni pryskyrici a zabrousi. 
Tvar pouzdra byl volen co nejjednodussi 
a presto pfenoska ma estetick^ yzhled. 

, Jednu bocnici ponechte zatim stra-' 
nou. 'Je lhostejn^, zda levou pravou. 
Z tbto strany se bude do hotoveho 
pouzdra vkladat hotovy system a vy- 
vody civek se navzijem a s koliky ko- 
nektoru pfipajeji. Nepouzivejte zkra- 
to v6 pijebky, aby se tenky drat nepalil! 



f Obr. 17. Zdvali 



Obr. 18. Rozmery pfenoskove klavice 
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Srovndvact tabulka 
7. rychlostni prenoska 
2. piezoelektrickapfenoska 

Lakovan£ draty tak malych prum£ru 
'jsou opatfovany tzv. rubinovym lakem, 
ktery se doslova odpari v roztopen^m 
tavidle (kalafun£) a odkryje neoxydo- 
van^ povrch vodice. Abyste mohli bez- 
pe£ne spdjeni dokazat, poficFte si- mi- 
• niaturni dvojit£ pajedlo. Do drzadla 
(drevend tycka 0 10 mm, ddlka 30 mm) 
je z obou stran zabodnut ocelovy drar 
silny 1 mm o d£lce cca 50 mm. Na vo\n6 
'konce drdtu se narazi po kousku pfed- 
vrtandho meden^ho dratu 0 2 4 - 3 mm, 
d^lky 15 a 25 mm. Staci predvrtani do 
hloubky 8 4- 10 mm. .Voln£ konce m£- 
denych telisek spilujte do kratkych spi- 
dek a ocinujte. 

KratSiho teliska uzijte k pajeni dratku 
navzdjem, vetsi pak umozni spojeni s ko- 
nektorem. Teliska nahrivdm malym li- 
hovym nebo plynovym plaminkem. 

Kdyz jste i tuto prdci uspeSne zdolali, 
pfipevnete zbylou bocnici. Na misto ty- 
poV^ho stitku vlo 2 te lepenkovou desti£- 
ku pfesnych rozmeru a zapofinete s po- 
vrchovou upravou pfenosky. Nejprve 
zbruste vsechny steny na rovinn£ pod- 
lozce. Pouzijte papiru jemn<£ho zrneni. 
Po vyhlazeni sten obruste v§ecky hrany 
do’ kulata. Pfenosku dobfe o£ist£te od* 
prachu, odstrante zatimni lepenkov^ 
kryt a system fixujteuvnitf pouzdra za- 
litim mal^ho mnozstvi vosku (dobfe se 
hodi vf vosk). Po pfezkouseni ohmmet- 
rem muzete definitivne zasadit vyleSteny 
typovy stitek a celek nastrikat acetono- 
vym barevn^m lakem podle vlastniho 
vkusu. Stitek chrante pfed postfikem 
rialepenym obddlnxkem papiru; Uschty 
lak je mozno jest£ pfelestitj cimz pre¬ 
noska ziskd na vzhledu. 

. Staii pak z vchodu do' „tunelu“ od- 


puvodni konektor za novf ctyrkolikovy. 
T zavazi jsem vymenil za vhodn£jsi 
(obr. 17). Konektor v trubce ram^nka 
je videt z obr. 2 na IV. strane obalky.' 
Na trubce je navic pfisroubovdn drzak 
pro manipulaci s ram 6 nkem. Tlak na 
hrot pfenosky,naficfte na 1 p! ' 

' Na zaver popisu uvddim srovnavaci 
tabulku kfivek prenosek SHURE, PHI¬ 
LIPS,. TESLA a popisovan&io typu 
2 A 2 , jakoz i technicka data tohoto typu. 

’ Vaha pfenosky . . „ 17 g 
impedance . . 800 Cl 

ekvivalentni hmota ‘ 

chvejky redukovana ‘ * 

na snirnaci hrot . . 1 mg 
stranova tuhost ... 8 mg/mm 
pracovni.tlakna hrot . 1 p 
vystupni napeti . . .. 0,85 mV/cm/s 
radius hrotu . , . . 17 fi 
drik hrotu 0 . . . . 0,4 mm 
* * * 

Jednoduchy prijima£ FM 

Vstupni obvod je naladen na pfijfma- 
ny kmitocet (vorigindlu 66 —73 MHz). 
Po zesileni v pentodov£ cdsti EGF82 
jde signal pfes vazebni kondenzator 
5 pF do superreakcniho detektoru 
- triodov 6 caisti, jez vyuziva mezielektro- 
dovych kapacit C a jt a C g t, Z pracovniho 
odporu detektoru 50 kD se nf signal vede 
do gramofonovych zdirek rozhlasov^ho 
prijimace pfes vf filtr 22 kQ - 300 pF. 

Vsechno zemnenf se provede na tlusty 
vodic mezi strednim sloupkem objimky 
a jednou z vystupmch zdirek. Vstupni 
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civka Lz je na telfsku o 0 10 — 12 ‘mm. 
Md 10 zav. dratem o 0 0,8—1 mm 
CuL na deice asi 15 mm. Na teto civce 
je papirova manzeta s L\ - 4 zav. igel. 
dratu s odbockou uprostred. Lz je vzdu- 
chova dratem o 0 1 mm CuL.nebo Ag, 

10 zav. na 0 10 mm a d^lce 15 mm. 
Doprostfed se pripajl vyvod vf tlumivky. , 
Na telisko odporu 50 kftyl W se navine 
dratem o 0 0,2 mm CuL zavit vedle 
zavitu kolik se vejde. VSechny spoje musi 
byt co nejkratgi. Spoj. vystupnich zdifek 
se vstupem pfijimace md byt stinenym 
kablikem. 

Cinnost pristroje signalizuje superre- 
akcni sum. Do civky zasouvdme slado- 
vaci pomucku - izolacnf tycku s kous- , 
kem feritu na jednom konci a s kouskem 
mosazi na druhem konci. Ozve-Ii se 

• v ECF82 



trubka 46 -r 12 mm dvaulinka 28012. 


porad pfi zasunuti feritu, musi se zavity 
civky Lz 3. Lz stisknout; ozve-li se pofad , 
pfi zasunuti mosazi, je nutno zavity roz- 
tahnout. -Po pulhodinov&n provozu se 
pak civka jemne doladi. 

Do vzdalenosti 5—10 km od vysilace 
staci jako antena kus dratu. Pfi vetsi 
vzdalenosti se musi zhotovit antena 
z trubky ci drdtu nebo z televizni dvou- 
linky. , * -an 

Radioamator i krdtkofalowiec 11/63 

Polotranzistorovy televizor 

V popisu AR 5/196^- na strane 133 si 
laskave doplhte do sch&riatu celkov^ho. 
zapojeni: dolni konec svisl^ho vychylo- . 
v-dni (vpravo uprostred, poblii ozria^ 
ceni -f 200 V) md b^t uzemneri., Ob- * 
louCky nad mfiikami obrazovky znaci 
(od katody) iontovou ,past a vychylo- 
vaci civky. 

QRA nebo QTH? 

Pfi VKV zdvodech se zhusta operuje • 
terminy jako „QRA-Kenner”, „QRA 
ctverec“, „mapa QRA £tvercu“. Zkrat- 
ka QRA v t£to souvislosti se tak vzila, 
ze cloveka aini nenapadne badat, kde se 
vzala a co znaci. Zavedli to tak N 6 mci 
pri vynalezeni site, oznacujici stanoyistfi 
stanice, tak jak^pak bddani... 

Nahl^dneme. tedy do radioamat£rsk&- 
ho pisma svat^ho, do Amat&*sk£ radio- 
techniky dil II, str. 405, kde stoji psdno 
takto: _ 

QRA? - Jak 6 je jm^no va§i stanioe 
(volaci znacka) ? 

QRA — Jm^no m 6 stanice (volaci zna 6 - 
ka)je.! . 

Na strane 407 pak cteme: 

QTH? - Jaka je vase pozice? Kde je . 

umistena vase stanice?’, 

QTH -Mojeumistenije... (jakymkoli 
udajem). 

Kdo si potrpi na autentick£.zn£ni, viz 
napr. The Radio Amateurs Handbook 
1958 str. 580: QTH-What is my loca¬ 
tion? My location is... Callbook Spring* 
1964 rikd v podstate tot^z: QTH - What 
is your position (location)? My location 
is’... (by any indication). - Jasn^? 

Leptanl ploSnych spoju 

Druzstvo Mechanika sdHuje, ze ob- 
jednavky plosnych spoju maji byt 
adresovdny pfimonav^robnu: Mechani¬ 
ka, lidov 6 v^robni druzstvo, provozovna 
d. 13, Varnsdorf, Klostermannova 1436, 
telefon 502. Tato provozovna md po- 
trebn 6 zafizeni (foto, kreslirnu, ko -7 
pirnu, tiskdrnu i Ieptarnu) a dlouholetou 
zkusenost v leptani.kovu (vyrabi leptanl 
'stitky). 

5 " 


stranit zatku, zasunout tam chvejku - 
magnetem*napfed, snirnaci hrot smeruje 
dolu. Za pfedpokladu, ze jste dodrzeli 
vsechny rozmery, prenoska se ozve, bu- 
de-li hrot zasunutd chvejky vzddlen od 
roviny predniho cela prave 6,5 mm. 
Maximum v^konu Ize dosahnout citli- 
vym serizenim a k tomu jsou potrebn 6 
; ist^ zkusenosti. Pfi vkladani chvejky 
nedopusfte deformaci tlumiciho clenu! 

Vhodn^ ramenko a pfitom. levn^ je 
vyprodejni trubkov^. ramenko Supra- 
phon (cena Kcs 2, —) ; Vymenime jen 
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V bfeznu letosniho roku jsem mel 
mo^nost navstivit viderisky jarni veletrh. 
A pochopitelne jsem ve volndm case 
absolvoval turner celych sto jarnich 
kilometru systematickymi toulkami zi- 
vymi videnskymi ulicemi i ulickami, 
obchodnimi tridami i pokoiitnymi ba- 
zary. Proto nez se venuji popisu ndplne 
veletrhu, zminim se letmo o nekterych 
svych dojmech z techto exkurzi, samo* 
zrejme se zamerenim na sdelovaci tech- 
niku. V prve fade zaujme velkd mnozstvi 
zbozi spotrebni elektroakustiky, a zejmd- 
na jeho bohaty sortiment. Vylohy jak 
odbornych obchodOi tak i ruznych ob- 
chodu se ^miseriym* 4 zbozim jsou pre- 
plneny-az na nekterd exkluzivni pro- 
dejny-chaoticky a neprehledne nej- 
rozlicnejsimi typy tranzistorovych pri- 
jimacu, stolnich prijimacu, televizoru 
(vcetne japonskych miniaturnicb tran¬ 
zistorovych) , gramofonu a magnetofonu 
ajejich bohatdho prislusenstvi, reproduk- 
torovych soustav.Mezi vyrobci techto 
pristroju, kterd se vgechny vyznacuji 
perfektnim provedenim i estetickym tva- 
rovym a barevnyrh resenim, prevl£daji 
samozrejme rakouske firmy, zejmdna 
Ingelen, Minerva, Kapsch, vidensky 
Siemens & Halske, ze zahranicnich pak 
zapadonemeckd, holandskd a japonskd 
firmy, mene jiz anglickd. Malo oblibeni 
v Rakousku vubec jsou americti vy¬ 
robci. Mala pozornost je venovana 
prodeji meficich pristroju, radiotech- 
nipkych soucastek a. materidlu. Zcela 
/. marne jsem se rozhlizel po nejakd spe- 
cializovane prodejne pro radioamatdry: 
az na, dva obchody se starou vetesi 
jsem zadnd nenasei. A jeste malickost; 
trebaze vyber v kapesnich a kabelko- 
vych tranzistorovych prijimacich je 
opravdu bohaty a pestry, neni nervovd 
soustava videnaku ohrozovana jejich 
vyhravanim.- 

A nyni neco o veletrhu. Promyslova 
cast veletrhu je soustredena na vystavisti 
v Pratru. Nutno predeslat, ze tyto vele- 
trhy maji charakter ryze obchodni: 
vystavovand zbozi (sdelovaci techniky) 
je vyslovene spotrebni, je jiz v seriovd 
vyrobe a lze je proto u pritomnych 
obchodnich zastupcu primo objednat. 
Informatori vsech firem ochotne nejen 
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predvedou pristroje v provozu, ale 
poskytnou technickd i obchodni infor- 
mace a velmi dobre vybaven£ prospekty. 
Kolem vystavdvanych pristroju je proto 
pomerne volno a lze si je dukladne 
prohl6dnout. Oboru rozhlas, televize a 
zaznam zvuku je venovan samostatny 
pavildn, ve kter^m jsou soustredeny 
rakousk^ firmy. Nekter^ vets! firmy a 
zahranicni vystavovatel6 maji sv6 vlastni 
mensi pavildny. Jednim z rysu veletrhu 
je prevaha domacich vystavovatelu. 
Zahranicni vyrobci vystavuji jen ojedi- 
nHe. Ojedinele jsou mezi expondty 
zastoupeny merici pristroje (Philips) 
nebo souc&stky; tezk k elektronika chybi 
vubec. 

A jakd jsou charakteristickd rysy vy- 
stavovanych pristroju? U meficich 
pfistrojO je venovana stale vetsi pozor¬ 
nost take vnejsimu provedeni a barev- 
ndmu fe§eni. Gramofonovd pflstroje 
jsou vStsinou zcela nebo castecne uzpu- 
sobeny pro reprodukci stereofonnich 
gramofonovych desek, zacinaji se u nich 
opet uplatnovat meriide. Z magnetofonO 
jsou pozoruhodnd reportazni a minia- 
turni typy, kterd se svymi elektrickymi 
vlastriostmi blizi komercnim. Jakostnej- 
si magnetofony maji i rychlost posuvu 
19 cm/s a bohatd prislu^enstvi, umoziiu- 
jici ruznd trikovd snimky. Tranzisto- 
rovd kapesni a kabelkove prijimace maji 
vetsinou jiz obvody pro prijem na velmi 
krdtkych vlndchj pripojky pro gramofon, 
magnetofon a druhy reproduktor, cetnd 
typy jsou uzpusobeny pro provoz 
v automobilech (prepnuti na baterii, 
antdnu a reproduktor vozu). Rada 
techto prijimacu je napdjena vyhodnd 
ze dvou plochych baterii. Stolni rozhla- 
-sovd prijimace maji nizky podlouhiy 
tvar a i celnim umistenim reproduktoru 
jsou prizpusobeny policovitdmu reseni 
modemlho nibytku. Jakostnejsi typy 
maji zdvojeny koncovy zesilovaci retezec 
a reproduktory pro stereofonni repro¬ 
dukci gramofonovych a magnetofono- 
■ vych nahrdvek. Nekterd spickove pri- 
jimace pak maji jiz pripojku pro vesta- 
veni dckoderu pro pripravovand stereo¬ 
fonni vysildni rozhlasovych poradu. 
U televiznfch pfijimacu prevladi asy- 
metrickd celni reseni, kdy na celnim 
panelu jsou. soustredeny vetsinou vse- 
chny ovladaci prvky a celnim panelem 
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i vyzaruje reproduktor. Takov6 reseni 
je opet voleno proto, aby umoznilo 
razeni televizoru v policovit^m nabytku. 
Vetsina televizorCi ma pravouhlou obra- 
zovku s uhloprickou 59 cm a s pancero- 
vym ochrannym sklem primo na stiriitku _ 
obrazovky. Osazeni televizoru je kom- 
binovanb, elektronkami i 1 tranzistory, 
rada funkci je ■ stabilizovana, nekterd 
typy'maji automatic^ rizeni kontrastu 
podle jasu osvetleni okoli pfijimace. 
Televizory maji pripojky pro dalkovb 
ovl&dani a druhy reproduktor, vetsinou 
jsou reseny pro prljem. dvou televizmch 
programuj maji obvody pro vymazani 
r&dku. ■' > 

Pro nazornejsi informaci o vystavo- 
vanych pHstrojich' uvadim v dalsim 
sriimky a popisy nekterych jejich charak- 
teristickych predstavitelu. 

MAfiA tranzistorfi PM 6501 Philips je urAen pro 
merenl vlastnosti tranzistorfi\pnp i npn, vAetne vy-' 
konovych typu. Lze jim mArit zkraty mezi emitorem 
a kolektorem, proud kolektoru ve dvou mericich 
rozsazich (0 at 250 pA, 0 at 25 mA), proudove zesi- 
lenl pro Atyfi hodnoty proudu bAze v emitorovem 
zapojeni), zkrat a zbytkovy proud diod. PAAkou 
(v homi AAsti pHstroje) lze mefeny tranzistor snad- 
no pripojit ke svorkAm mericiho pHstroje, ktery pro 
svA male rozmery a univerzalnost je vhodny pro 
laboratory dllny a vyrobni zAvody. Pfistroj je 
napAjen ze sitA, jeho rozmAry jsou 70x200x130 
mm, vAha 1,3 kg. Skfinka pHstroje se vyznaAuje 
modemim barevnA esteticky ladAnym regenim, kterA 
jej ostatnA priznaAne. pro vSechny novA typy mAri-. 
cich pnstroju. . * 

Maly SirokopAsmovy elektronkovy milivoltmetr 
GM 6023 % Philips je vhodny pro mereni sKovych 
napAtf, nizkofrekveninlch a mezifrekvenAnich sig- 
nAIO. Jeho kmitoAtovy rozsah je 10 Hz az 1 MHz, 
mArici rozsah 1 mV at 300 V, vstupni impedance je 
1,5 MQ, vstupni kapacita je 15 at 25 pF, spotreba 
10 W, Voltmetr je napAjen ze sitA, jeho rozmery jsou 
160 x 235 x 115 mm, vAha 2,5 kg. Pro sve male roz¬ 
mery. je tento mArici pHstroj obzvlAste vhodny pro 
servisni sluibu. 

Zdroj televizniho signAlu PM 5500 Philips je 
urcen pro opravAfske dllny, pro zkouSenl televiznich 
prijimacu pracujicich v I. a ve III. pAsmu, podle 
normy CCIR, FCC a OIRT. Je tranzistorovy, mA 
dvAvystupni napAti 20 mV a 200 pV, velkou kmito- 
Atovou stabilitu a 5 kanAlil ve jmenoyanych televiz¬ 
nich pAsmech. GenerAtor je napAjen ze site, jeho spo¬ 
treba je 8 W, rozmAry 235 x 175 X 145 mm, vAha 3kg. 

Gramofonovy pfistroj Regalbox 504 de Luxe 
zApadonemeckc firmy Telefunken je dobrym pri- 
kladem stavebniho dilce pro etapovou vystavbu 
sloHtAjgich elektroakustickych zafizeni v domAc- 
nostech naroAnAjsich hudebnich fanouJkO: je to 
vysoce jakostni Atyrrychlostni ‘Stereofonni 5asi, 
s motorem prn^ne zav&senym a talifem pohanAnym 
s pomoci reminkovAho pfevodu, s menicem pro 
desky 30 i 25 cm. Jeho snfmaci hlava je prepinaci 
pro standardni i mikrodesky, mA kinitoAtovy rozsah 
30 at 15 000 Hz. Sasi" je yestavAno v modern! 
skrince z teakoveho dfeva, mA rozmAry 382 X 
X 327 x175 mm. I 

Electrophon 105 SV firmy Telefunken je pfe- 
nosny Atyrrychlostni stereofonni gramofon s mA- 
nidem, vestavAnym zesilovacem (jednokanAlovym) 
a reproduktorem ve viku kufriku gramofonu. Stereo- 
fonni snimad hlava je prepinatelna pro'pfehrAvani 
stand ardnich i mikrodesek., Reprodukci stereo- 
fonnich desek 'lze uskuteAnit, pfipojenim druheho 
zesilovaciho kanAlu a reproduktoru, pro ktere mA 
gramofon pripojku. Kufrikovy gramofon je na¬ 
pAjen ze sitA, jeho kmitoAtovy rozsah je 30 at 
15 000 Hz, rozmery kufriku jsou 355 x 170 x 
x 285 mm, vAha 6 kg. Barevne feseni kufHku je 
velmi pusobive, pouHvA kombinace antracitove 
Aeme a svAtle sede barvy. 

Kapesni reportazni magnet ofon Philips 3300 mA 
minimAlni rozmAry 195 X 115 x 55 mm, je pine tran- 



Report&hii magiietofon Philips Maestro 11 


zistorovany, pracuje s vymennou paskovou kase- 
tou s kapacitou nahrAvky 2 x 30 min. MA vstup pro 
niikrofon, rozhlasovy prijimac, gramofon, vesta- 
veny kontrolni reproduktor,* je napAjen peti bate- 
riemi 1,5 V, lze jej ysak napAjet i ze site nebo z auto- 
mobilove baterie. RovnA2* mA vestavAn indikAtor. 
modulace a stavu baterii. Jeho vAha i s bateriemi 
je 1,15 kg! 

Reportazni magnetofon Philips Maestro 11 je 
dvoustopy, s rychlosti posuvu pasku 4,75 cm/s, 
jeho kmitoctovA charakteristika mA rozsah 80 az 
8000 Hz, MaximAlni nahrAvaci doba je 2 x 1,5 hod., 
civky o prumAru 8 cm. Magnetofon mA vestavAn 
ukazatel modulace a stavu baterii, reproduktor 
o prQmAru 10 cm, pripojky pro mikrofon, rozhla¬ 
sovy pfijimaA, gramofon a magnetofon, tlaAitkovA 
prepinAni,funkci, tbnovou clonu. Je napajen z sesti 
monocldnkfi s kapacitou 30 az 35 hod. Lze jej vsak 
take napAjet ze sit A. Magnetofon mA vkusnou skrin- 
'ku z plastickych hmot §edych barev. • 

Magnetofon 85 de Luxe firmy Telefunken je 
gpickovy dvoustopy magnetofon se dvemi rych- 
lostmi posuvu pAsku: 9,5 cm/s (s kmitoctovym roz- 
sahem 30 at 15 000 Hz) a 19 cm/s (s kmitoctovym 
rozsahem 30 at 20 000 Hz), s'dynamikou vetsi net ' 
50 dB, prehrAvaci dobou delH nez 4 hod. Jeho ze- .' 
silovaci fetAzec s dvojcinnym koncovym stupnAm 
6 W napAji dva speciAlni reproduktory, regulace 
hloubek a vy§ek-je oddAlenA. Magnetofon pouziva 
civek o prumAru max. 18 cm, mA moinost triko- 
vych snitnku, pripojky pro mikrofon, rozhlasovy 
pfijfmaA, gramofon, sluchAtka, druhy reproduktor, 
misici zafizeni, dAlkovA ovlAdAni, dnihy magneto¬ 
fon. Jeho spotfeba je 55 W. Elegantni kufHk m6d- * 
nich gedych barev ma rozmAry 450 x 200 x 410 mm, 
vAii 14,5 kg. 

Tranzistorovy kabelkovy pfijimaA Perfect ra- 
kouske firmy Minerva mA rozsahy dlouhych, stred- 
nicii a velmi krAtkych vln, je osazen 9 tranzistory 
a 6 diodami, jeho napAjeni je stabilizovAno obvodem 
s 1 'diodou, mA 10 ladAnych obvodfi pro FM 
a 6 pro AM. DvojAinny koncovy zesiiovaci stupefi 
odevzdAvA jakostnimu 100mm reproduktoru vy- . 
kon 800 mW, pfijimaA mA fyziologickoii regulad 
hlasitosti a stupAovitou tdnovou clonu, pripojku pro 
sluchAtka a vnAjgi antAnu, tlaAitkovA ovlAdAni funkci. 
PfeklizkovA skrinka potaienA plastickymi hmotami 
mA rozmAry 230 X 140 x 60 mm, vAii 1,65 kg. Na¬ 
pAjeni 5 kulatymi bateriemi. 

Tranzistorovy pfijimaA TR 2000 Universal ra- 
kouskA finny Ingelen je tmiverzAlni kabelkovy pfi¬ 
jimaA reSeny i pro provoz v automobilech. MA roz¬ 
sahy dlouhych, strednich, krAtkych a velmi krAt- 
kych vln, je osazen 10 tranzistory a 5 diodami, mA 
stupnovitou t6novou clonu. NapAji se ze ctyr mono- 
Alanku, pri pfijmu v automobilu se tlacitkem pre- 
pojt napAjeni na automobilovou baterii, sou'AasnA se • 
take prepoji pfijimaA' na automobilovou antAnu 
a reproduktor, pneemi je stupnice pHjimaAe osvAt- 
lena. RozmAry prijimaAe 280x180x67 mm, vAha 
2 kg. * 

Super Star rakouskA firmy Kapsch je kabelkovy*, 
tranzistorovy prijimac s rozsahy dlouhych, stfed-' 
nich a velmi krAtkych vln, osazeny 9 tranzistory 
a 5 diodami, mA 12 ladenych obvodO pro FM 
a 8 pro AM, dvojAinny koncovy zesiiovaci stupen 
mA vykon 1 W, oddAlenou regulaci hloubek a vy- 
Sek, stupnice prijimaAe je osvetlena. PfijimaA mA 
pfipojky pro automobilovou antenu, gramofon, 
magnetofon a sluchAtka, je napAjen ze dvou plo- 
chych baterii, jeho rozmery jsou 310 x 200 X 
x 105 mm, vAha 2,80 kg. 

Harmonie UKW rakouske firmy Kapsch je- 
stolnl rozhlasovy pfijimaA stredniho typu, moder- 
nich tvarfi, s reproduktorem vyzarujicim celnim 
panelem, coz umoAnuje jeho faze’ni do policovi- 
teho feseni nAbytku skandinavskAho stylu. MA roz¬ 
sahy dlouhych, stfednich, krAtkych a velmi krat- 
kych vln, je osazen elektronkami ECC85, ECH8I, 
EF89, EABC80, EL84, EM84, mA 9 ladenych ob- 
vodu pro FM a 7 pro AM. Hloubky a vysky maji 
oddAlenou regulaci, reproduktor je ovAlny, vy- 
bornA jakosti. 1 PfijimaA mA rozmery 501 x 232 X 
x 203 mm, vaha je 8 kg. - i 

3pickovy superhet Souveran rakouskA firmy 
Hornyphon mA rozsahy dlouhych, strednich, krAt¬ 
kych a velmi krAtkych vln, oddAlenou regulaci 
hloubek a vygek, jeho koncovy zesiiovaci fetezec je 
zdvojen a ukonAen dvema jakos'tnimi reproduk¬ 
tory, takfe umoznuje stereofonni reprodukci desek 
nebo magnerofonovych zAznamu. PfijimaA ma pfi- 
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Superhet Concertino 2380 1Telefunken 

pojky pro gramofon, magnetofon a pndavnd- repro- 
duktory, jeho rozmery jsou 605x310x250 mm, 
v£ha 10,5 kg, skfin prijimaCe je z matneho svcileho 
dfeva nebo z tmaveho dfeva vysoce lcsteneho. ' . 

Concertino 2380 zApadon£mecke firmy Tele¬ 
funken je 'Spiikov^ superhet moderniho .nizkeho 
a podlouhleho tvaru, s rozsahy dlouhych, stfednich, 
krAtkych a velmi krAtkych vln, osazeny 8 + 2 elek- 
tronkami, s 10 lad£nymi ( obvody pro FM a 6 pro 
AM. Jeho dvou&nm/ koncovy zesilovaci ret&ec 
je zdvojen pro stereofonni reprodukci gramofono- ■ 
vych a magnetofonovych nahravck. Pnjimai ma' 
oddSlenou regulad hloubek a v^sek a tladtkovy 
zvukov^ rejstHk,.pfipojky pro vnejsl ante mi, gramo¬ 
fon a magnetofon, novym doplnkem je pfipojk? 
pro dekoder pro pripravovane vysUani stereofon- 
nich rozhlasovych poradu. Reproduktory jsou 
umistSny ve dvou samostatn^ch skfinkach tehoz 
tvaru a rozm&rfi jakA mA skfin prijunaie, jejiz roz- 
mery jsou 650 X 255 x 270 mm, je zhotovena z ma- 1 
toveho svetleho ofechu nebo z teakoveho dreva, 
stupnice prijimace je v bilych a tmav£ Sedozelenych 
barvAch. 



Televizor Consul Minerva 

Televizor- Consul rakouske firmy Minerva ma 
asymetricke reseni fielni steny, na ktere jsou umis- 
teny vSechny o via dad prvky a kterou rovnei vy- 
zaruje, reproduktor. 'Uhlopnika stinitka pravouhle 
obrazovky je 59 cm, pancerove ochranne sklo je primo 
na stlnitku obrazovky' Tele vizor ma obvody pro pri- 
jem dvou programu,. ma kombinovane osazeni 
elektronkami i tranzistory, automaticke rizeni rAd- 
kove a.obrazove synchronizace, y£§ky a §lrky obra- 
zu, v^kon zvukoveho retfezce je 4 W. Televizor 
mA rovnez obvody pro vymazAni rAdkfi., Tlacitky 
je ovlAdAn vypinac, zvukovy rejstrlk, vymazAni' 
fadkfi, knofllky pak hlasitost, tonovA clona, kon- 
trast, jas a doladeni oscilatoru. Spotreba televi- 
zoru 160 W, rozmAry 750x540x375 mm, vaha 
33 kg. Skfin je ze svetleho matoveho ofechu a celA 
jeji tvarovA koncepce je v souladu s m6dnim poli- 
covitym uspofAdanfm bytovych interierO. 

RovnSA televizor Lizum videnske pobodky za- 
padonSmecke firmy Siemens & Halske mi asymet¬ 
ricke usporAdani celniho panelu, 59cm_ pravo- 
uhlou obrazovku s ochrannym sklem primo na 




stinitku. Osazeni televizoru je kombinovane (10 
elektronek, 7 tranzistorO a 5 diod), prijimac mA 
moinost prijmu dvou televiznich programu, obra- 
zove rozmery a synchronizace jsou stabilizovany, 
ovAlny reproduktor 18 cm s vySkovym difuzorem 
zajBfuje jakostni reprodukci. Pfijlmac ma pfipojku 
pro dAlkovA ovladAni a druhy reproduktor. Tva- 
rove a barevnfi fefieni televizoru je pozoruhodnd: 
^kfin je z teakoveho dfeva, Celni panel je bily s ze- 
,'enosedvm or&movanim rAmecku stinitka obrazovky, 
barevne Iadeni pak doplnuje iernA barva mHiky 
reproduktoru a ovlidadch prvkfi pod ni. Rozmery 
televizoru jsou 730x520x40 mm, vdha 29 kg. 

Televizor Weltblick 610 TR rakouskd firmy Inge- 
en je prikladem SpiCkoveho televizoru se symetric- 


k^m Celnim panelem, jeho obrazovka je pravouhld 
s uhlopfidkou stinitka 59 cm, stinitko je opatfeno 
ochrannym sklem. .Televizor ma moinost pfijmu 
dvou program^, vymazdni ridkO a automaticke, fi- 
zeni kontrastu podle osvetleni okoll. Osazeni je 
kombinovane (15 elektronek, 6 tranzistoru a 11 
diod), synchronizace a rozmdry ob'razu jsou stabi- 
lizovdny, televizor ma pfipojky pro dalkove ovld- 
dAni a druhy reproduktor. Tlacitky je ovladAno pre- 
plnani progranifij vymazdni fadkii a vypinad, knof- 
liky pak hlasitost, t6nov4 clona,. kontrast a jas. 
Spotreba televizoru je 150 W, rozmdry 600 x 540 x 
X 36 mm, vaha 34 kg. Skfin je ze svetleho matcrvdho 
ofechu. 

Ktc 
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- Magnetofon Blues je pokracovinim 
t ypov£ koncepce predchazejicich Startu. 
Pouziva pulstopeho zaznamu s vysoko- 
frekvencru predmagnetizaci a stejno- 
smernym mazanim, uskutecnovanym 
mazaci hlavou s permanentnim magne- ' 
tem.- Baterie jsou pfistupny po odejmuti 
spodniho vika- kufiiku. Na zadni strand 
kufriku je umistena trlpdlovi zasuvka 
pro pripojeni mikrofonu a telefonniho 
'snimace, sestipolova zasuvka'pro zapo- 
jeni rozhlasoveho pfijimace a vnejslho 
reproduktoru a dvoupolova zasuvka pro . 
pripojeni autobaterie 12V nebo napa- 
jeciho zdroje - sifov£ho napaiece AYN 
400/ ' . • 

'Kufrikje zhotoven z ndrazuvzdorndho 
polystyrenu a ma odnimatelne horni 
a spodni vikor Spodni cdst kufriku je 
opatrena soupatkem, kter^ ukryva dva 
prostory pro umisteni nahravaci snury 
a mikrofonu. Na pfedni strand kufriku je 
pfipevnena mri^ka, kryjicij reproduktor. 
§asi je vyrobeno z oceloveho plechu. Na 
nem je umisten cely pohonny mecha- 
nismus pristroje, zesilovac a drzdk napa- 
jecich baterii. Na kufrikje sasi upevneno 
ctyrmi Sroiiby a reproduktor je uchycen 
na predni st£nu kufriku ctyrmi zachyty. 
Kryci panel, ktery zakryva shora me- 
chanismus pristroje, je vylisovan z poly¬ 
styrenu. V zadni casti vycnivaji nad 
uroven kryciho panelu unaseci trny pro 
civky s magnetofonovym paskem. - 

Zesilovafi 

Pri zapojovani zesilovace bylo vy- 
uzito techniky plosnych spoju. Je osazen 
tranzistory 107NU70,2 X 106NU70ajed- 
nim parem 10.4NU71. Pfepinani obou 
funkci se provadi posuvnym prepinacem. 

' Je mozn^, ze casern • 


reproduktor, pripadne pripojeny ved- 
lejsi reproduktor. • 

Pri zasunuti vidlice vedlejsiho repro¬ 
duktoru se vestaveny reproduktor samo- 
cinne odpoji. . 

Pri zaznamu se vyuziva tehoz zesilo¬ 
vace. Korekcni obvody pro upravu cha-. 
rakteristiky jsou zapojeny v kolektoru 
druhdho tranzistoru. Z kolektoru tretiho 
tranzistoru je signal veden na kombino- 
vanou hlavu:- Tranzistory, pracujici pri 
snimani jako vykonovy koncovy stupeh, 
jsou pri zaznamu zapojeny jako dvoj- 
cinny generator predmagnetick^ho prou- 
du o kmitoctu cca 40 kHz. , * 

Pohonny mechanismus 

! * 'Soucasti pohonneho mechanismu jsou 
stejnosmerny motorek s odstredivym re- 
gulatorem oti6ek, setrvacnik s tdnovou 
kladkou, .pritlacna kladka, pruzinovy 
reminek pro pohon prav^hd unaseciho 
- trnu, vlozena kladka pro usmerneni gu- 
mov£ho reminku do drazky setrvacniku, 
bakelitovd kolo -s pogumovanim na ob- 
vodu pro zpetny chod. 

Ovlddaci prvky jsou na panelu syme- 
tricky' umisteny kolem kombinovane 
hlavy. Vpravo je umisten knoflik regula- 
toru hlasitosti, vlevo jediny knoflik 
funkcniho prepinace pro funkce (z leva 
do prava) *„ rychle zpet “, „stop“ireprodukce“ 
a ^zaznam**- Mezi. obema knofliky je 
umisteno tlacitko pro kratkodobd zasta- 
, veni pohybu pasku. K urceni polohy 
ovladacich knofliku jsou jednotliv£ 
funkce sch^maticky vyznaceny na krytu 
pristroje. — Vlevo od funkcniho prepina- 
ce je tlacitko pro blokovani zaznamu. 



budou nekter^ ty- 
za meneny jin^mi. 
py tranzistoru. 

Snimaci zesilovac 
je tristupnov^. Mezi 
prvnim a druhym 
stupnem je zarazen 
regulator hlasitosti. 
Korekcni cleny pro 
upravu charakteri- 
stiky zesilovace jsou 
zapojeny v kolektoru 
druheho tranzisto- 
ru. Z kolektoru tfe- 
tiho tranzistoru je 
-signal preveden pres ! 
delid na * vystupni 
svorku konektoru. 



\ Koncovyi stupen 
■ \ pracuje ve dvojcin- 
ndm zapojeni ve tri- 
dd B, a napaji ve¬ 
staveny kontrolni 








Schema magnetofonu Blues. 

* Z a P°j en podle potreby. * * / Velikost odporu 
podle potfeby (120 -y ISO O). Pfepmac /. 
az VII. kreslen v poloze „reprodukce“. 
Ki - konektor pro pfipojem na diodooy 
yystup. K% - konektor pro pfipojem mikro- 
form.' Kz - konektor pro pfipojem autobaterie . 

T - tlaatko STOP. ABC - mefici body . 
Filtracni odpor Rzi = 2200. 

Prislusenstvi 

. S magnetofonem Blues bude dodava- 
no toto prislusenstvi: dynamicky mikro- 
fon nizkoohmovy se Snurou a tfikoliko- 
you vidlici, typ AMD 902; snura s vid- . 
licemi pro pfipojem magnetofonu k pri- 
jimacum starsiho typu. Pro prijimace. 
kter£ jsou vybaveny diodovym vystupem, 
je moznost pouzit diodov£ snury,'ktera 
je obsazena ve zvlastninf prislusenstvi. 
Dile jsou to dve civky 0 75 mm, kazda 
se 65 m dlouhohrajiciho pasku Agfa 
CH a jedna civka prazdna; sestipdlova 
vidlice pro pripojeni vnejsiho reproduk- 
toru, navod k obsluze. 

Provozni a technicke parametry 

Zdznam' je pulstopy (monozaznam). ■ 
Rychlost posuvu pasku je 4,76 cm/s ± 

3 %. Se 65 m pasku je doba zaznamu 
nebo reprodukce'2 X 22 min. Kolisani 
rychlosti pasku max. ± \ %. 

Vstup 

Vstup je priveden na kolik cislo 3 sesti- 
pdlove zasuvky. KoKk cislo 2 je uzem- 
nen. Vnitrni* odpor vstupu je cca 20, kD. 
Minimalm zatezovaci impedance je 
0,5 MQ v ceHm kmitoctovem rozsahu.* 
Pfi snimani zaznamu kmitoctu i kHz 
(nahrano 6 dB podplnou urovni) musi 
byt dosazeno na vystupu zatizen£m im- 
pedanci 0,5 MO napeti minimalne 0,25 V. 
Celkovy rozsah je 200 5000 Hz 

v pasmu 4 dB a 150 az.5000 Hz v pdsmu 
6 dB. Celkov£ nelinearni zkresleni je 
maximalne 6 %; 

Klidovy odstup cizich napeti je minimal- 
n£ - 33 dB. 

Dynamika je minimalne 33 dB. Pfe- 
slech mezi stopami je minimalne — 40 dB. 

Vykonovy zesilova£ 

Vstupnilvykon je 250 mW ± 1,2 dB 
pfi zkresleni 10 %. Charakteristika kon- 
cov^ho stupne je od 150 do 8000 Hz 
v pasmu .6 .dB a od 200 do 8000 Hz 
v pasmu 4 dB. 

Napajeni a'odber 

Magnetofon Blues je napajen sesti mo- 
noclanky typu 5044. Zmena rychlosti 
posuvu pasku nesmi v rozmezi napaje- 
ciho napeti 6,5 ~ 11 V cinit vie nez 
5%. ^ . 

Maximalm odber magnetofonu pfi 
napeti 9 V je 100 mA (zesilovac bez 
signalu) a 170 mA pfi pln 6 n vybuzeni 
zesilovace. Pfi chodu zpet je maximaini’ 
odber 200 mA. 


Mazani 

Pfi nahraveeje stary zaznam vymazan 
tak, aby vystupni napeti pfi snimani sta- 
r6ho zaznamu bylo potlaceno nejm^ne 
o 50 dB proti puvodnimu signalu. 

Amplitudove kolisani signalu 

Kolisani amplitudy vystupniho signa¬ 
lu musi byt.v pasmu 3 dB, tj. pomer ma¬ 
ximum a minimalni vychylky nesmi pfe- 
krocit hodnotu 1,4. 

. , » Rozmery a vaha 

Rozmery kuffiku-250 X 230 X 105 mm. 
Vaha bez obalu a pfislusenstvi je 
3,2-kg. Provozni poloha magnetofonu je 
vodorovna. -st- 
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YYSTAVBA SPOLECMCH BOZHLASOT1CH 
A TEEEYIZWlCIS ANTIN' 

Inz. Boris Arsenjev 


Neustalym vzrustem poCtu televiz- 
nich prijimacu (dnes je jich pres 1,5 
milionu) jsou strechy obytnych domu 
preplneny mnozstvim nejruznejsich an- 
tdn a antdnnich soustav. Nedostatek 
mista, nutndho pro potrebnd vzdalenosti 
mezi jednotlivymi antCnami, zpusobuje 
jejich vzajemnd ovlivriovam. Casto ne- 
odborna instalace i pri dobrych prijmo- 
vych podminkach dokaze sign&l natolik 
„upravit“, ze pohozeny' drdt za skrini 
dava kupodivu lepsi obraz' nez dva- 
n&ctiprvkova antCna na strese. V du- 
sledku toho pak individualni antdny 
ztraceji nutne na svych technickych 
prednostech. Navic individualni vy- 
stavba antdn vazne poskozuje strechy 
domu, narusuje celkovy architektonicky 
vzhled a zpCisobuje znacnou spotrebu 
dulezitych materials, soucasti a surovin. 
Na nekterych konstrukcich' strech je. 
dokonce i samotnd ukotveni antdn 
znacne problematickA h v 

Sirs! pouziti vestavenych anten na- 
hradou za individualni musime nutne 
odmitnout, uvedomime-li si, 

- ze pro uspokojivy pirijem televiz- 

nich poradu je treba, aby televizni signal 
(TV) byl nejmene lOOkrat a signal kmi- 
toctove modulovandho rozhlasu (FM - 
VKV) alespon 20krat kvalitnCjSi, nez 
u amplitudove modulovanCho rozhlasu 
(AM),‘ • 

- ze pasmo kmitoctu pro TV kanal 
je 1500krat a pro FM rozhlas asi 25krat 
sirs! nez u AM rozhlasu, 

- ze z techto duvodu jsou televizni a 

FM. prijimace podstatne mCne citlivd 
a musi proto z anteny dostavat mnohem 
vice a kvalitnejsiho. signalu (vetsi od- 
stup signal-sum). Je proto treba'tyto 
prijimace opatrit dobrou antCnni' sou- 
stavou, peclive sefizenou a N s vhodne 
prizpusobenym napajecem. ^ 

Cela tato problematika byla ve sveto- 
vdm meritku fesena vyvojem spolecnych 
antdn (SA), kterd se jevi jako nejvhod- 
nejsi system jakostniho prijmu a ekono- 


mickdho rozvodu televiznich a rozhla- 
sovych signalu. 

Realizaci SA u nas se zabyva vladni 
usneseni c. 514/62, ktere narizuje mon- 
tovat je od r. 1963 do vsech novych 
obytnych domu, v nichz bydli vice nez 
tri najemnici. Vzhledem k tomu, ze 
vetsina nakladu pri stavbe SA se spo- 
trebuje na rozvod, prikazuje jmenovand 
usneseni Tesit SA pro soucasny prijem 
televize, FM i AM rozhlasu. 

Ve smyslu pripravovand statni normy- 
musi SA dodavat vsem ucastnikum ale¬ 
spon takovy signal, jako dobre provede- 
na referencni (individualni) antCna. 
Splneni . tohoto pozadavku vyzaduje, 
aby se jednotlive ucastnickC prijimace 
neovlivnovaly. V rozvodu je proto 
nutnC pouzivat odd^lovaci cleny, kter^ 




Obr. 2 

spolecne s ostatnimi pouzitymi prvky 
spotrebovavaji cast prijimane energie 
a tim zpusobuji utlum prijiman^ho sig¬ 
nalu. Velikost tohoto utlumu je zavisla 
' na zpusobu rozvodu, poctu ucastniku 
a castecne tez na poctu prijimanych 
signalu. K uhrazeni techto ztrat se po- 
p uziva vf sirokopasmovych zesilovacu. 

Pro snadnejsi sledovani prijiman^ho 
vf signalu v rozvodu S A od anteny az po 
ant^nni zdirky prijimace nam poslouzi 
i obr. 1. 




Obr. 3 


Zakladni schema rozvodu 

Televizni signaly libovolnych vysi- 
lacu, pracujicich v I III TV pasmu 
a signaly FM i AM rozhlasu se prijimaji 
vhodnou antdnni soustavou. Pro kazdy 
prijimany kandl, pripadnS druh prijmu, 
mi byt urcena samostatna ant6na. 
V mimoradnych pripadech mozno po- 
uzit jedin^ sirokopasmove ant^nyf Pri- 
jem AM rozhlasu zajist’uje bicova an- 
t^na (7), prizpusobena ke kabelov^mu 
svodu 75 Q transformacnim clenem (2). 
TV a FM rozhlasov£ signaly se plijimaji 
dipolovymi ant^nami (S), jejich pocet 
(2 -f- 3) je urcen poctem prijimanych 
TV kandlu. Prevod charakteristick^ 
impedance 300 O na 75 Q. napajeciho 
kabelu VFKP 300 se provadi symetri- 
zacnim clenem (4 ). Upraven^ signaly se 
vedou do jednotlivych zesilovacu (5), 
jejichz vystupy jsou pres rozbocovac 
(6 ), pripadne" ’ pres slucovac (7) 
pripojeny ke spolecn^mu rozvodu. Ka- 
belove vedeni (8) vyust’uje v jednotli¬ 
vych bytech v ucastnickych zasuvkach 
(9), opatrenych potrebn^mi oddelo- 
vacimi cleny. Na viku ucastnickych zasu- 
vek jsou namontovany dva konektoty, 
urcen^ k pripojeni ucastnickych shur. 
Jedna spojuje s rozvodem TV prijimac 
{10) a druha FM i AM rozhlas (77). 
Impedancni prizpusobeni obou priji- 
maci je z ekonomickych duvodu pro- 
vedeno az v techto ucastnickych snu- 
rach. 




Zp u so by rozvodu 


Volba zpusobu rozvodu je do znacnC 
miry urcena druhem stavby, pripadne 
jeji pripravenosti ci vhodriosti pro ne- 
ktery z typu rozvodu. Vzhledem k tomu 
je vypracovana cela rada ruznych zpu¬ 
sobu s presnymi energetickymi uvahami. 
Na obr. 2 a .3 jsou znazorneny dva 
charakteristickC zpusoby. Svisly rozvod 
(obr. 2) je nejvhodnejsim a nejuspor- 
nejsim provedenim jak pokud jde o ve¬ 
likost ztrat, tak i co do dClky kabelu. To 
umoznuje pouzit tento zpusoB rozvodu 
i ve.-vyskovych budovach az do 20 
podlazi. Podminkou je, aby stoupaci 
vedeni prochazelo primo ucastnickymi' 
zasuvkami. V obytnych doniech, kterC 
jsou stavenC sice s mensim poctem po¬ 
dlazi, ale naopak maji zastavenou vetsi 
plochu do sirky, muzeme po dukladnC 
energetickC rozvaze pouzit nektery ze 
zpusobu vodorovnCho rozvodu. Insta¬ 
lace podle obr. 3 se provadi jen ve vy- 
jimecnych pripadech a obvykle.se zvoli 
pouze pri dodatecnC montazi ve starsich 
domech. Jelikoz ma podstatne vetsi pru- 
chozi utlum nez rozvod svisly a . jeji 
prizpusobeni je malokdy spravnC, musi 
byt v miste stavby zarucene dostatecne 
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'pfiznive pnjmov<$ podminky. Pro od- 
boceni prijimanych signalu do podruz- 
nych vedeni jsou urceny odbocovace pro 
horizontalni rozvod. Skutecnost, ze je- 
den ma'pruchozi utlum asi 6,5 dB, jen 
potvrzuje uz vzpomlnan6 energetick^ 
nevyhody. 

. Protoze podle vladniho usneseni, uve- 
den^ho v predchozich odstavcich, musi 
byt ve vsech domech projektovanych na 
nasem uzemi^po 1. 7, 1962 provedeny 
vesker6 stavebni upravy pro montaz. 
SA, vydal pro projektanty stavebnich 
organizaci Studijni a typizacni ustav 
ministerstva vystavby „Zakladni typoyy 1 
podklad pro spolecn6 televizni a roz- 
hlasove ant6ny“ (publikace c. 981 z r. 
1963). V tomto podkladu je uvedena 
fad a uplnych . projektu pro jednotliv^ 
typy budov a rozvodu. Stars! vystavba 
je pro -spolecny rozvod upravovana 
podle „Smernic pro projektanty slabo- 
proudych instalaci“ (min. vystavby r. 
1957), nebo podle smernic uverejnenych 
ve Vestniku min. vystavby, castka 10, 
cl. 51 ze dne 23. 5. 1961. Obytn£ bu- 
dovy, kter£ maji rozvod pro „ant6nu 
a zem“ provadeny po r. 193 7-, lze velmi 
jednoduse upravit pro rozvod signalu 
SA. Specialni pripady rozvodu jednot- 
live resi prislusna projekcni a montazni - 
strediska, o kterych se jeste z mini me. 

Soucasti rozvodu / 


tdny, ktera pro nizk£ kmitocty predsta- 
vuje pouze nepatrnou kapacitu. Pro 
kmitocty blizk6 20 MHz blizi se tato tyc 
prv£ rezonanci jako svisla ant&ia „Mar- 
coni“. Uziti takov£ ant^ny pro prijem 
AM signalu v cel^m rozhlasov£m pasmu 
nutne . predpoklada ‘ velmi tesnou a 
sirokopasmovou vazbu. Dalsi je tri- 
prvkova FM ant£na se strednim kmito- 
ctem 68 MHz a vystupni impedanci 
300 Cl. Televizni signdly jednotlivych 
kanalu jsou prijimany dipolov^mi peti 
nebo dvanactiprvkovymi ant&iami. Zisk 
FM ant^ny je asi 6 dB, TV ant&iy asi 
11 dB. 

b) Transformahii clen 

je zasroubovan do paty AM ant^ny 
a provAdi potrebnou tesnou a siroko¬ 
pasmovou vazbu. Soucasne prizpusobuje 
charakteristickou impedanci ant£ny asi 
2500 O na 75 O rozvod. Pro zajisteni 
tesnosti vazby v sirokem rozhlasov^m 
pasmu bylo nutn£ obdobne jako u AM 
zesilovace rozdelit transformacni clen na 
transform&tor dlouhych a strednich vln 
a na transformator pro kmitocty krat- 
kych vln. Utlumova charakteristika 
takto proveden6ho transformacniho cle- 
nu pak dostatecne kompenzuje ne nej- 
lepsi kmitoctovou charakteristiku AM 
antdny. 


Na vyrobe cel^ho komplexu soucasti, 
pouzitych v rozvodu, se ucastni nekolik 
podniku. Antony pro ant&ini soustavu 
uz po" nekolik let vyrabi Okresni kovo- 
drevo podnik v Chlumci nad Cidlinou. 
Ant6nni stoz&r, potrebn6 kotveni a 
oceloplechov6 rozvodnice Stavokon- 
strukce n. p. Praha. Ucastnick£ zasuvky, 
snury, odbocovace a rozbocovace n. p. 
Tesla Liberec.' Vyrobu antennich ze- 
silovacu, slucovacu, symetrizacnich a 
transformacnich clenu zahajil v rijnii 
lonskeho roku n. p. Tesla Strasnice 
v zavode Votice. Pfedchozi dovoz jed¬ 
notlivych kusu zesilovacu z Macfarska 
a NDR byl pro nesrovhatelne lepsi para- 
metry nasich zesilovacu zastaven. Jak6 
jsou to parametry a dalsi hlavni tech- 
nicka data ostatnich soucasti, nam pri- 
blizi nasledujici prehled: 

a) Antenni soustava' 

/ v 

sestava z 3,5 m d!ouh6 bicove AM an- 


c) Symetrizacni clen 

slouzi jako u individualni ant^ny k pre- 
vedeni soumern^ho napfeti z 300 H vf- 
stupni impedanci TV a FM anteny na^ 
nesoumerny^ kabelovy rozvod. Montuje 
se primo do krabice, chranici vstupni 
svorky anteny. Utlum po odecteni 
transformace impedance je 1,5 dB a cel- 
kovy i s’impedancnim prevodem je 8 dB. 
Sym. clen je konstruovan na principu 
elevatoru, navinut^ho na specialnim 
feritov^m jadru. 

d) Zesilovaci souprava 

je urcena pro hrazeni ztrat rozhlasovych 
a televiznich signdlu v rozvodu SA. 
Stavebnicove provedeni umoznuje ze- 
silovaci soupravu osadit krome prede- 
psan^ho AM a FM "zesilovace dvema 
zesilovaci pro libovolny televizni kanal 
v I., II. nebo III. TV pasmu. Tato 
koncepce je'vyhodna i pro pripadn£ 
pouziti konvertoru pro preme- 
nu TV signalu IV. a V. TV 
pasma na nektery z dnes pouzi- 
vanych kanalu. v Pripravovany 
druhy TV\- program, ktery 
ma byt vysilany ve IV. TV 
pasmu bude mozne prijimat 
puvodnim rozvodem, dodatec- 
ne opatrenym antenou pro IV 
pdsmo a konvertorem na libo¬ 
volny . kanal. Hlavni duraz 
pri konstrukci' so upravy byl 
kladen na provozni bezpecnost a 
dlouhou zivotnost se zretelem 
k urceni na neprelrzity 1 provoz 
(bez vypinani). Neprerusovany 
chod celeho zarizeni neni ale pod- 
minkou. Na prAni zakaznika lze^ 
do privodu elektrovodn6 site za- 
radit spinaci hodiny nebo jiny 
ovladaci prvek. Z fotografie na 
obr. 4 je patrne umisteni zesilo¬ 
vaci soupravy s jednotlivymi ze¬ 
silovaci na zakladnim ramui Kro¬ 
me zesil. soupravy je ram opatren: 
sit’ovym jisticem 0,6 A; sifovou 



zasuvkou 220V pro pripojeni osvetlovaci- 
ho telesa nebo pajecky pri mont^zi nebo 
opravdch-- svorkovnicx k pripojeni ele- 
ktrovodn^ site a jednim nebo dvema roz- 
bocovaci (na fotografovan^m vzorku 
nebyly namontovdny). V nekterych pfi- 
padech je uprostred pod zesilovaci sou- 
pravou umisten slucovac. 

Dil zesilovaci soupravy, oznaceny 
AM, je 

- AM zesilovac s napdject iasti 

Zesilovan^ pAsmo AM rozhlasu je 
0,15-Flj605 MHz (dlouh^ a stredni 
vlny) a 54-21 MHz (kratkd vlny). 

Napefov6 zesileni v celem pdsmu asi 
20 dB. 1 ^ 

Elektronky 1X E88CG (DV, SJV), 
l x ECF82 (KV). 

Vstupni obvod obsahuje odladovad 
mezifrekvencniho kmitoctu, naladeny 
na 468 kHz s moznosti preladeni na jiny 
kmitocet. Hloubka odladeni je patrna • 
z prubehu utlumov<£ charakteristiky na ( 
obr. 5. K odladeni nekter^ho z.vnejsich 
zdroju ruseni nebo vysilace zvlastniho 
urceni jsou k dispozici tri vymenn6 od- 
ladovace. Zesilovac vzhledem k prijmu 
ruzne silnych vysilacu neni opatren re- 
gulaci zisku. Vstupni impedance ob- 
^dobne jako u FM a TV zesilovacu je 
75 0. Vystupni impedance 37,5 H umoz v 
nuje prim6 pripojeni dvou paralelnich 
stoupacich vedeni 75 O. 

Velmi jednoduchi sitfova cast, urcend 
pro napajeni vsech zesilovacu, obsahuje * 
iednocestnv kremikovy usmerhovac KA * 
220/05.- 

FM zesilovac 

tvori spolu s AM zesilovacem zakladni 
vybaveni zesilovaci soupravy. Zesilovan^ 
kmitoctov^ pismo: 65,54-73,5 MHz 
(FM podle OIRT). ■ 

Nap^fov^ zesileni v.cel^m pasmu asi 
38 dB (mereno pri poklesu o — 3 dB); 

. Sumove cislo: 3,5 kT 0 . > 

Elektronky 2 x E88CC v kaskbdnim , 
zapojeni. • , 

Ojedinely zpusob regulace zisku 
(chranen patentem) umoznuje zmenu 
zesileni minimalne o 15 dB pri podstatne 
nezm^nen^ utlumov^ charakteristice 
(obr. 6). 

K zesileni libovoln^ho TV kanalu 
I., II. a III. pasma slouzi 


TV zesilovac . 

V jedn6 zesilovaci souprave lze umistit 
dva TV zesilovace s jednim FM zesilo¬ 
vacem, nebo vyloucenim FM zesilovace 
naskytd se moznost umisteni dalsiho, 
v poradi tfetiho TV zesilovace. Rozde- 
leni TV zesilovacu je souhlasn£ s rozde- 
lenim TV kandlci podle normy OIRT. 
V soucasn^ dobe se vyrabeji zesilovace 
pro 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. 
TV kanal. 

Elektricka i mechanicka konstrukce 
je obdobna jako u FM zesilovace. Mini- 
malm sire pisma jednotlivych zesilovacu, 
merena pri poklesu o - 3 dB, je 8 MHz, 
pricem2 oba nosne kmitocty lezi zevnitr 
mimo boky utlumov^ charakteristiky. 

Napet?ov^ zesileni v cel6m pasmu je 
asi 40 dB. 

Sumove cislo: 3,5 kT 0 . 

. Elektronky 2 X E88GG v kaskddnim 
zapojeni. 

Regulace zisku jako u FM zesilovace. 


Obr. 4 
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e) Rozbocovac 

je v rozvodu zarazen pro rozbo£eni na 
2, 3, 4 nebo 6 stoupacich- vedeni. Od- 
delovaci utlum rozbocovace je zavisty 
na odd&ovacim odporu, umern&n po¬ 
ctu ucastniku. Jeho velikost se pohybuje 
v rozmezi 5,5 13,7 dB. 

f) Slutovad' 

FM signalu a TV sign&lu nektertSho 
z kanalCi I. pdsma muzeme nazvat ces- 
koslovenskou specialitou. Nikde jinde 
ve svete se ho pro slouceni techto signalu 
nepouziva. Pouziti v nekterych nasich 
rozvodech je diktovano pozadavkem 
vhodn^ho slouceni kmitoctove velmi 
blizkych signalu, ktcre nelze provdst 
beznou obvodovou technikou. Soucasn^ 
prijem 1. nebo 2. TV kanalu s FM pas- 
mem je zadan ve stfednich Cechlch, 
v jiznich Cechach, na severni Morave 
a zapadnim Slovensku. Vsude tam je 
pouziti slucovace v rozvodu nutne. V zar 
padni Evrope a NDR, tj. v zeinich ri- ' 
dicich se normou :GCIR, toto slouceni 
neni potrebnd, jelikoz FM porady jsou 
vysilany v pasmu 87-4100 MHz a to je 
od jednotlivych TV kanalu dostatecne 
vzdaleno. 

Podrobny popis slucovace, pracujiciho 
na principu ctvrtvlnndho smcrovcho ve- 
deni ze specialniho. dvouziloveho ne- 
soumern^ho kabelu, byl publikovan^ 
v ST/62 c. 2. 

Konstrukce slucovace umoznuje pri- 
m6 pripojeni dvou stoupacich vedeni. 
Technicke podminky v^robce predepi- 
suji: 

pruchozi utlum max. 3,5 dB, 
vazebni utlum max. 6,5 dB, 
oddeleni min. 36 dB. ' 

g) Ccastnickd zasuvka 
je umlstena v kazddm byte. K zamezeni 
vzajemn^ho ovlivnovani prijimacu je 
opatrena oddelovacim RC clenem. Jeho 
hodnota se stanovi z poctu rozvadenych 
signalu a ucastniku, pfipojen^ch na je- 
' dindm podruzn&n ci stoupacim vedeni. 
Koncovd u6. zasuvka krome oddelova- 
ciho RC clenu obsahuje zakoncovaci 
, odpor 82 ft, nutny k * bezodrazovdmu 
zakonceni rozvodu. 

b) Ucastnicke sMry 

ma kazdy ucastnik dv£. Jedna slouzx 
k pripojeni TV prijimace a obsahuje 
symetrizacni clen, druha slouzi k pripo- 
jeni AM, i FM rozhlasov&io prijimace. 
Krome symetrizacniho clenu pro FM 
rozhlas je opatrena i transformacnim 
clenem s impedancnim prevodem 
75/2500 ft k pfizpusobem vstupnich 
zdirek AM rozhlasu na rozvod. 

i) Kabelovy rozvod 

je proveden souosym (koaxidlnim) ka- 
belem VFKP 300 s charakteristickou 
impedanci 75 ft, Vyrobce Kablo Brati- 





slava prizpiisobil jeho rozmery k mon- 
tazi na vsechny casti rozvodu. Utlum 
pro kmitocet 200. MHz addlku 100 m 
je 13 dB; pro kmitocet 60 MHz 8 dB. 

Jsou SA stale jen experimentem? 

Tato a cela rada dalsich otazek je 
denn£ predkldddna jak vyrobnim pod- 
nikum, tak jednotlivym redakcim. Bu- 
deme se proto snazit po technickdm 
rozboru dat odpovecF alespoh na ty nej- 
castejsi. 

Vyroba jednotlivych soucasti SA byla , 
zahajov&na postupne. Jako posledni— 
se zacaly v fijnu lohskeho roku vyrabet 
zesilovaci soupravy a cast dalsiho pri- 
slusenstvi. Montaz SA se v mensim roz- 
sahu provddela do 1 6 doby uz od r. 
1957, takze vyvojovd i montazni stre-" 
diska m&la dostatek moznosti ziskat zku- 
senosti potrebn^ k dusledn^mu. plneni 
uz nekolikrat vzpominaneho vladniho 
'Usneseni. Do dnesniho dne je podle hru- 
beho odhadu vyroben montazni mate¬ 
rial asi pro 3000 obytnych domu. Cena 
SA i s instalaci je ve srovnani s indivi- 
dualnimi antenami podstatne niz§i. 
Montaz jedine individualni anteny stoji 
v prumeru 400^-500 Kcs: Podil jednoho 
ndjemnika na padesatizasuvkov^m roz¬ 
vodu s kompletni ant^nni soustavou 
(4 anteny) je po zhruba asi 40% snizeni 
cen 120-^150 Kcs. Pritom i pri vetsim 
poctu ucastniku, zapojenych na rozvod 
SA, zustav& na strese jedina ant£nni 
soustava s moznosti umist^ni tam, kde je 
zmefen prokazatelne nejlepsi signal. 
Ucastnicky podil pri vetsim^octu ucast¬ 
niku umerne klesd. PH dobrych prijmo- 
vych podminkach a vhodnem typu roz¬ 
vodu muze byt tento pocet az 150. 
Kombinaci zesilovacu Ize dosahnout 
soucasne napajeni celych obytnych 
bloku o 1000 ucastnicich. Kvalita sig-- 
nalu z rozvodu SA je na vysok£ urovni. 
Dokazuji to uz hmatateln^ vysledky hla- 
sen6 z 'Prahy, Ostravy, Ceskych Bude- 
jovic, Brna atd. Nelze uz proto mluvit 
o experimentu, ale o v prospesn6 celo- 
stitni akci. 

Hlavnim a jedinym odberatelem 
v§ech prvku, potrebnych k vystavbe SA, 
je Kovosluzba Praha. Tato pak zasobuje 
pnsiusn^ montazni zavody. V kazdem 
kraji by mely byt minimaln6 dva, kter6 
samostatne prijimaji zakazky a prova- 
d^ji instalace. Vesmes jde o podniky 
mistniho hospoddrstvi, podrizen6 jed¬ 
notlivym KNV - odborum sluzeb, kter^ 
jsou povefeny rizenim vystavby SA 
v kraji. Technicky dozor provadeji kraj- 
sk6 radiotelevizni sluzby (KRTS). Tyto 
nejlepe mohou zodpoved^t vsechny 
otazky, tykajici se objedndvek a montazi 
SA v prislusnych oblastech a doporucit 
nekterou z montaznich organizaci. 

Zvl4§lJ slozit^ rozvody celostatn^ resi 
prazska Kovosluzba. Jejim projektem je 
nap?. dodatecna instalace SA v Grand- 
hotelu Moskva v Karlovych Varech 
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500 m svodem a s moznosti soucasn^ho 
prijmu TV i FM poradu obou noreni, 
a rada dalsich komplikovanych rozvodu. 

V zaveru muzeme celkem kladne 
hodnotit vysledky dosavadni vystavby 
SA. Jeji vsak ^pomeme pomal^ tempo 
stale vezi v stavebni nepripravenosti 
jednotlivych objektu. Ta pak nutne 
zpiisobuje omezovdni vyroby SA, i kdyz 
je to v ostr6m rozporu jak s pozadavky 
technick^ho pokroku, tak s pozadavky 
. narodohospodafsk^mi. 


Ceny VOC nekterych soui&sti, po- atari 
uzitych v rozvodu SA cena 


novi 

cena 

od X.4.64 


Antenni zesilovai 

(AM + FM 4- nap. Cast) 
Antenni 2 esil. vloika 
Transformafni Clen 
Symetrizacni Clen 
SluCovaC o 

Antena I. kandl (petiprvkovd) 
II. kandl (petiprvkovi) 
VI.—XII. kanal (dva- 
ndctiprvkova) 

VKV (triprvkovd) ' . 

AM s izolAtorem 
a hrubym jiskfistCm 
Antenni rozboCovaC 
Antenni slucovaC 
ijdastnicka zasuvka pod omitku 
tJCastnickS zasuvka na omitku 
Kompletni uCastnicka zasuvka 
. tJcastnick^ §nAra AM. + FM 
tJcastnicka Snura TV 
Antenni stOz4r 
Kotveni antenniho stoi&ru 1 
Kotveni antenniho sto^dru 2 
Kotveni antenniho stoiaru 3 
Rozvodnice velkd 
Rozvodnice mala pro rozbocovad 
Kabel ; VFKP 300 1 m 


1490,— 

865,—' 

520,— 

286,— 

107,— 

72,70 

1130 

7,80 

54,— 

3730 

166 — 


153,20 


83,60 


87,— 

■ _ 

173,— 


23,22 

14,70 

42,54 

29,40 

11,15 

7,24 

13,45 

837 

14,25 

11,40 

29,95 



149,73 
216,43 
82,11 
98,90 
190 — 
80 — 
2,80 


Pokud u ndkterych soucasti neni uvedena novd - 
cena, bud nedoSlo ke zmene,nebo novd cenanebyla 
jeStd zn&ma v dobe, kdy se rukopis sdzel. 

Pouzita literatura: Inz. M. Cesky, ST 3 
a SI1963. . 

Firemni dokumentace. 


K clanku „Bezkontaktovy prepinac pre 
dve televlzne anteny 11 : 

Normalni germaniove diody maji pri 
proudu 1 mA dynamicky odpor (tj.. 
pro stridavy proud male amplitudy) asi 
80 100 ft. To znamena, ze uzity pro 

prepinani napajece 70 ft zpusobi utlum 
a si 6 -r 8 dB. Navic tyto diody sumi a to 
vice, nez by odpovidalo stejn^mu odpo- 
ru. Musime tedy p?i uziti takovych diod 
jako spinacu pocitat se zeslabenim sigtia- 
lu a zhorsenim sumovych pomerft. Lep§i 
vysledky da uziti diod se zlatym hrotem 
(0A5, 0A7), ktere maji pri proudu 
1 mA dynamicky odpor asi 20 ft a pri 
proudu 100. mA dokonce 2 4- 3 ft, coz 
by vsak vyzadovalo zvyseni spinaciho 
napeti. - ' 

Navrhovany zpusob prepinani ant£n 
se tedy hodi jen pro nusta se silnejHm 
signalem. VEX 



Fototelefon - laser chudeho ama- 

tera ^ 

\ 

Treti metoda SSB 
Nabijece Ni Cd akumulatorO 
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Juraj Sedla£ek, OK3CDR - 

Popisovany .vysielac generuje SSB 
signal fazovou metddou [1], ktora byva 
povazovana za menejcennd voci filtro- 
vej. Napriek tomu dosiahnutd vysledky 
neboli ovela horsie, ako sa bezne daju 
dosiahnut? filtrovou metddou. 

Potlacenie neziadandho postranndho 
pasma som dosiahol 35-^49 dB a po- 
tiacenie nosnej vlny 40-^45 dB. 

Snazil som sa na druhej strane vy- 
hnut’ kompromisom najma v napajacej 
casti a preto sa bude azda niekomu 
pozdavai dosiahnutelny spickovy pri- 
kon 40-^-50 W pri anddovom napati 
koncoveho stupna 450 V a 180—200 W 
pri napati 800 V pomerne maly, avsak 
pri merani sa ukazalo, ze pri tychto pri- 
konoch nedochadza ku skreslovaniu 
vplyvom tzv. „flat topping* 4 . 

Napokon ani pouzite elektronky 
v koncovom stUpni nie su nijako pret’a- 
zovane a v mojom pristroji pracuju bez 
zmeratelneho ubytku emisie vyse 18 
mesiacov. 

Pri mechanickom usporiadani vysie- 
laca som musel vych&dzat’ z priestoro- 
vych moznosti Vy mojom byte a preto 
som pristroj postavil aj sozdrojmi ako je- 
den celok rozmerov 480 X 250 x 480 mm. 
Cely vysielac je zostaveny z beznych 
suciastok domdcej vyr'oby i zo zvyskoy 
inkurantnych suciastok z vojenskeho vy-. 
predaja. 

POPIS ZAPOJENIA 
1 — Nizkofrekvencny zosilnovaC 

Signdl z mikrofdnu (kryStdlovdho ale- 
bo dynamickdho) je privedeny cez od- 
derovaci kondenzator a vysokofrekvenc- 
/nu tlmivku, pozostavajucu z 3x 150 za- 
vitov smaltovandho drotu o priemere 
0,08 mm, navinutych po sekciach na 
zapalke a zasunutej do tienenej izolacnej 
trubicky na mriezku elektrdnky E\. Tdto 
tlmivka spolu s kondenzatorom 100 pF 
zamedzuje vnikanie vysokeho kmitoctu 
do nf zosilnovaca. 

Predpatie elektronky Ex je ziskane 
prietokom nabehovdho prudu diody, 
tvorenej katodou a prvou mriezkou cez 
odpor 10 M££ Z elektronky £i ; vedieme 
nf signal na dalsi. zosilnovaci stupen,, 
osadeny elektrdnkou f?2a.*Z anody uve- 
denej elektronky prichadza nf sigriil 
jednak na VOX a jednak cez prepinac 
na regulator hlasitosti. 

Prepinac prepina na horny koniec 
regulatora hlasitosti alebo anodu elek¬ 
trdnky E 2a , alebo vystup r z nizkofrek- 
vencndho oscilatora pre naladenie vy- 
sielaca a pre prevadzku GW. Za regu- 
latorom hlasitosti som mal zaraderiy 
diddovy obmedzovac amplitudy, ale- 
nakolko pouzit^ obmedzovac bol „mak- 
ky“ a sposoboval neziaduce skreslenie, 
vyradil som ho zatial z cinnosti. 

Nf signal teda pokracuje z regulatora 
hlasitosti na r mriezku elektrdnky E 2 b 
a z jej anody cez nizkofrekvencny filter 
na mriezku elektrdnky £ 3a . Nf filter ma 
dokladne potlacif kmitocty pod 300 .Hz 
a nad 3000 Hz. Filter pracuje spo- 


Tahlivo. O tom svedcl zmerani kmitoc- 
tova charakteristika nf zosilnovada, 
ktory’ md proti referencndmu kmitoctu 
1000 Hz pokles -2 dB^pri 3000 Hz 
a - 18 dB pri 3400 Hz. Pri 200.Hz som 
nameral pokles —12 dB proti poklesu 
— 2,5 dB pri 300 Hz. Nf zosilnovac 
s t^mto filtrom prendsa len kmitocty, 
uzitpcnd pre spojenie. Okrem toho nf 
fazovace uz obycajne nedodrzuju dobre 
fazovy posun 90° mimo rozsahu kmito- 
ctov 300—3000 Hz a to by sa nam pri 
prevadzke bez filtra prejavilo nedosta- 
tocnym potlacenim neziadaneho po- 
stranneho pasma najma pri sykavkach. - 
Gievky do nf filtra som navinul na vacsie 
zelezovd hrndekovd jadra a cely filter som 
umiestnil do krytu zo zelezndho pocino- 
vandho plechu. 

Posledny stupen nf zosilnovaca pra¬ 
cuje s elektrdnkou Esa, v jeho andde je 
zapojeny nizkofrekvencny transforma- 
tor. Tento transformator je na jadre 
El 12 X 16 a md.na primare 3200 zdvi-. 
tov drotu 0 0,1 mm a na sekunddre 
2x450 zavifbv, drotu, o 0 0,2 mm. 
Transformacny pomer je asi *10: 1 
a transformuje zat’azovaci odpor elek¬ 
trdnky £3 a na hodnotu asi 500 £}, co je 1 
obvykla hodnota vstupndho odporu nf 
fazovacov. Vacsina fazovacov totiz spo- 
fahlivo fazuje len vtedy, ked su zapojend 
do obvodov s nizkou impedanciou. 

Na vystup nf transformatora je pripo- 
jeny nf fdzovac, ktordho zapojenie a 
hodnoty suciastok je videf na obr. c. 3. 
Uvedend hodnoty musia byf dodrzand 
s presnosfou ±1 % a vybral som ich 
z odporov a kondenzatorov beznych 
hodnot. Potenciometroyym trimrom 
M68 sa nastavuje symetria nf napatia 
z fazovaca. O sposobe jeho nastavenia\ 
pisem v prislusnorh odseku. 

. Za nf fazovacom ndsleduje katddovy 
sledovac, osadeny elektrdnkou E 4 . Po- 
uzitim katddovdho sledovaca si usetri- 
me dalsie dva nizkofrekvencne trans- 
formatory. Z katod elektrdnky £4 ye- 
dieme nf napatie na prepinac, ktorym sa 
prepina vysielane postrannd pdsmo^ a 
odtial na balancnd modulatory. ^ 

2 — Zdroj kmitoctu 9 MHza vysoko- 
frekvencnyfazovad 

SSB, signal je v tomto vysielaci gene- 
rovany na kmitocte 9 MHz, do umoz- 
nuje pracu na pdsmach 80 a 20 m pri 
pouziti len jedndho zmiesavaca. , 

Ked mame k dispozicii krystal 9 MHz, 
mozeme pouzit’ jednoduchy kryst&lovy 
oscilator podia obr. 1. 



+ 150 V 

Obr . 1 


- Nakolko som loystal 9 MHz nemal, 
pouzil som techniku, obvyklu vo viac- 
stupnovych vysielacoch' pre VKV - 
ziskaf ziadany kmitocet vyndsobenim 
kmitodtu nizsieho. Pouzil som kryst&l 
1,5 MHz, ktory pracuje na tretej har— 
monickej s elektrdnkou £5 a. V anddo- 
vom obvode tejto elektrdnky dostavame 
kmitocet 4,5 MHz, ktory dalej zdvojime 
v elektrdnke E31). V anodovom obvode 
Egt, je cievka £3, ktora s kondenzatorom 
80 pF rezonuje na 9 MHz. 

Z vazobndho viniitia cievky £3 pri- 
vadzame kmitocet 9 MHz na vysoko- 
frekvencny fazovac, ktory je typu. RG 
a ma tu vyhodu, ze je jednoduchy a po 
vybrati presnych suciastok nepotrebuje 
dodatocnd nastavenie [4], obr.'2. - 



Obr, 2 


Md vsak nevyhodu, ze sa dd pouzif len 
pre ;jeden nepremenny kmitocet. Hod¬ 
noty fazovaca pre lubovolnf kmitocet: 

Rt = Xot 

Odpory a kondenzatory, pouzitd vo’ 
vf fazovaci, musia by i bezindukcnd, na- 
kolko ich ihdukcnost’ by sposobila ne- 
^iaduci fazovy posun vf napatia.\Hod- 
noty suciastok vo vf fazovaci musia byf 
s.presnosfou i 1 %. 

3 — Balandne modulatory 

Pouzil som dva jednoduche balancne 
modulatory, kazdy s dvoma diddami 
3NN41. Na type pouzitych didd priliS 
nezalezi a mozeme rovnako dobre po- 
> uzif aj diody zeravene (elektrdnky). 
Pouzitd diddyt musia maf rovnakd 
charakteristiky." Pri vyberanl didd po- 
staci dokonca skontrolovaf odpor didd 
v priepustnom smere a pripustnd od- . 
chylka, ktora sa d& vykompenzovaf po- 
tenciometrami 1 kH, je ± 10 % [4]. 

Na vystupe balancnych modulatorov, 
ktord su zapojene paralelne, je symetric- 
ky ladeny. obvod, ktordho zafazend Q, 
ma byf medzi IOh- 20. 

Sposob vinutia. cievky Lx * je podia 
obr. 3. ^ ^ 

Z vazobnej cievky odoberame uz SSB 
signal 9 MHz. 1 - 

Spravna cinnosf balancnych moduld- 
, torov vyzaduje, aby vf a nf napatie boli 
v urcitom vzajomnom pomere, aby vy- 
stupny signal bol neskresleny. Prilis 
velky vstupny vf signal ma za nasledok 
obtiazne potlacenie nosnej vlny a prilis 
nizke vf napatie znizuje dosiahnutelnd 
vystupne napatie. Vseobecne vf napatie 
ma byf 6 4- 8krit vacSie’ ako nf modulac- 
nd napatie [3]. V mojom pripade radm 
na modulatoroch 2 Ve'r vf a 2 X 0,3 Vef 
nf. Na vazobnom vinuti cievky Lx 
dosahujeni neskreslend SSB napatie 
0,12 Vef. ' . - " 






Nakolko, napatie 0,12.*V, ktord ziska- 
me z balancnych modulitorov, by ne- 
stacilo na vybudenie zmiesavaca, zosil- 
rrime ho zosilnovacom s elektrdnkou Eg , 
ktora ma v anddovom obvode cievku L 2 
s kondenzatorom 50 pF. Na tomto lade- 
nom obvode dostaneme asi 7 V e f SSB 
signalu 9 MHz. 

5 — Nizkofrekvenfny oscilator 

Pre prevadzku GW a pre naladenie 
vysielaca je zapojeny nizkofrekvencny 
oscildtor o kmitocte asi 1 kHz. Pre tento 
ucel vyuzivam hexddovu cast’ elektronky’ 
E 5 a ako spatnevazobny prvok je po-' 
uzity premosteny T-clanok. Oscilator 
klucujem skratovavanim blokovacieho 
zaporndho predpatia. Zmenou hodnoty 
odporu 2k2 sa dd nastavit’ charakter. 
tonu pri klucovani. Potenciometrovym 
trimrom M68 nastavujem uroven vy- 
stupndho napatia z tohto oscilatora. 

6 — Prvy zmiesavatf, V FO - 

Je pouzitd zapojenie s elektrdnkou 
E 7 - EGF82 [6]. Signal 9 MHz pri- 
vddzam na prvu mriezku pentodoveho 
systdmu. Injekcia z VFO sa privadza na 
mriezku triddovdho systdmu, ktory pra- 
cuje ako katddovy sledovac. Pomocou 
spolocneho katddoveho odporu sa pri¬ 
vadza injekcia z- VFO do pentddovej 
casti. Na mriezke triddy je hodnota na- 
.patia 5-^-6 MHz asi 20 V e r. Pri 7 V e r 
SSB signdlu 9 MHz je napatie na lade- 
norh obvode v andde pentddovej casti 
35 Vef, co bohato staci pre vybudenie 
dalsich stupnov vysielaca. 

VFO pracuje na kmitoctoch 
5—6 MHz a po zmiesani s kmitoctom 
9 MHz dostaneme .alebo 3-r4 MHz 
alebo 14-M5 MHz. 

/ VFO som zapojil ako Glappov oscila¬ 
tor s odberom vf* napatia na tlmivke 
v anode elektronky E s.‘ Povodne som po- 
uzival na tomto stupni elektronku 624, 
ale kmitocet oscilatora nebol dosta'tocne 
stabilny. Pri pouziti elektronky 6P9 
tieto' fazkosti zmizli. Na tomto stupni 
mozeme tiez pouzit’ elektronku EL83 
alebo iriu koncovu pentodu. VFO zapi- 


cieho predpatia prvej- mriezky pri vy- 
' sielani. f \ 

7 — Druhy zmiesavac a druhy krysta¬ 
lovy oscilator 

Predchadzajuce stupne vysielaca nam 
' umoznili obsiahnuf amatdrske pasma 
80 a 20 m. \ 

Pre pracu na pasmach 40,15 a 10 m 
pouzivam druhy zmiesavac,' osadeny 
1 elektrdnkou E 9 - ECF82 [6]. Zapojenie 
je rovnakd ako prvdho zmiesavaca az 
na Jo, ze chyba katddovd tlmivka a ze 
v a'nodovom obvode pentddovej casti su 
pasmove filtre. Pasmovymi filtrami jed- 
nak usetrime jeden ovladaci prvok a 
jednak potlacime rozne neziaduce pro- 
dukty zmiesavania. Pasmove filtre su 
takd istd,.ako boli popisand v AR 12/58 
[2]- „ . x 

Pri prici na pasme 40 m odporucam 
zmiesavaf s kmitoctom krystalovdho 
oscilatora 11 MHz (1‘1 — 4 — 7). 2ial, 

, krystal 11 MHz som nezohnal a preto 
' pouzivam krystdl 3,2 MHz, ktory je 
dost’malo vhodny, nakolko zmiesavand * 
kmitocty su pomerne blizko seba. 


alebo 10,7 MHz, nakolko 2. harmonicka 
kmitoctu 3,5 resp.,3,6 MHz prenikne do 
dalsich stupnov vysielaca s este vacsou 
amplitudou ako ziadany nazmiesavany 
kmitocet. 

Pre pracu na.pdsmach 10 a 15 m po¬ 
uzivam kmitocet krystdlovdho oscilatora 
25 MHz (25 - 4 = 21, 25 + 3 = 28). 

Krystalovy ,oscilator pracuje s elek¬ 
trdnkou £ 10 . 

Druhy zmiesavac a druhy krystalovy 
oscilator su zvlistnym segmentom pre- 
pinaca pri prevadzke ■ na pasmach 80 
a 20 m odpojend od anddovdho napatia. 

‘ 8—Budiaci stupen 

Elektrdnka En pracuje ako zosilnovac 
s uzemnenou katddou v triede AB1. 
Pouzil som elektrdnku EL83 pre jej 
vysoku strmost? a malu kapacitu C a /g 1 . 

V anddovom obvode su opat’ pasmove 
filtre podia AR 12/58 len s kapacitami 
(v mriezkovom obvode k'oncovdho stup- 
na) zmensenymi o^ vstupnu kapacitu\ 
dvoch elektronok LS50, tj. 30 pF. 

Tento stupen je velmi nachylny na 
samovolne rozkmitanie. Bezpodmie- 
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necne treba oddelif anddovy obvod od 
mriezkovdho a dodrzat? zasadu kratkych 
spojov.* 

Pre stabilitu a zaroven vyrovnanie 
amplitudy budenia na roznych pasmach 
je paralelne k Ls zapojeny odpor 6k8. 
Nakofko vsetky laden6obvody su v tie- 
niacich krytoch, je tento stupen.stabilny 
ajbez neutralizacie. , 


9 __ Koncovy stuped 

Pouzitd su 2 elektronky LS50, ozna- 
cend v schdmatu £12 a £ 13 . Rovnako 
dobre mozeme pouzit’ aj elektrbnky 
RL12P35, G]U50, 6L50 alebo 6146. ^ 
Koncovy stupen pracuje ako zosilno- 
vac s uzemnenou katddou v triede 
AB2, tj. s mriezkovym prudonri. K voli 
mriezkovemu- prudu predstavuje mriez- 


kovy obvod koncoveho stupna premennu 
zataz pre predchadzajuci budiaci stu¬ 
pen a sposobuje urcitd^kreslenie. 

Aby tato zafaz bola aspon trocha 
konstantna, je na p&smach 80,40 a 20 m 
zapojeny paralelne k sekundaru pds- 
moveho filtra zat’azovaci odpor t 5 kQ/ 
.0,5 W, tzv. ^swamping resistor*' [3]. 

f ( (pokratovdnie). 
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KONKURS j 

NA NEJLEPSf KONSTRUKCI 
RADIOTECHNICKtf CH ZAftfZENl 
PRO v^cvikov£ Ctvary SVAZARMU 

IJstfedni vybor Svazarmu vypisuje konkurs 
na nejlepSi projekt, konstrukci a zhotoveni ra- 
diotechnick^ch zafizeni pro potfebu vycviko- 
vych a sportovnfch sloiek a jejich clenii. 

Cilem je zajistit vhodnd zafizeni pro v^cvi- 
kovou a sportovni cinnost zdkladnich organi- 
zaci, radiostanic krajsk^ch a okresnich vyboru 
a jednotlivd' fileny Svazarmu. 

Konkursu se muze zucastnit ka2dy ob£an 
CSSR, jeho2 predloieny ndvrh bude splnovat 1 
poZadovane technick£ podminky a stanovene , 
parametry. 

1. VYSlLAC na vkv 

prlkon koncoviho stupne: 50 W, 
rozsah: 144 "146 MHz, 
druhy provozu: Al, A2, A3, popHpade F3, 
stabilita nosneho kmito£tu lepsi nez 0,01 %, 
'modulace: amplitudovd, anodova nebo za- 
vernou elektronkou, ~ 
celkove zkresleni: 5 % pri 70 % modulace, 
napajeni ze sit£ 120 4- 220 V stf .50 Hz. 

2. KONVERTOR NA VKV^ 

rozsah 144 -4- 146 MHz. Jako laditelnou me- 
zifrekvenci predpokladamc pfijimac 
. Lambda V v rozsahu 9, tj. cca 16 4- 20MHz. 
Druh provozu podle Lambda V. 
Kmito£et.oscildtoru volit tak, aby za£dtek 
pasma (144 MHz) souhlasil s cel^mi me- 
gahertzy na stupnici'pfijimace Lambda V* 
napk 17,0 MHz. 

Ant6nni vstup souosy (koaxidlni) 70 O. 
Napajeni: samostatne ze site. 120 4- 220 V 
stf 50 Hz. 


3. VYSILAC NA KRATK£ VLNY 

rozsah: 3,0 -r 22,0 MHz,^ 
prikon koncovdho stupne: 50 W, 
druhy provozu: Al, A3, 
stabilita 0,02 %, V 
VFO smeSovaci. 

Cejchovani 0 4- 400 kHz, 

modulace anodovd nebo zavernou elektron¬ 
kou. Celkove zkresleni 5 % pro 70 % mo- 
dulacl. 

Napajeni z elektrovodne site 120 4- 220 V 
str 50 Hz. 

4. VYSfLAC PRO OPERATSRSKOU 
TftlDU MLADE2E 

rozsah: 1750 4- 1950 kHz, 
maximalni pHkon: 10 W, 
druh provozu: Al, . 

stabilita nosneho kmitoCtu lepsi nez 0,02 %, 
cejchovani v,kHz. ' 

Napajeni ze sit£ 120 4- 220 V str 50 Hz nebo 
z baterii. 

5. pftljfMAC PRO HON NA LISk’u 

rozsah: 3500 4- 3S00 kHz, . 
druh provozu: Al a A3, 

citlivost: 2p.V na vstupu prvniho tranzistoru, 
dynamika: min. 60 dB, 
spotreba maximalne 100 mW, 

. indikace smiru: S - metrem, 
vystup pro sluch&tka asi 2 kQ, 
nap&jeni z baterie 4,5 V. . 

VAha maxim dine 800 g bez sluchdtek. 
Veskerd zafizeni musi byt navrhovana s mo¬ 
de rni mi typy soufiasti, ktere lze koupit v pro- 
dejnach stdtniho obchodu, nebo jsou>skladoye 
v dostatefinem mn ozstvi ve v^robnich podni- 
cich. 

Konstrukce musi byt co nejjednodussi, s niz- 
k^mi vyrobnimi ndklady pri maximalne moz- 
n£ mechanick£ odolnosti. Konstrukce musi 
bezpodminecne spldovat dane parametry. 


Konstruk£ni ndvrhy musi vychdzet z tech- 
nicky ovefencho zafizeni a obsahovat: 

a) prototyp zafizeni, ^ 

b) podrobny funkfini a technicky popis, 

■ c) rozpis pou2it£ho materialu a souiasti, 

d) vykresy hlavnich mechanickych dilu, 

e) schema zapojenl. 

'v 

Neuplne prdce nebudou do konkursu za- 
hmuty. Prednost pfi ^hodnoceni maji prdce, 
ovffene v provozni praxi na pdsmech. 

Konstrukfcni ndvrhy (technickou dokumen- 
taci b—e) bude pfijimat ustredni v^bor Svaz¬ 
armu - spojovaci oddfleni, Praha-Branlk, 
Vlnitd 33, telefon 96-11-28 a 96-16-26, ktere 
podd tez podrobnfjSl informace o podmln- 
kdch konkursu. tJfcastnlci konkursu pfedloii 
technickd podklady v dobe od 1. 11. do 30. 11. 
1964. Prototypy zafizeni si od utastniku kon¬ 
kursu vyzddd hodnotici komise zvldstnim do- 
pisem. Z pfedlo^en^ch ndvrhd budou komisi 
vyhodnoceny tfi nejlepsi konstrukce, ktere 
budou odmfndny. Komise ma prdvo kterou- 
koli cenu neudeBt, pfipadne ji rozdflit. 
vZa kaidou jednotlivou konstrukci (body 
14-5) jsou stanoveny odmfiny: 

\ - . " 

I. cena Kcs 3000,— 

II. cena Kcs 2000,— 

HI. cena K£s 1000,— 

Vyplacenim udelenc ceny pfechazi na tTV 
Svazarmu prdvo naloiit s dokumentaci podle 
vlastnich potfeb. Tim nejsou dotcena prava 
iiCastniku konkursu, pokud by vyplynula 
z eventualniho patentoveho rizeni. 

Pfedloiene konstrukce budou po provedeni 
komisiondlniho vyhodnoceni vraceny sout£- 
zicim nejpozdeji do 31. 12. 1964. 
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SMIEOIKA ©KIIME PRO PiCSM© 145' MM® 

Inz. T. Dvorak, OKI DE 

, Smerovka, popsana v AR' 1/62 Jak^koli konstrukcm „vylepseni“ anteny 
v £lanku „Antena Yagi pro 145 MHz tf , e napr. tim, ze se prvky namontuji na 
se v posledni dobe velmi rozsifila mezi izolacni nebo vodiv6 spallky, popr. ze se 
uasimi i cizlmi amatory. Mnoho zajem- pouzije nevodiv6 nosn£ tyce atd., ma za 
cu o.jeji stavbu si vsak stezuje na to, ndsledek vazn£ poruseni impedancniho. 
* 2e .trubky 0 14 mm, zmichz byla antena ' nastaveni se v£emi z toho vyplyvajlcimi 
, konstruovana', nejsou bezne k dostani. .~. 

Bylo proto vylaborovano nov6 pro- 
vedeni t£to ant£ny z trubek be^ne vyra- 
ben6ho prumeru 10 mm, ktere svou men-, 
si vahou zaroven setrl i kapsu. Z variant 
anteny, uvedenych v^puvodnlm clanku, 
byla pHtom vybr^na varianta s trojitym 
reflektorem, o kterou byl nejvetsi zajem. 

Antdna byla vypracovana pro dve ruzn£ 
jmenovit^ impedance*, a to pro 150 a 
'300 Q, p?i<5emz bylo'dbdno, aby rozme-' 
rov6 odchylky obou provedeni byly co 
nejmen§i a zejmena aby byl co nejvice 
usnadnen prechod z jedn6 impedance 
na druhou. Obou vyvinutych variant 
anteny lze pouzivat jako dilCi stavebnice 
a sloiit z nich nekolik ruznych ant£n- 
nich soustav od jednoduch6 desetiprv- 
kov£ anteny az do ctyficetiprvkov^ho 
£tyrcete; pritom je mozno prejit z pro- 
vedeni 300 O na provedeni 150 £2 ne- 
patrnou zmenou d^lky prvniho a dru- 
heho direktoru a posunudm zarice na 
nosn£ ty£i. 

Rozmery anteny pro impedanci 300 £2 
jsou naznaceny na obr. 1.' Zrrieny plat- 
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Obr . 3. ^pusob upevneni prvku v' nosne tySL 
Zdvit M3 je vyriznut v prvku , v nosne tyci je 
jen hladky otvor 

podle obr. 3 je totiz kazdy prvek v urcitd 
Ccisti sv6 d^Iky premosten nosnou tyci. 
Pou5ijeme-li nosn£ trubky jin^ho pru- 
meru, nebo _ upevnime-li prvky jinym 
zpOsobem, zmeni se d£lka shuntu a prv¬ 
ky je treba znovu nastavit. 

Je nutno si v uvedomit, ze d6lka, pru¬ 
mer, vzijemn£ vzdalenosti a zpusob 
upevneni prvku jsou u smerove ant6ny 
prdve tak dulezit£ jako napr. kapacita 
a indukcriost u laden^ho obvodu. Zme- 
nime-li n^ktery z techto parametru, 



Obr. 1 . Rozmery anteny OK IDE pro jmenomte impedance 300 O a 150 Q. (Zmenyroz- 
merit pro 150 Q uvedeny v zdvorkdch.) Vzddlenosti } delky^ a prumery prvkit } prumer nosne 
tyce a zpdsob upevneni prvku se nesmeji me nit! 

nemuzeme ocekavat, ze vyladem zustane 
zachovano! 


n£ pro impedanci 150 Q jsou u prislus- 
nych k6t vyznaceny v zdvorkach, vsech- 
ny ostatni k6ty jsou pro obe provedeni 
stejri£. Stejny je i skladany dipdl, jehoz 
rozmery zachycuje obr. 2. 

Ant&ini prvky vcetne skladaneho di- 
"pdlu jsou z duralovych trubek o 0 10 mm, 
nosnd tyc je rovnez duralova trubka 
o 0 28 mm a sile steny pouze 1 mm 
(muze byt ovsem i siln^i!). 

Je treba zdiiraznit, ze maji-li zustat 
zachovdny priznivd vlastnosti anteny 
a hlavne jeji dobrd prizpusobeni, je bez- 
podminecne nutn^ dodrzet vnejsi pru¬ 
mery prvku i hlavni nosne tyce! (Ne- 
zalezi jedine na prumeru pomocnd nos- 
n^ tycky reflektoru R% } 3 .) Prdve tak se 
nesmi menit zpusob upevneni prvku, 
kterd musi byt prostrceny nosnou tyci 
' zpusobem, naznacenym na obr. 3. 

t 

960 . \ 


Podrobne pokyny pro konstrukci ante¬ 
ny jsou uvedeny ve vyse citovan^m clan- 
ku, jehoz opetn£ precteni doporucuji. 
Zmena je pouze ve zpiisobu, jak jsou 
prvky prisroubovany. Misto v nosn^ 
trubce je tetf zavit M3 vyriznut skrz na- 
skrz jednotlivymi prvky, coz zrychluje 
montaz anteny, zajist’uje centricitu 
prvku a ma zaroven priznivy vliv na 
pevnost spojeni prvku $ nosnou tyci. 

Vzhledem k pouziti tenkych trubek 
lze podstatne zjednodusit i vyrobu skla- 
rdandho dipdlu. Trubku jiz neni nutno 
plnit piskem a ohrivat - ohne se pohodl- 
ne za studena, nejldpe s pomoci pfiprav- 
ku podle oor. 4. Je tvoren dvema klad- 
kami o prumeru 43 mm s pfecnivajicimi 
okraji, kterd prisroubujeme na silnejsi 
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prkno tak, aby mezi jejich stredy byla 
vzdalenost 900 mm (trubky se pri ohnuti 
ponekud zplosti). Vzdalenost mezi stfe- 
dy si rozdSIime na polovinu a na'prkno 
narysujeme pricnou osu dipolu. Pak 
zarovname jeden konec pripraven^ 
trubky ddlky asi 215 cm a vhodnou pri- 
chytkou ji uchytime co nejblize kladky, 
kplem kterd zacneme ohybat -tak, aby 
zarovnany konec byl prave 5 mm od 
pricne osy dipolu. Ohneme trubku ko- 
lem prv6 kladky a pak kolem druh^, 
ohnuty dipbl sejmeme s kladek,. kterd 
se za tim ucelem niusi odsroubovat. Pre- 
cnivajici konec trubky nakonec zariz- 
neme tak, aby mezi napajenymi konci 
sklddaneho dipdlu byla mezera 10 mm, 

Kladky se vyrobi nejl^pe z tvrddho 
dfeva a to tak, aby po prisroubovani 
byla mezi jejich precnivajicim okrajem 
a prknem mezera vsile trubky, tj. 10 mm. 

Trubka je pak pri ohybani pevne 
vedena a zplosti se jen nepatrne. Pre- 
cnlvajici okraj i upevhovaci sroub kladky 
musi byt samozrejme dostatecne pevny, 
aby snesl tlak ohybani trubky. . 

Pri rozmerovani vzddlenosti a ddlek 
prvku je nutno venovat nejvetsi pdci 
pfesndmu vymerem prv^ho a druhdho 
direktoru, jejichz ddky i vzddlenosti 
jsou nejvys kritickd. Plati zde dvojnasob’ 
stard pravidlo: „Dvakrdt mer, jednou 
rez!“ 

.Po dokonceni vsech detailu lze pri- 
krocit k montazi. Hotova antena ma 
technicke parametry podle tabulky 1. 

Prubeh jeji impedance zachycuje obr. 
5, horizontalni vyzarwaci diagramy jsou 
na obr. 6. Vertikalni diagramy jsou 
v podstate totozn6 s diagramem, name- 
renym pro ant^nu s prvky 0 14 mm, 
ktery je uveden v puvodnim clanku, 

Napajeni je nejjednodussi pri pouziti 
jedin6 anteny. Ant^nu provedeme na 
impedanci 300 £1 a napajlme ji buddvou- 
iinkou, nebo souosym, (koaxialnim) ka- 
belem 75 Q pres symetrizacni transfor- 
mator, tvoreny ' pulvlnnou smyckou, 
ktery transformuje impedanci v pomeru 
1:4. Vyhody i nev^hody obou zpvisobu 
napajeni i vypocet spravn^ d^lky smyc- 
ky, popr. ur^eni impedance a zkracova- 
ciho koeficientu nezndmeho kabelu jsou 
popisovany v prv£m clanku a nebudeme 
je zde proto opakovat. 

Jak jiz bylo re^eno uvodem, je mozno 
z vyvinutych variant mimojednoduchou 
ant6nu vytvofit i dvojce, trojce, popr. 
ctyrce. Odpovidajici sestavy anten jsou 
sch^maticky znazorneny na obr. 7. 

Nejjednodussi a v praxi nejsnaze pro- 
veditelnd je dvojce podle obr. 7a. Je se- 
staveno ze dvou ant^n 150 O; razenych 
^vertikalne nad.sebou a vzajemne spoje- 
nych symetrickym vedenim 150 Q, kter6 
lze zhotovit napr. ze dvou kabelb 75 O 
podle obr. 7d: Vedeni muze mit libo- 
•volnou d£lku, musi se jen dbat na to, aby 
bylo symetrick^ a aby oba napajeci bo¬ 
dy, oznacend na obrazku zakrouzkova : 
nym pismenkem x, byly presne uprostred. 
Oba pozadavky jsou splneny, jsou-li 
useky kabelu oznacend na obr. 7a jako q 
presne.stejne diouh6. Plaste kabelu jsou 

900 


Obr. 2. Nacrtek sklddaneho dipdlu 
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7 Obr. 4, PHpravek k ohybani sklddaneho dipolu kolem drevenych kladek , prihoubovanych 
§4 / ' k silneiHmu brkenku * 




• Tdbulka 1. 

Technicke vlastnosti anteny OXIDE, .provedeni z 10 mm trubek 
(delky a vzdalenosti proku viz obr. if. ' 

Pocet prvkd ... 

Zisk prod dipolu ^ . 

Sire svazku pro pokles napeti 3 dB 

v horiz . rovine ......... 

ve vertik. rovine .;. 

Potlaceni paraziinich lalokit a zpetneho pftjmu . 

Pomer stojatych vlh: 

144 az 145 MHz ... . . ^. 

■ 144 az 146 MHz . 

Reflekcni koeficient: V 

144 az 145 MHz . V \ \ 

144 az 146 MHz .. 

Jmenovita impedance . . . . *. . .... . 1 . . . . - . 


10 

11 az 12 dB 

max 39° - ^ 

max 40 ° 

min 14 dB (16 dB) 

max 1,41 (1,5) 
max 2,45 (1,9)' 

max 0,17 (0,2) 
max\ 0,42 (0,31) 
300 Q (150CI) 


Maximalnt delka ..... ;... cca 3,81 m 

Maximdlni life. . . . . . T . . . ; . . . . . . . . cca 1,135 m 

Spot!eba materidlu .. 0 10 mm cca 12 m 

(dwralove trubky) ~ 0 28 mmcca 3,85m 

0 15 mm cca 0,8 m 


Poznv zdvorkdch uvedene hodnoty plait pro provedeni se jmenovitou impedanci . 150 Q. 
Hodnoty uvddene pouze jednou plait pro obe provedeni anteny. 


ohmova a jedno stopadesatiohmov^, 
pficemz pozadujeme, aby vsechna mela 
presne stejnou elektrickou delku tak, 
aby napeti, privedena od jednotlivych ; 
ant&i ke spolecnym napajecim bodum 
(pri prijmu; pri vysil&ni obrdcene)^byla 
co nejpresneji ve fazi. 

Po^adavek lze splnit velmi lehce pro 
‘obe vedeni 300 fl. Fyzicky stejne dlouhe ' 
useky kabelu t£hoz / typu maji totiz 
i stejnou elektrickou d61ku. Pro kabely 
tvorici vedeni 150 0,jejiz vec slozitejsi, 
protoze jsou nezbytne jin6ho typu nez 
kabely, ze kterych jsou sestavena obe 
zbyvajici vedeni. Budou tedy mlt odlis- 
n^ koeficient zkrdceni. N 

Nejsnize se vec resi, jsou-li koeficienty 
zkraceni obou typfi pouzitych'kabelu 
udiny primo vyrobcem, nebo muzeme- 
li je vypocist z jinych znamych paramet- 
ru kabelu. Zpusob vypoctu je popsan 
v jiz drive uvedenem clanku v-AR 1/62. 
K ur£eni nejbeznejsich • typu kabelu,' 
vyrabenych n. p. Kablo Bratislava, 
poslouzi pfipojen^ tabulka 2, ve.kteri 
jsou uvedeny i ostatni udaje, zejmena 
m£rn£ tlumeni. 


pritom nahofe i dole spajeny, uprostred 
se rovnez v^echny btyri pldSte spoji do- 
liromady. Pri spojovani je treba dbat, 
aby indukcnost spojeni byla co nejmensi, 
pldste je proto nejlepsi opatrit pocino- 
vanou manzetkou jak bylo popisovano 
v prvem 61£nkii, polozit je primo na sebe 
a spajet. Soucasne se doporu6uje plaste 
uprostred uzemnit na stozar. ‘ . 

Pokud jde o vzajemnou vzdalenost 
jednotlivych. antin' v soustave, existuji 
dve kritdia nastaveni. Prvym kriteriem 
je co nejvetSi potlaceni postrannich lalo- 
kfi, dnihym dosa^eni nejvetSiho zisku. 


kter^hokoli - bodu^ ant^riy nemela byt 
mensi nez asi 250 cm. '. / 

Kriteriem volby vzddlenosti, jak jsou 
naznaceny na obr. 7, bylo dosazeni 
maximalniho zisku pri potlaceni po¬ 
strannich laloku asi o 10 dB. V pripadS, 
ze by dodrzeni techto optimalnich vzda¬ 
lenosti pro trojce a ctyrce pusobilo kon- 
strukcni potize, je mozno pouzit vzda¬ 
lenosti predepsan6 pro dvojce. - zisk 
klesrie jen nepatrne, protoze potlaceni 
ztratov6ho zareni do postrannich laloku 
jeho ubytek do jist6 miry vyrovnavd. 

^Tot6z plati samozrejme i pro dvojce, 



Obr. 5. lmpedanbii charakterisiiky 
anteny 300 a 150 Q. Pro kazdou ante- 
nuje zvlaH vyznacenprubeh realm (R) 
N ' ajalove sloiky (X) 


Vzdalenosti, odpovidajici obema nasta- 
venim, nejsou stejne, pro dosazeni nej- 
vetsiho zisku je nutna vetsi vzddlenost, 
riez pro maximalni potlaceni. Absolutnr 
hodnotu vzdalenosti pritom ovlivnuje 
i zisk jednotlivd antdny - cim vetsi zisk, 
tim vetsi musi byt i vzdjemne vzdale¬ 
nosti y soustave. Lze si to velmi zjedno- 
dusene vysvetlit asi tak, ze antena se*. 
ziskem' odcerpdvd energii z y^tSiho 
prostoru kolem sebe nez napf. dipdl; 
rikame, ze ma vetsi efektivni aperturu. 
Pri razeni takovych anten k sobe pak 
musime‘ dbat na to, aby se jejich efektiv¬ 
ni apertury neprekryvaly, jinak by jedna 
z anten cerpala energii z jiz „vypotrebo- 
vaneho <( prostoru, coz by melo neprizni- 
vy vliv na jeji zisk. Je samozrejme, ze 
podobnd neprizniv^ ovlivneni mohou 
zpusobit i vsechny ostatni vodivb pred-' 
mety, takze je v praxi nutno dbat na to, 
aby anteny s velkym ziskem mely kolem 
sebe dostatecne velky volny prostor/ 
Pro soustavy popisovane v tomto clanku 
by napr.’ vzddlenost cizich predmetu od 


kde je mozno v pripadb nutnosti zmen- 
sit vzajemnou vzdalenost az asi na 280 
cm, aniz by vlastnosti anteny nejak 
pods tath e utrpely. 

Dalsi redukci vsak jiz v zadnem pripa- 
de nedoporucujeme, a to nejen proto, 
ze zisk zacne'rychle klesat, nybrz i z toho 
duvodu, ze stoupa vzajemna vazba mezi 
ant6nami, 'ktera ovlivni velikost ,i kmi 1- 
tocto^ prubeh impedance soustavy. 

Schema zapojeni trojite antbny je na 
obr. 7b. Ac je tato varianta jiz, znacne 
rozmerna'(system je skoro 7 m vysoky!),' 
prece jen ji lze stale realizovat snadneji 
nez ctyrce. Je slozena nahore i dole 
z antbn o impedanci 300 £}, uprostred 
je antdna 150 O. 

Napajeni je u tbto antdnni. soustavy 
slozitejsi nez u obou ostatnich syst^mu. 
Vedeni od horni a dolni anteny k spo¬ 
lecnym napajecim bodum musi totiz 
mit impedanci 300 zatimco vedeni 
mezi temito body a prostfedni antenou 
musi mit impedanci 150 Q. Marne tedy 
celkem tri .vedeni, z toho dve trista- 


Zname-li ddlku vedeni 300 O a zkra- ' 
covaci koeficienty obou pouzitych typu 
kabelu, lze delku vedeni 150 O vypocist 
z jednoduch^ho vztahu: 


kde /iso, hoo znaci fyzick6 d^lky, Aiso 
a i: 3 oo\koeficienty'zkraceni pouzitych 
vedeni. * ^ 

Nejcasteji vsak nebudeme mit k dis- 
pozici ani hodnotu koeficientu zkraceni, 
ani jin^ udaje, z nichz bychom- mohli 
potrebn6 parametry spocitat. V tom 
pripade zjistime sprdvnou d^lku vedeni 
nejl^pe pomoci dipmetru tak, ze jeden 
z kabelu, tvoricich vedeni 300 £},* jehoz 
delka cca 3,5 m je ddna vzddlenosti an¬ 
ten,-na jednom konci zkratujeme. Dip- 
metrem, priblizenym k' otevrenemu 
konci kabelu, jehoz zilu nechame asi 
2 cm vycnivat, se pak pokusime zjistit 
rezonancni kmitocet takto vytvoren^ho 
ctvrtvlrin^ho useku, ktery by mel lezet 
Y okoli 15 MHz. NepodaH-li se nam 
rezonanci najit, hledame na lich^ch na- 
sobcich 15 MHz. 

Stejn^m zpusobem si pak pripravime 
a merime kabel vedeni 150 Q, 'ktery 
ustrihneme zpocatku radeji delsi a pak 
jej zkracujerne tak dlouho, az rezonance 


330' 0 * 30' 



N -240' -210 * 130' 150' ' _ 120* 


Obr. 6 . Vyzarovaci diagramy obou provedeni 
anteny v horizontdlni rovine. Hlavni lalok se 
v .rozsahu 144—146 MHz prakticky ne- 
meni , zpetne zareni a -parazitni laloky jsou 
pro obe provedeni anteny' naznaceny:jen pro 
stiedni kmitocet pasma. Z m * n y P 70 k'mitocty 
-144 a 146 MHz nejsou podstatne 

















Charakteristicke udaje vf kabelu Kablo Bratislava * Tab. 2 


- ■ 

Druh 

Typove oznacenl 

Impedance 

Q 

Kapacita 
pF/m ^ 

Did. 
konst. '' 
e 

KoeJ. zkrac. 

. k 

0 vnitf. 
vodice 
mm 

■ 0 nad 
izolaci 
mm 

Vnejsl 

0' 

mm 

Utlum 100 m 
kabelu pri 
145MHz dB 

( stare) 
VFK: 

nove : 


39 


75 

67 

2,25 

0,666 

1,1 

7,25 

10,3' 

s 8,5 

'1 

39,1 


75 

67 . 

2,25 

0,666 

7x0,38 

7,25 

' 10,3 

9,8 '• 

1 

'48 *: 

74 DVKU 

74 

. *53 


0,844 

2,0 

7,8 

' 11,0 

. 5,8 

1 

47 

. 76 DVKU 

76 

53 

\,34 . 1 

0,863 

- 2,8 

-11,5 

1 15,0- 

■4,0 ■ 

1 . 

' 44 

150 DVKU 

150 

25 

1,22 

0,899 

. 0,6 

7,8 

1 ‘ 11,0 

■ 8,0 - 

"T 

45 

152 DVKU 

152 - 

' 24 

. 1,26 

\ 0,89 . i 

■ 0,8 . 

11,5 

15,0 / 

/ 5,5 \ 

2 

51 

- - - 

300 

* j 

1 

- - 

‘ 0,85 

7 & 0,30 

- 

-v* 

cca.5,0 ' 


Pozn.: 

1 - souosy kabel spolyetylenovou izolaci, pl&M z PVC ' ' 

2 - paskovy kabel s polyetylenovou izolaci (symetrickd televizni dvoulinka , cernd) 


. nastavajx na stejnych kmitoctech jako 
u kabelu vedeni 300 Q. Pri kontrole re- 
zonanci postupujeme velmi opatrrie - 
na vyssich kmitoctech se totiz snadno 
muzeme o jednu etvrtvlnu ' zmylit. 
MSrime proto vzdy na vice kmitoctech 
a nenastava-li u druh^ho kabelu rezo- 
nance presne na techto kmitoctech, neni 
neco v poradku. 

Je. patrno, ze popisovany zpusob 
propojeni ant^n je pomerne slozity 
a skryv£ vsobenebezpeci, ze senepodari 
ustrihnout vsechny tri useky spojova- 
cich vedeni elektricky presne. stejne 
dlouhy. Vf napeti pak nebudou presne 
ve fdzi, coz snizi vysledny zisk, jehoz by 
bylo mozno s bezvadne sfazovanou sou- 
stavou dosahnout. 

Je treba upozornit, ze existuje i jed- 
nodussi zpusob propojeni trojity antyny, 
ktery poriekud snizuje riziko, plynouci 
z nepresn^ho urceni zkracovaciho koe- 
ficientu, na druhy strane vsak vyvola 
potize konstrukcniho razu. Podle neho 
se vsechny tri antyny propoji neprekfir 
zenym symetrickym vederiim o libovol- 
n& impedanci. XJseky vedeni, spoju- 
jici prostredni ant^nu s horni a dolni, 
musi pri tom' byt elektricky rovny co nej- 
presneji celistv^mu nasobku vlnovy 
d£lky, tj„ v . nasem pripade 207 . n . k 
centimetru, kde n volime rovno dvema 
ci trem podle toho, jak to vy^aduje kon- 


strukcni provedeni, a k je co nejpresneji 
urceny zkracovaci koeficient pouziteho 
kabelu*). Privodni nesymetricky kabel 
75 Q pak lze teoreticky pripojit (samo* 
zrejme pres prisiusn^ symetrizator!) na 
svorky, kter^koli anteny. V praxi jej 
vsak radeji pripojime na svorky prostred- 
ni, aby^se eventualni chyba v urceni 
elektricky d^lky zbytecne nenasobila. 

Na papire vypada tento zpusob na- 
pdjeni daleko vyhodnej§j nez drive po¬ 
pisovany zpusob se tfemi useky, zvlaste 
pouzije-li se k propojeni paskovy syme- 
tricky kabel 300 £2. V praxi ovsem riara- 
zime na radu potizi. Predevsim je treba 
■ upozornit,.ze televizni dvoulinka 300 £2 
je naprosto nevhodnd vsude, kde zalezi 
na presnym urceni a zachovani elektric¬ 
ky dyiky! Jeji zkracovaci koeficiept je 
totiz hodnota zavisla na rady faktoru, 
a to i mimo vyrobu, jako napr. na stavu' 
povrchu (ddSf, namraza, zneciisteni) i na 
jejim star!/a proto ji vyrobci v datech 
zpravidla ani neuvadeji (hodnota uve- 
dena v tab. 2 je prumer z nekolika mere- 
ni, jejichz rozptyl byl vetsinez asi 0,03). 
Nehodi se proto vObec pro trojitou 
antynu,* kde je elektricka dyika faktorem 
prvorady dulezitosti a lze ji pouzit jen 
pro dvojce yi ctyrce, kde lze predpokla- 
dat,- ze zmeny, kterym podleha pocasim 
a starnutim, se uplatni pro vsechna vede-. 
ni stejne^ takze sfdzovani nebude po- 



Obr. 7. Razeni anten do ruznycb soustav: a) dvojce, b) trojce, c) ctyrce. Anteny jsou znd- 
zorneny 'schematicky pQUze/jako sklddany dip&L d) Symetrickd spojovaci vedeni 300 Q, lze 
vytvof.it ■ bud z televizni cerne ‘dvoulinky , mbo ze dvou koaxialnich kabelu 150 Q, y vedeni 
150 Q ze .dvou koaxialnich kabelu 75 Q 


ruseno a mfize dojit jen k celkem ne- 
vyznamnymu naruseni impedancnich 
pomeru. 

Mimoto t nesmi byt tato linka vedena 
v blizkosti kovovych predmetu, cemuz 
se pfi pripojovani' prostredni anteny, 
kde nam automaticky vadi jeji nosna tyc, 
stezi vyhneme. Pouzijeme-li misto te¬ 
levizni dvoulinky dvou souosych kabelu; 
spojenych podle obr. 7d do symetrickyho 
vedeni, odpadnou sice potize s pro- * 
menlivou hodnotou zkracovaciho koefi- 
cientu i blizkosti vodivy nosny tyce, ob- 
jevi se vsak ihned jiny, 

Hlavnim konstrukcnim probiymem 
bude uchyceni symetrizatoru, ktery 
musi byt pripojen primo na svorky napa- 
jeny antyny. Soucasny k nemu musime 
svyst horni. a dolni spojovaci -kabely, 
jejichz plaste by mely b^t spojeny do- 
hromady. Na napajeny antyne pritom 
visi symetrizdtor, jedno ze spojova- 
cich vedeni a navic jeste napajeci ka¬ 
bel, coz znacne posune jeji teziste 
proti dolni antyne, kter& je prakticky 
bez zatizeni. Useky spojovacich* vedeni 
se musi vypnout silonovymi lanky, aby^ 
nevlaly ve vetru a tak se casern neulomi- 
ly, jejich plocha, uplatnujici se tymer 
u konce antyny pritom znacne, zvetsK 
tlak vetru na pfislusnou polovinu anty¬ 
ny, ktera se bude natacet po vetru. 

Se vsemi tSmito probiymy by tedy 
bylo nutno se konstrukcne vyrovnat, tak¬ 
ze je treba dobre uvdzit, zda. neni vy- 
hodnejsi setrvat u puvodniho zpusobu, 
zvlasty jsou-li znamy koeficienty zkrace-. 
ni kabelu 150 Q a 75 Q, z nichz vytvari- 
me symetricka spojovaci vedeni.' 

Na obr. 7c je konecne zndzornena 
posledni varianta - ctyrnasobna anten a. 
Jeji rozmery se na papire nezdaji byt 
nejak extrymne veliky - jak je skutecne 
velka, pozndme az pri konecne montazi. 
Pri jejim pouziti narazime na potize, 
ktery jsou u jednoduchych antdn zcela 
. neznamy. V fade QTH bude napr. 
slusn^m probiymem, jak vubec dostat 
na strechu neco, co zabira vetsi prostor 
nez pokoj v modernim byte a je pfitom 
tvoreno kabely a trubkami, ktery; se 
velmi snadno utrhnou, ohnou anebo 
ulomi. Velmi opatrne je tez nutno na- 
vrhovat stozar, aby nas jednou prudky 
vitr nebo .namraza neprekvapily. Pro¬ 
biymem je samo o sobe i staticke a dyn'a- 
micky vyvazeni systemu, aby se nam 
stozar v ulozeni popr. v kotvach neohy- 
bal a abychom jim mohli bez obtizi 
otacet i ve vetru a nemuseli jej po nato- 
ceni drzet obema rukama ve smeru atd. 

-Po elektricky strance je v zato provede¬ 
ni ctyrcete pomerne velmi jednoduchy. 

' Je slozeno ze ctyr antyn 300 Q, ktery se 
propoji do napajecich bodu ve stredu 


*) Pouiije-li se vzdusndho dvoudrdtoveho vedeni 
• (tzv. ^ebrifku^Oj je k=l o 
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syst^mu ctyfmi presne stejne dlouhymi 
symetrickymi vedenimi 300 D, jez lze 
vytvofit bud z televizni cern£ dvoulinky, 
nebo ze dvou souosych kabelu 150 Q, 
spojenych v s^rii. 

Velkou p£ci je nutno venovat navrhu 
a provedenl nosn£ konstrukce systymu. 
Ta musi nejen trvale zarucovat dostateC- 
nou tuhost soiistavy tak, aby se nam jed- 
notliv6 anteny casern „nerozbehly“ kaz- 
da do jin6ho smeru, ale musi \yyt soucas- 
ne navrzena tak, aby jeji vodorovn^ cas- 
ti byly co mozna nejdal od jednotlivych 
ant^n, se kterymi se nesmi vazat ani je 
jinak ovlivnovat. Pritom nesmi poruso- 
vat symetrii syst^mu. 

Snad ncjlepe se v dan6m pripade 
osvedcuje nosna konstrukce typu H, 
svafena z ocelovych trubek s plechovymi 
uhelniky jako vyztuhou v rozich. Do vol- 
n^ho prostoru uprostred syst^mu pak 
muzeme montovat system pro 433 MHz, 
pricemz s vyhodou vyuzijeme pricny- 
ho nosniku. 

Zb^va .jeste strucne probrat, zpusob 
napajeni popisovanych soustav. Vsech- 
ny jsou navrzeny tak, ze v bode pripoje- 
ni napajeciho vedeni je jmenovitd im¬ 
pedance 75 Q. Tato impedance je vy- 
tvorena paralelnim spojenim jednotli¬ 
vych symetrickych vedeni a je rovnez 
symetrickd. K tomu, abychom mohli 
soustavu napajet souosym kabelem 75 Q, 
ktery je nesymetricky, je tudiz nutno 
pouzit symetrizace, dovolujici prechod 
z nesymetrick£ho na symetrickd vedeni, 
a to bez transformace impedance. 

* Ruznd typy vhodnych symetrizatoru 
mame na obr. 8. Na obr. 8a je symetri¬ 
zace ctvrtvlnnou sterbinou, ktery autor 
pouziva pro dvojce podle obr. 7a. Kon¬ 
strukce symetrizatoru je patrna z vy- 
obrazeni - plasf pfivodniho souoseho 
kabelu je pripajen na dno symetriza¬ 
toru (s vyhodou. lze tez pouzit konekto- 
ru), zila pokracuje v dutine jako trubka 
nebo tycka o prumeru d\, a to az k po- 
catku rozriznuti, kde se jeji prumer zvet- 
suje na d 2 . Symetrizator musi mit stej- 
nou impedanci jako napajeci souosd 
vedeni. Pro 75 Q musime proto volit 
prumery tak, aby platily vztahy: 

D = 3,5 . rfi == 1,87 . A. • 

Vychazime ze vzorce pro impedanci 
souosdho vedeni se vzduchovym dielek- 
trikem Zo = 13.8 . log D/d, pfi cemz 
rozfiznutou cast navrhujeme na pribliz- 
ne polovicni impedanci, tj.37,5D. Impe- 


dancni skok se pritom nemusi provest 
pouze zmenou priimefu d } nybrz i zme- 
nou D napr. tak, ze do nerozriznutd 
casti trubky vsuneme vlozku. 

V plasti symetrizdtoru jsou proti sob£ 
v ddlce jednd ctvrtvlny vyriznuty dve 
sterbiny o siri asi 0,05 az 0,1 D. Na jeden 
z takto vzniklych dilu je pfippjen 
vnitfni vodic, a to bucf naznacenym zpu- 
sobem s pouzitim pomocndho ramdnka, 
nebo proste tak, ze se vnitrni yodi'c pri- 
hne ke stene a vodive pripoji. 

Symetricka impedance 75 D se objevx 
mezi obema rozriznutymi castmi vnejsi- 
ho plaste. Vyvody je nejlepe umistit 
v rovine kolmd k rovine rezu sterbin, 
bez pozorovatelndho zhorseni vsak mo- 
hou byt umisteny i tak, jak je naznaceno 
na obrazku, coz je opet vyhodnd s hle- 
diska montdze, zvlaste chcemedi symet¬ 
rizator pripevnit soubezne se stozarem. 

Pfi montazi je tfeba dbdt, aby pracne 
- dosazenou symetrii' opet neporusila ne- 
vhodna montdz, popr. nesymetrickd 
usporadani vyvodu. Vsechny vodivd 
cdsti, kterd nelze umistit dostatecne da- 
leko od symetrizatoru, proto orientujeme 
alespon tak, aby rozptylovd kapacity 
mezi nimi a obema polovinami symet¬ 
rizatoru byly stejnd. 

Jiny typ symetrizatoru je naznacen na 
obr. 8b. P14st pfivodniho kabelu je opet 
pripojen ke dnu dutinovdho souosdho 
rezonatoru o deice jednd ctvrtvlny, na 
rozdil od predchoziho typu vsak cely 
kabeluvnitr rezonatoru pokracuje.Aby 
se v dutine neprohybal, je pritom vyhod- 
ne ho zavldknout do trubky, ktera pak 
tvori tuhy vnitrni vodic. Plasf kabelu se 
pritom spoji s trubkou bud nahore nebo 
v cel6 d^lce tak, ze se souosy kabel zbavi 
vnejsiho izolacnlho obalu a holy plast’ se 
zatahne do tesn^ trubky. 

Symetrizator je vyrobne jednodussi 
nez prvy typ, ma vsak urcitou nevyhodu 
v tom, ze je proti obema ostatnim rela- 
tivne uzkopasmovy a ze jeho vyvody 
lze jen tezko opravdu symetricky uspo- 
radat, protoze nahore mezi plastem 
stredniho vodice a vnejsi silnou trubkou 
je vysoka impedance, ktera je choiilos- 
tiva na rozptylove kapacity. 

Hodi se proto spise pro pripady, kde 
lze vyvody v£st tak, jak je naznaceno 
v nacrtku, tj. v pokracovani osy dutiny 
a vyfesit je tak, aby u choulostiveho usti 
nevznikala zddnd nesymetrie ani ne- 


Obr. 8. Ruzne typy symetrizatora), sy¬ 
metrizace Uvrtvlnnou Sterbinou , b) *symetriza¬ 
ce Uvrtvlnnym souosym rukavem, c) symetri¬ 
zace ctvrtvlnnym vedenim, d) zlepserie prece¬ 
dent Uvrlvlnneho vedeni 

zadouci parazitni kapacita a kde se 
1 muzeme spokojit uzsim* pasmem. 

Pokud pouzijeme k upevneni stfed- 
niho vodice strediciho krouzku, je rovnez 
nutno dbat, aby byl z jakostniho mate- 
riAlu s malou dielektrickou konstantou 
(napf. z trolitulu). Neni-li vhodn^ 
material po ruce, umistime krouzekrade- 
ji az doprostred symetrizatoru, kde jiz 
impedance neni tak vysoka jako u usti 
vedeni. 

Vnejsi plast’ tohoto symetrizatoru je 
cely „studeny“ a muzeme jej tedy vlibo- 
voln^m miste pripevnit na kovov^ pred- 
mety. To je urcita vyhoda proti symet¬ 
rizdtoru podle obr. 8a, jehoz horni 
konec je „horky“ a ktery proto lze ne- 
izolovane pripevnovat jen na dolnim 
„studen^m ££ konci. 

Na obr. 8c je konecne naznacen nej- 
jednodussi typ symetrizdtoru, tvoreny 
ctvrtvlnnym usekem symetrick^ho ve- 
deni. Prave tak jako u symetrizatoru 
podle obr. 8b lze impedanci vedeni volit 
libovolne. 

Do jedn£ z trubek vedeni se zatahne 
privodni kabel, jehoz plast’ se nahofe 
nebo v cel£„d£lce jiz drive popsanym 
navlecenim odizolovan^ho plaste do tes- 
n^‘trubky pripoji k [trubce. Zila kabelu 
se spoji s druhou trubkou, ktera zustava 
uvnitf prazdnd. V nouzi lze cely symet¬ 
rizator vytvofit i bez trubek prostym 
nalepenim dvou kabelu na pertinaxovou 
desticku**). Jako lepidlo se osvedcil 
upon, ke zvyseni jakosti izolace mezi hor- 
kymi konci trubek se doporucuje perti- 
nax mezi hornimi konci vedeni nariz- 
nout nebo provrtat radou otvoru. 

Pri konstrukei symetrizatoru je nutno 
dbat, aby spojka na dolnim konci vedeni 
mela malou indukenost - provedeme ji 
proto nejlepe ze sirsiho pasku, nebo obe 
trubky primo zapajime do predvrtanych 
otvoru v kovov^ desticce, kterou zaro- 
veh vyuzijeme pro pripevneni symetri- 
zatoru na stozar. „Horky <t konec syme¬ 
trizatoru je opet nahofe, dolni konec je 
„studeny“ a muze se zemnit stejne jako 
u typu 8b, ktery je vlastne koaxidlni 
obdobou typu 8c. 

Z nacrtku je patrno, ze pri usporadani 
vyvodu, naznacenym na obr, 8c, neni 
dosazeno plnd symetrie. Proto se horni 
konec symetrizatoru casto upravuje po¬ 
dle obr. 8d, cimz se dosahne pln^ symet¬ 
rie. Obe trubky se zakonci zob£ckovi- 
tymi nastavky, kter6 se proti sobe kuze- 
lovite zuzuji, aby se co nejvice reduko- 
vala kapacita mezi obema konci vedeni. 
Zila kabelu se protahne izolacnim koral- 
kem, zasazenym v nastavku a pripoji se 
na druhy nastavek. Vyvody lze uspofd- 
dat kdekoli na konci vedeni, a to jak 
v ose, tak i kolmo k vedeni, coz plati 
samozfejme i pro jednodussi provedeni 
z obr. 8c. 

Vsechny popsan^ symetrizatory maji 
pri vhodnym provedeni prakticky stejn^ 
vlastnosti, vyber proto zavisi spise na 
zvolen&m zpusobu montaze, dilenskym 
vybaveni, ktere mame k dispozici i na 
podminkdch, ve kterych ma antena pra- 
covat. Symetrizator podle obr. 8c je 
napr. dost nevhodny tam, kde muzeme 
-pocitat s namrazou, ktera velmi brzy 
obroste obe trubky tak, ze je vzajemne 
spoji. 

**) Delka symetrizatoru pakovsembude pon^kud 
men§i net ctvrt vlny, protoze jiz nejde o vzdusn£ 
vedeni. 







^Z tohoto hlediska jsou ' vyhodnejsi 
symetrizatory podle obr. 8a, b, jejichz 
tvar primo nabizi uzavreni do izolacni 
trubky s vickem (typ 8a), nebo uzavreni 
pouhym viCkem (typ 8b). U obou pritom 
nesmime zapomenout vyvrtat v nejniz-; 
sim bode dutiny odvodnovaci otvurky,/ 
jinak se za rok podivime' kolik vody 
zkondenzuje i v jinak’ dobre uzavf en£m 
symetrizdtoru. 

Delka vsech symetrizatoru se voli tak, 
aby byla rovna jednC ctvrtvlne stfedniho 
kmitoctu pdsma tj. cca 51,5 cm. Pokud 
jde o tlousfku prvku z nichz jsou symet¬ 
rizatory zhotoveny, snazime se pouzit 
trubek co moznd velk^ch prCimeru, 
abychom dosahli co nejvetSi sirokopas- 
movosti. : * 

Kdyz jsme se jiz rozhodli vynalozit 
takovC usili i financni naklad na zrizeni 
nCkterC z popisovanych antCn, vCnujeme 
nejvyssi moznou pCCi i jejim detailum. 
Plati to zejmCna pro vsechna ,vodiv£ 
spojeni, jez je, treba provost tak, aby 
uspesne vzdorovala jak korozi, tak i me- 
chanickCmu namahani. U vsech spojek 
a pnvodu je treba mit na pameti,- ze 
kazdy centimetr vodice ma na 145 MHz 
znacnou vlastni indukcnost, ktera muze 
ohrozit priznivC impedancm vlastnosti 
antCny. Upravime pro t to konstrukci an- 
tCny tak, aby privody a spoje / byly co 
nejkratsi. 

Konce vsech kabelu je nutno dokonale 
zalepit, aby do nich nevnikla casern 
'vlhkost. To plati i pro kabely s plnou 
izolaci, kterC se na prvni pohled zdaji 
velmi dobre uzavreni - vlhkost u nich 
totiz vnika mezi vnej§i izolaci a stinici 
pl&Sf, ktery Casern zkoroduje a zvysi az 
desetinasobne utlum kabelu. Pred mon- 
tazi kabelu se proto presvedcime, zda 
zila i plast? maji zdravou medCnou barvu. 
ZaCinaji-li zelenat, bez milosti je vyra- 
dime, protoze bychom v nich snadno- 
ztratili decibely, pro ktere antCnu stavi- 
me. 

Pfi montazi antCny je velmi dulezitC, 
aby jednotlivC antCny „palily“ rovno- 
beine, jinak se vysledn^ diagram vyza- 
rovdni rozsifi, coz ma za nasledek ztr&tu , 
predpokUdanCho zisku. RovnCz je* treba 
db&t na to, aby antCny byly orientovany 
vodorovne tak, aby maximum vertikal- 
niho diagramu padalo do horizontu 
a nemirilo do zeme nebo ke hvezdam, 
na. nichz zatim je§tC amatCfi nejsou. 
AntCnni trojce a ctyrce, jejichz vyzafo- 
vaci diagramy jsou relativne uzkC, jsou 
pritom navic jestC dosti choulostivC i na 
kyvavC pohyby antCny ve vetru, a to jak 
. v horizontalni, tak i vertikalni rovine. 
K^vani zpusobuje kolisani intenzity vy- 
sxlanCho nebo pf ijimanCho signilu. Sto- 
Hr, na kterCm je soustava pripevnena, 
musi b^t proto dostatecne tuhy na ohyb 
i krut a soucasne je treba omezit na nej- 
mensi mini vule v ot&Cecim mechanis- 
mu. * 

Z rozhovoru vedenych o antCne na t 
pasmu vyplyva, ze by bylo zaverem uzi- 
tecnC shrnout i nekterC vleobecnC uvahy. 
PredevSim je treba znovu upozornit na 
to, ze se musi bezpodminecne dodrzet 
vzdalenosti, dClky a prumCry prvku, 
prbmer nosnC tyce a zpusob upevneni 
prVkii v nosne tyci! ' 

Nekteri amatCri meli po zhotoveni 
antCny dojem, ze antCna nevysila popr.- 
neprijima tak, jako jejich drivejsi antCn- 


ni system. Zde' je treba si uvedomit, ze 
‘byla-li drive .antCnni vazba ve vysilaci 
nebo prijimaci vylaborovina tak, aby 
davala optimalni vysledky s * antCnou, 
ktera se na vstupu nap^jcciho kabelu 
nejevi jako 75 Q , n^brz jako znacne roz- 
dilna impedance popf. i s velkou jalo- 
vou slozkou, je pri pouziti anteny se 
spravnou impedanci nutno upravit 
vstupni i vystupni vazby*drive, nez vubec 
zacneme neco posuzovat. 7 

Otazka posouzeni v^konu antCny je 
vubec dosti ozehav^ problem. Je totiz 
nutno si uvedomit, ze rozdily zisku 
radu 2—3 dB nelze zjistit bez.specidl- 
nich meficich’ zarizeni. Je proto zcela 
nesmyslnC srovnavat antCny tak, jak se 
s tim casto setkAvdme (a to nejeri na 
VKV), pfepinanim z jednC na druhou. 
Aby takovC srovnani melo nejakou cenu, 
museli bychom splnit radu podminek. 
Predevsim by bylo tfeba zajistit, ze do 
obou antCn privadime stejny vykon 
(pouha indikace napeti do kabelu tu 
nestaci, protoze impedance antCn mohou 
byt ruznC), dale by bylo treba zajistit, 
ze se behem zkousky nezmeni podminky 
sireni mezi vysilacem a prijimacem a ze 
obe mista, ve kterych srovnavanC antCny 
stoji, jsou radioelektricky ekvivalentni 
(to se.nejlCpe zajisti tim, ze se jedna 
aritCna sejme a druha instaluje pfesne 
do stejnCho mista), * Konecne by 
bylo potreba najit protejsek s prijima- 
cim za^izenim, kterC dokaze registrovat 
zmeny velikosti. signalu radove rovnC 
decibelum. 

Je jasnC, ze tyto pozadavky jen vel mi 
tezko. splnime, a proto radeji zadnC 
„zkousky“ neprovadime, pokud se ne- 
jedni o odhaleni nejakC hrubC zavady, 
vyvolavajici rozdily radu desitek ,dB. 
Konec koncb, pokud jsme antenu zhoto- 
vili pfesne podle popisu, musi mit udi- 
vanC vlastnosti, kterb byly zmereny za 
. optimalnlch podminek laboratornimi 
pristroji. 

V t6to souvislosti je treba jeste upozor¬ 
nit, ze zisk anteny a priibeh jejiho vyza- 
rovaciho diagramu je zarucen jenom 
tarn, kde je elektromagrietickC pole pfi- 
jimanC nebo vysilanC antCnou homo- 
genni, Mame-li za zddy napf. kolmou 
frontu cinzaku, pfichdzeji na antCnu 
nezbytne dva signaly - jeden primo a 
druhy odrazeny zezadu. AntCna pak 
prijimd vetsi ci mensi merou oba a jakC 
vyslednb napeti se na ni fazove slozi, je 
zdlezitost CistC nahodild a menici se 
s nepatrnfm pootocenim antCny. Pln^ 
zisk velkych systCmu Ize tedy realizovat 
• prakticky jen tarn, kde antbna stoji ve 
volnCm prostoru a kde nejsou v okoli 
iadnC predmety nebo terCnni utvary, 
na kterych dochdzi k odrazum. .Kde od- 
razy jsou, musime poCitat s tim, ze pro- 
vozni zisk a zdanlivy vyzarovaci dia¬ 
gram antbny nebude konstantni a bude 
zaviset na natoceni antCny, smeru pri- 
chodu signalu atd. 

Zda jsme odrazy postizeni, lze vyzkou- 
set tak, ze s pomoci nejakeho vhodnC 
upravenCho * prijimace s S-metrem sej- 
merae horizontalni vyzarovaci diagra¬ 
my pro nekolik blizkych stanic z ruznych 
smeru. Namerime-li v kazdem smeru 
jiny tvar diagramu, popf. objevi-li se* 
pro nCktery smer parazitni nesymetrickC 
laloky, nemame s volbou QTH Itesti. 
Smer, ve kterem se parazitni laloky ob- 
jevi, je zaroven smerem k mistu vzniku 
. odrazu. 

Pri prdci na kdte se^ podobnC poti- 
ze vCtsinou neobjevi a muzerae pocitat 


s plnou realizaci vsecli priziiivych vlast-^ 
nosti popisovanych systCmu, vCetnC zis¬ 
ku. Ten je pro jednotlivou antdnu roven 
asi 11-^12 dB, pro dvojce se zvysi asi* 
o 2,5 dB na cca 14 dB, pro trojce na vice 
nez 15 dB a pro ctyfce na asi 16,5 dB. 
UvedenC hodnoty jsou konzervativ- 
ne odhadovany a poCitaji jiz se ztrdtami 
v napajecich vedenich, spojkach atd. 
Jednotliva antCna tedy zvysuje vykon 
v zadanCm smeru asi 14 X, dvojce asi 
25 X , trojce 33 X a konecne Ctyfce asi 
43 X . Vysilac dodavajici do antCny 10 W 
vf vykonu se tedy ve smeru maximal- 
riiho zafeni jevi stejne jako vysilaC s vf- 
kony 140, 250, 330, popf, 430 W (pfi- 
pojeny na dip6l). Nepusobi ovsem ve 
svCm okoli : ani zdaleka takovC ruSeni! 

Vysokd smerovost antCny, popf./sou- 
stav, se projevi i pri prijmu predevsim 
tim, ze se nam podafi vyloucit vet§i 
Cast ruseni okolnimi stanicemi a soucas¬ 
ne se znacne snizi i hladina vstupniho 
sumu, takie budeme moci prijimat 
slabsi stahice, nez jak to naznacuji udaje 
o zisku antCny. Sum si totiz muzerae 
pfedstavit jako velky pocet rusicich vy- 
silacuj kterC nds ze vsech stran obklopu- 
ji, pficemz jsou vCtSi mesta, prumyslovC 
objekty, popf. i Slunce zvldste silnym 
' zdrojem sumu. Je-li smCrovd* charakte- 
ristika, antCny dostatecne uzka, „slysi- 
me“ jen ty rusici vysilace a zdroje sumu, 
kterC lezi ve smeru prijimanCho signalu. 

Do * prehledu zlepleni, kterych lze 
pouzitim popisovanC antCny dosahnout, 

* je treba zahrnout i snizeni pfidavnych 
ztrdt v kabelu, jez vznikaji v dtisledku 
nepfizpusobeni. PridavnC ztraty nepri- 
zpusobenim. se nejvyraznCji projevuji 
tam, kde mime dtouhy svod, jak to vy- 
svitne nejlCpe z nasledujiciho pfikladu: 
Uvazujme 30 m svodu. z kabelu typu 
74 DVKU, kter^ ma pro uvazovanou" 
dClku pri dokonalCm pfizpusobeni 
xitlum asi 1,75 dB. NepfekroCi-li pomer 
stojatych vln na napdjeCi a — 2, jak je 
tomu u popisovanych soustav, Cini ma* 
ximalni pridavnd ztrata mCne nez 0,3 d B, 
takze napf. ze 100 W, jez privadime 
na vstup kabelu, na antCne obdrzime 
v nejhor^im pfipadC 6 2,05 dB mCnC, tj. 
asi 0,63.100 W = 63 W. Je-li ovsem 
psv roven a — 5 (coz nebude ridky jev!), 
cini pridaynC ztraty jiz 1,7 dB, takze 
z dodavanych 100 W dostaneme do an¬ 
teny jen 45 W. Zbyvajicimi 55 W, kterC 
se zmari v kabelu, vytdpime ulici! StejnC 
uvahy plati i pro pfijem, kde se ndm 
v poslednim' pfipadC signdl zeslabi o 
3,45 dB jeste drive nez se dostane na kon- 
vertor, ve kterCm jsme se tolik snazili 
zlepsit sumovC Cislo o 1-^2 dB. Pritom 
je rozdil 2 dB pfi telegrafii rozdilem me¬ 
zi necitelnym a jeste citelnym signalem. 

Zaverem bude jistC vsechny, kdo si 
antCnu hodlaji postavit, zajimat, jakC 
zvetseni prtimernCho dosahu sve stanice 
mohou oCekdvat. Pro vzd&lenosti mezi 
200 az 400 km plati pravidlo, ze zvy- 
seni efektivniho vyzdrenCho vykonu 
o 1 dB zvetsi dosah o 10 km. Nahradime- 
li tedy trxprvkovou antenu, jejiz zisk 
muze byt v optimdlnim pripade need 
mezi 7 a£ 8 dB, popisovanym CtyrCo; 
tern, lze poCitat 5e zvetsime svuj dosah 
prumerne o 85 km. Tato skutecnost se 
nejzfetelneji projevi pfi zavodech, kde 
pfi pouziti lepsi antCny skutecne^stoupa- 
1 ji prumery. Napf. pfi poslednim VKV 
contestu bylo pfi pouziti popisovanCho 
dvojCete dosazeno z ’Kleti prumernC 
vzdalenosti na jedno spojeni 236 km 
a spojeni se SP5SM, SP5ADZ, SP5ASF 
, a SP5FM (3 X 610 a 1 X 594 km), pfesto- 
\ ze podmihky byly behem celCho zavodu 
-podprumemC., 




Rubriku vede jindra Macoun, OK1VR 
VKV maraton 1964 

Stav po 2.'etapd 


1. Pasmo 433 MHz - celostatni pofadi 


1. OK1AZ 

57 

5. OK1ADY 

• 18 

2. OK1KPR * 

35 

6. OK1AHO 

15 

3. OKI EH 

23 - 

OK1VEQ. 

15 

4., OK1KRC 

21 

7. OK1KCO 

9 


2. Pdsmo 145 MHz/p - celostatni pofadi 

1. OK3HO/p 4302 6. OK1KCL 1768 

2. OK3CBN/p 4198 .. 7. OK2QW/p ' 1200 

3. OKIVDQ/p 3985 8. OK2KHJ/p 854 

4. OK1KMU 3336 9. OKIKUA/p 686 

5. OKIVR/p 2145 

\ 

3. PAsmo 145 MHz -.krajskd pofadi 
Stfedodesky kraj 


1. 

OK1KKD 

3732 

13. 

OK1KNV 

1228 

2. 

OKI VC W 

3614 

14. 

OKlVCS 

1008 

3. 

OK1GA' 

3594 

15. 

OK1AFY 

927 

4. 

OKIOJ 

3290 

16. 

OK1KCO 

’904 

5. 

OK1KPR 

2776 

17. OK1HJ ' 

640 

6. 

OKIKRC 

2437 

18. 

OK1AVK 

497 

7. 

OK1VEB 

2120 

19. 

OK1VEQ 

447 

8. 

OKI KMK 

2076 

20. 

OK1KBL 

438 

9. 

OK1QI 

1936 

21. 

OK1BD ' 

316 

10. 

OK1ADY 

1872 

22. 

OK1AAY 

174 

11. 

OKI AD W 

1495 

23. 

OK1KSD 

94 

12. 

OK1AZ 

1300 

24. 

OK1VGO 

45 

Jihodesk^ kraj 



t 

1. 

-OK1VBN 

916 

3. 

OK1GN 

152 

2. 

OKI WAB 

496 

4. 

OKlVFK ' 

87 

ZApadodesky kraj 




1. 

OKI ADI 

2030 

6. 

OK1KUK 

864 

2. 

OKI EH 

1932 , 

7. 

OK1EB , 

-720 

3. 

OKI VDM 

1595 

* 8. 

OK1PF 

398 

4. 

OK1KRY 

1270 

9. 

OK1KAD . 

238 

5. 

OKlVGJ 

954 


OK1VFA - 

6 

Severodesky kraj 




1.. 

. OK1AHO 

3569 

'7. 

OK1AJU 

1026 

2. 

OK1KPU 

3324 . 

8. 

OK1KEP 

790 

3. 

OK1AIG ' 

2140 

9. 

OK1KLR 

455 

4. 

OK1VGW ■ 

1651 

10. 

OK1KLC 

146 

5. 

OK1KLE 

1102 

11. 

OKlCY 

136 

6. 

OK1AGN 

1048 




V^chododesky kraj • 





OKI BP 

4134 

11. 

OK1VFJ 

, 770 

2. 

OK1ACF 

1939 

12. 

OK1WDS. 

728 

3. 

OK1KCR ‘ 

1664 ' 

13. 

OK1KTW 

721 

4. 

OK1VGV 

1428 

14. 

OK1VBV 

608 

5. 

OK2KAT 

1222. 

15. 

OK1KHL 

565 

6. 

OK1AMJ 

1156 

16. 

OK1VGL' 

549 

7. 

OKI ABY 

1128 

17. 

OK1VEM 

388 

8. 

OK1KKS 

985 • 

18. 

OK1VER 

357 

9. 

OKI VBK 

939 * 

19. 

OK1KKL 

60 

10. OK1KUJ 

855 





Jihomoravsky kraj 


1 . 

OK2BFI 

1934 

5. OK2VAR 

428 

2. 

OK2BJH 

1736 

6. OK2VCL 

.128 

3. 

OK2BCZ 

1584 

7. OK2BCY * 

■ 54 

4. 

OK2KTE 

1345 

8. OK2VDB 

14 


Severomoravsky kra 


1 . 

OK2KOS 

2403 ■ ’ 

9. 

OK2KTK 

. 685 

2. 

OK2GY 

2157 

10. 

OK2KJT 

. 225 v 

3. 

OK2KOG 

1984 

11. 

OK2KJU 

^ 219 

4. 

OK2BDK 

1808 

12. 

OK2KZT 

T14 

5. 

OK2WEE ' 

1536 

13. 

OK2BGD 

88 

6; 

OK2TFj 

1442 

14. 

OK2VCZ 

24 

7. 

OK2KOV 

1080 

15;' 

OK2VFC 

• . 4 

8. OK2JI 

1029 




ZApadosIovensky kraj 




1 . 

OK3VCH 

1734 

4. 

OK3KEG 

400 

2. 

OK3KTR 

1387 

5. 

OK3CBK 

225 

3. 

OK3KII 

978 

6. 

OK3KBP 

4 

Stfedoslovensk^ kraj 




1 . 

OK3CCX 

•1278 

3. 

OK3KTO 

150 

2. 

OK3HO 

1057 

4. 

OK3CDB 

60 

Vychodoslovensk^ kraj 


> 


1 .- 

OK3EK 

649 

•10. 

OK3KHN 

148 

2. 

OK3CAJ 

612 ' 

11. 

OK3VAH 

144 

3. 

OK3WFF 

539 

12. 

OK3CDI 

124 

4. 

OK3VEB 

480 . 

13. 

OK3KAG 

' 88 

5. 

OK3QO 

441 

14. OK3JS 

84 

6. 

OK3VDH 

410 

15. 

OK3RI 

32 

7. 

OK3VBI * 

360 

16. 

OK3VGE 

23 

8. 

OK3VFH' 

- 169 

17. 

OK3KVB- 

15 

9. 

OK3CEE * 

1165 





Denik pro kontrolu zaslaly stanlce OK2KZP a 
OK3VBY. - ■ 

I. etapa letoSnlho VKV marat6nu je charakterizo- 
vAna predevSim um, Ae znadnd stoupl podet soute- 
iidch stanic. Po teto etapd je celkov^ pocet hodno- 
cen^ch stanic jiA 135, kdyAprvA etapa kondila jense 
114 stanicemi., S timto dislem 135 hodnocenych 
stanic velmi silnd kontrastuje dost maly pocet sta¬ 
nic, ktere soutdAi na 433 MHz. Nejen,' ze v tdto 
kategorii nejsou yCibec zastoupeny moravskd a slo- 
venske stanice, ale 'je jestd hodne stanic v CechAch 
a hlavnd v Praze, ktere maji dokonald a provozu- 
schopne zarizeni pro toto pasmo. Nebo si snad 
mysli,. Ae jim jiz soutdAeni ve VKV marat6nu ne- 
mfiAe nic dAt? Pouze'’mluvit o tom, Ae je mAlo sta¬ 
nic na 433 MHz, mnoho nepomOAe. 

Dalsim charakteristickym rysem tdto etapy je, ze 
probehla za znacne horStch podminek sifeni neA 
etapa prvA. To se pfi vybdrovem zpusobu hodnocenl 
pochopitelnd neodrazilo na podtu spojeni, ale hlavne 
y tom, it bylo navAzAno mene dalkovych spojeni 
a tim u vdtSiny stanic klesl oproti prvd etapd podet 
nAsobidil. I kdyA-v ndkter^ch kategoriich doSlo ke 
zmdnAm v pofadi, mfi na tom vice vlivu osobni 
snaha.neA pocet dalkovych spojeni. • 

Neni snad zAvodu, aby vkomentAfi knfmu nebylo 
nutno kritizovat deniky ndkterych stanic a upozor- 
novat na chyby, kterych se operatefi dopouStdji. 
Tak se stalo i v komentAfi k vysledkfim' po prvd 
etape leto§niho VKV maratdnu. Reakce kritizova- 
nych mtlze pochopitelnd byt a takd by la rfcznA.- 
Nekt ere stanice se za sve chyby omluvily, jind zase 
ne, ale chyby se u nich jiA neopakovaly. Jistd by se " 
divil kazdy hokejovy rozhoddi, kdyby se pfi vylu- 
covAnl hrAde dozveddl, it potrestany po dvou tre- 
tinAch utkAni zapomnel nekterd pas£ze pravidel 
ledniho hokeje. Stejne tak jsem se divil jA, kdyi 
jsem jako odpoved na kritiku se dodetl v jednom 
z denikft, ze podminky VKV maratonu byly uve- 
fejneny v AR 12/63 a Ae operater teto stanice neco 
z nich do poloviny unora pozapomnel. ' 

tJpravy podminek letoSniho VKV maratdnu, 
ktere se snazi zdCiraznovat kvaliiu pri prAci na VKV, 
jistd cele souteAi prospely a jistd se tez projevily 
pHznive ve stoupajicim poctu souteAnich stanic. 
VKV odbor. OSR by pochopitelne rAd poznal nA- 
zory soutdiicfch'i tdch, ktefi zatim nesoutdzili. Sou- 
teAni podminky pro .soutdz tohoto druhu je tfeba 
pravidelnd menit, aby odpovidaly co nejpfesndji 
soudasnemu stavu na -VKV u nas. Proto VKV bd- 
bor 0SR. AAdA v5echny, kteri si mysli, Ae'maji co 
rici k soutSAnim podminkAm VKV maratdnu 1964, 
aby tak uiinili do konce zAri 1964 a sve pfipoininky • 
zaslali na adresu OK1VCW. Pochopitelne je iiutne, 
aby se v pfipominkach objevily jen nAzory objek- 
tivni, ktere ponechAvaji stranou pfipadnd osobni 
dspSchy nebo neuspechy a ktere nezapominaji, Ae 
mAme v republice deset krajh s dosti rozdiln^mi 
podminkami pro provoz na VKV. Jedind tfisnou 


spolupraci aktivnich VKV amateru s VKV odbo- 
rem CSR je ,moAne dosAhnout toho, aby sout6Ae 
tohoto druhu byly zajimavA kaAdy rok pro stAle 
vetsi poiet nasich VKV stanic. OK1VCW 

II. subregionalm zavod 1964 

1. 145 MHz stAle QTH 


1. 

OK1KKD 

.63 

7736 

2. 

OK1DE 

48 

5403 

3. 

OK2WCG 

36 

5148 

'4. 

OK2KOV 

33 

4650 

5. 

OK2LG 

39 

4545 

6. 

OK1GA 

40 

. 4492 

' 7.. 

OK3KII; 

43 

4406 

8. 

OK1KHI 

38 

3504 

9. 

■ OK1AHO 

37 

3272 

10. 

OK1AZ 

35 

3032 

.11. 

' OKI ADI 

25 

3011 

12. 

OK1KKS 

28 

2890 

13. 

OK2KS 

23 

• 2604 

14. 

OK2VHI 

28 

2520 

15. 

OK1QI * 

34 . 

2517 

16. . 

OK1VCW - 

31 

2367 

17. 

OK3CBK 

26 

2362 

18. 

OK2RO • 

23 

.2312 

19. 

OK3CCX 

.19 

2035 

20. 

OK1AFY 

32 

2033, 

21. 

OK2VCK 

17 

1585 

22. 

OK1VKA - 

25 

1484 

23. 

‘ OK2BFI~ 

20' 

1470 

24. 

OK3KVE 

16 

1408 

25. 

OK2TF 

13 

1385 

26. 

OK1KPR 

19 

1356 

27. 

OK1VBN , 

10 

' 1264 

28. 

OK1PG 

18 

1210 

29. 

OK2KOG 

13 

1191 

30. 

OK1VAM . 

17 

1160 

3U 

OK2WEE 

14 

, 1144 

. 32. 

OK2VDZ 

.11 

1140 

33. 

OK2VHH 

14 ‘ 

1131 

34. 

OK2BCZ 

16 

1123 

35. 

OK1VGU 

16 

1097 

36. 

OK1BD 

11 

* 1020. 

37. 

OK2KTE 

16 

995 

38. 

OK1KSY 

17 

921 

39. 

OK3CAJ' 

9 

860 

40. 

OK2BDL 

12 

802 

41. 

OK1VHK 

16 

736 

'42, 

OK1AIG 

14- 

700 

43. 

OK3KWM- 

7 

672 

44. 

OK2KJU , 

9 

524 

45. 

OK1VER 

■ 5 

450 

46. 

OK3VFF 

, 3 

409 

47., 

OK3CDI 

3 

102 

14S MHz pfechodne QTH 

, . 

1. 

OKIVR/p 

70 

10405 

2. 

OKIKDO/p 

61. 

* 9059. 

3. 

OKIKKL/p 

64 

8656 

4. 

OKIKCU/p 

66 

7998 

5. 

OKlVDQ/p 

59 

6714 

6. 

OKINR/p ' 

35 

3347 

' 7. 

OKIKUA/p 

37 

3058 . 

8. 

OKlAIY/p 

27 

2532 

9. 

OK2VAR/p 

18 

.• 1598 

10. 

OKIKHK/p 

15 

1535 

11. 

’ OK1KMU 

. 14 

1474 

433 MHz st&ld QTH 


. ' - 

i. 

OK1AZ 

4 

226 

2. 

OK1AHO 

3 

178 _ 

3. 

OKICE 

2 

130 

4. 

OK1KPR 

2 

104 • 


4.„ 433 MHz prechodn6 QTH 

' 1. OKIKKL/p 3 .,250 

Pro kontrolu zaslali deniky OK1ACF, OK1KIY, 
OK1AMS, OKI YD, OK2VGT, OK3KTO. Pozdf 
zaslali OK1KUR. Deniky neposlali OKIES, 
OKI EH, OK1WDR, OK3YY, OK3KAS. * 
ZAvodu se zuiastnilo celkem 76 stanic,; z nichA 
bylo 63 hodnoceno. Podminky byly behem zAvodu 
prum6rne, delSi spojeni byla vzAcnosti. Pfesto, Ae' 
dAst zAvodu probihala v pracovni dobS, byla jak 
udast, tak i vysledky. naSich stanic dob re. Nadnihd 
strand neni vSak moznd nechat bez povdimnuti nd- 
kterd nedostatky v souteAnich denicich. Skoda, Ae 
, ‘ se .podobnym druhem* vddtby nezabyvA ndkterA 





z ndslednic Sibylinych. PomohJa by mi zjistit, na 
kterim pdsmu vysilal OKI AMS a OK1VFK, if je 
denfk na ktery si mysllm (OK1CE), kde svou pous- 
tevnu meli zbudovanou OKlKKD (HK61e), nebo 
te OK2BDL, OK3KII a OK3KWM dodrieli kon- 
cesnl podminky a propozice zdvodu. Nebo alespoii 
by mi vyluStila denik OK1KIY, ktery rozhodni ne- 
vyniki alespoA pnlmernou grafickou upravou. Jin£ 
se zase zapomene podepsat (OK2VGT). Pro hied- 
nite prfSti svijj denfk, v2dyf skoro 20 % doSl^ch 
denfkfi nenf po tito strance v pofadku. . 

V denfcfch se seSlo dosti stfinostf na nekvalitnf 
vysfldnf nikterych stanic, specidlni OKI KUR, 
OKlKKL/p a OK1AZ. Takove stanice udilajf 
na pismu svymi kliksy nebo pfemodulovanou te- 
lefonif vice Skody nei uiitku a mohou byt za toto 
diskvalifikovany. Tito operatefi by m£Ii svd zaffzeni 
pof&dne provefit. Take mezi projevy ham-spiritu 
zajisti nepatff, spathije-li nikdo ve VKV zAvodech 
p'ouze pfflefitost pro navdzAnf spojeni s novymi 
stanicemi a ostatrifm ani neodpovf na zavoldnf. Jako 
v tomto zivodi OK1RX, kter^ se zajlmal pouze 
o stanici DM3VIF. I kdyi moini lecktery hrfch 
proti povolovacfm nebo soutiinfm podmfnkam sou- 
tiifcf stanice prehlidly nebo o nim nenapsaly, ne- 
musf se tak st£t opet prfgte. 

Na z£vir zby vk blahoprfit vitiznym stanicim 
a v§em ostatnfm podikovat za uiast i za to, f e v ne- 
kterych prfpadech bylo nutne si vzit den dovolene 
pro uspigni absolvovinf z&vodu a tiSit se se vgemi 
na slyienou pri II. subregion&lnfm zfivodu 1965. 

OK1WFE 



Rubriku vede inz. K. Marha, OK1VE 

Nimeckik spolkovd republika. Presto2e je v DL 
SSB provoz hodne rozglren, neustavS propagace pro 
tento dnih pokrokoviho a jedineho perspektivnlho 
zpisobu vysfldnf jak v iasopise DL-QTC, tak na 
pdsmech. Zvl&gt!' silne propagujf nimecti amatefi 
SSB provoz na osmdesatimetrovem a dtyficeti- 
metrovim pSsniu, protoze je nebezpecf, ze tato-dvi 
pdsma „pohltf“ profesion&lovi. Postavit dobre SSB 
zaffzenf od Sroubku neni prflig snadne, a tak nabf- 
zejf obchody hotovi zafizenf (vitSinou americkeho, 
anglickeho a italskiho puvodu). Protoze jejich cena 
nenf nejak zvl&St nfzka (napr. naSim amateritm, kterf 
byli na loftskim SSB srazu, znama KWM2 fy 
Collins stoji 4500 z&padonimeckych marek, cot je 
prepodteno podle lirednfho kursu cca 15 000 Kcs), 
vyrdbejf se take stavebnice, a to predevgfm trans- 
ceivrA. Za 700 marek je k dostanf velmi slusne 
propracovani stavebnice. I to je vSak pro velmi 
mnohi amatery prflig vysoki cena pH jednor&zovim 
zaplaceni. DL1AP a DJ8EG zorganizovali tedy 
akci, pri nf£ se „d& dohromady“ vfdy 20 amaterO 
a kazd^ pfispfvd misfini do spoledne pokladny 35 
marek. Tak zfskaji misfini pr4vi potfebnych 700 
marek, za ktere koupf jednu stavebnici a losovanfm 
urdf, kdo ji dostane. Tak postupuji ka2dy mesfc, az 
po 20 misicfch m& cela spolecnost SSB zafizenf 
doma. Tfmto svepomocnym spUtkovym n^kupem 
se SSB v Nimecku rychle rozsiruje. Od 1: dubna 
t. r. se situace trochu zkomplikovala tfmi ze ceny 
timer v§ech radiotechnickych v> r cobki stouply, 
takie napf. zmfnind stavebnice transceivru stoji 
nynf 750 marek. t 

Vycvikovy tabor SSB amat€ru 

Dnes )it poslednf informace o t&boru naSich 
zdjemcu o SSB, kter^ se uskutecni v dobi od 
31. 7. do 10. 8. u pfehrady v Luhaiovicfch. Pro 
tiiastnfky, ktefi nemajf vlastnf stany,rezervuje 
OV Svazarmu v Gottwaldove 20 dvouluiko- 
v^ch‘ stanu ve svetn tdboru. ^ 

A nakonec jeSti pozn&mku: vezmite sebou 
manzelky, deti, dobri poiasf a chodivi, trans- 
portu schopne zaffzenf spolu se svou koncesni 
listinou. Sft! a anteny pro provoz na 80 a 20 m 
f sou zajistiny. 
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DX ZEBftlCEK 

Stav k 15. kvitnu 1964 


Vysflaii: 

CW/Fone 


OK1FF 

295(316) 

OK2KGZ 124(141) 

OK1SV 

273(295) 

OK2QX 

109(138) 

OK1CX 

237(249) 

OK2KGE 

102(116) 

OKI VB 

233(247) 

OK2BAT 

99(120) 

OK3DG 

227(230) 

OK2FN 

91(135) 

OK2QR 

208(226) 

. OK1AGI 

90(148) 

OK1CC 

194(214) 

OK2ABU 

83(101) 

OK1GL 

194(203) 

OKI AHZ 

81(130) 

OK1FV 

191(224) 

OK2QJ 

81(94) 

OKI AW 

189(218) 1 

OK2KVI 

81(90) 

OK1MP 

182(193) 

OK2BDP 

80(124) 

OKI US 

181(220) 

OK3JV 

79(116) 

OK3IR 

161(184) 

OK2KRO 

77(83) 

OKI BP 

156(175) 

OK3CDI 

75(87) 

OK3KAG 

111(187) 

OK2KFK 

74(84) 

OKI KUR 

145(198) 

OK2BKV 

63(127) 

OK20Q 

131(167) 

.OK2BCA 

63(86) 

OK2KMB 130(180) 

OK1KTL 

63(86) 

OK1KDC 125(146) 

OK3CAU 

58(92) 

OK1ZW 

125(130) 




Fone 


OK1FF 

154((170) 

OKI KUR 

75(95) 

OK1MP 

134(156) 

OK3CDI 

58(59) 


Posluchaii: 

OK3-9969 250(280) OKI-3121 103(235) 

OK2-4857 235(280) OK2-3439 101(181) 

OKI-9097 213(297) OKI-2689 94(97) 

OKI-5200 200(255) OKI-8498 91(192) ' 

OK2-15037 186(278) OKI-8363 85(250) 

OK3-5292 184(301) OKI-12 259 82(183) 

OK2-1393 172(244) OK2-20219 82(160) 

OK2-3868 165(304) OK3-6734 81(163) 

OK3-6119 142(261) OKl-3476 81(152) 

OKI-4310 136(217) OK2-5485/1 80(147) 

OKI-25239 135(250) OKl-8593 80(131) 

OK3-5773 131(200) OK2-15308 77(181) 

OKI-7453 130(211) OK2-12453 77(178) 

OKI-21340 126(230) OK2-9329 73(144) 

OK2-3517 124(166) OK2-17 116 73(142) 

OK3-6473 121(203) OKI-6857 70(135) 

OK3V7557 112(196) OKI-6906 60(156) 

OKI-8188 111(195) OKI-10895 60(105) 

OKI-5547 106(155) OKl-9142 57(163) 

OK2-2026 105(222) , OK2-5558 50(168) 

OK2-915 104(222) 

Na to, 2e by! termfn k novimu hl^Senf do DX 
zebrfcku, zapomnely tyto stanice (v porovndni 
k stavu k 15. 2. t. r.): 

vysflati: OK3MM,3EA, 1GT, 1JX, 1LY, 3UI, 
3HM, 1KAM, 2KAU, 2KJU, 1AFC, 3IC, 1QM, 
3IT, 1NH (tez fone), 3QA, 3KNO, 1ARN. 
posluchadi: OKI-6234, 2-8036, 1-8445, 1-879, 
3-105, 1-25047, 1-11779, 1-445, 1-6732, 3-4394, 
3-870, 1-22050, 1-4344. 

Nenf v naSich moznostech, abychom je upomfnali 
a abychom rozeznali, kdo zajem-ma a kdo jit ne. 
Proto pfipomfn6me: nezapomehte do 15. srpna t. r. 
zaslat hldSenf. Ale prflis brzo to taki‘ nema cenu. 
A tak nejlipe v prvni polovici srpna. Hl^enf posflej- 
te na mou adresu a ne na box 69 nebo do Branika. 
Zdrzuje to. Tnx. OK1CX 

Zpravy a zajimavosti od krbu i z pasem 

Nemdte-li tiskopisy na CW a Fone ligu, pi5te o ni 
vyhradni na adr. tTRK, po5t. schr. 69, Praha 1. 

Ztezujete urychleni vyffzenf dotazfi, poiadavkil, 
hl^Senf a pMni tfm, ze je napfSete dohromady na 
jeden kus papfru, zejmena pak, pfsete-li po obou 
strandch. NapfSete-li kaidou zdleiitost zvMsf na 
ctvrtku papfru a nadepfiete-li, ieho se tyk4, m^2e 
byt prfmo doruiena tomu, kdo ji vyrizuje a vas 
dopis pak necestuje od jednoho k druhemu, cot 
trv£ prirozeni dele. 

* 

Vft^me poprvi v CW lize stanice OL, jejich umis- 
tenf nenf jisti Spatni. Doufame, ze pffgte najdeme 
v CW lize i ostatnf. 

■ * 

S hl&Senfm OL1AAY doSlo taki nekolik zajfma- 
vych pozn£mek, ktere ve zkratce citujeme: 
NejzajimavejSf spojeni: s OL5AAT - s prvnf OL-YL 
Jarkou z Litomysle; ddle spojenf technickiho razu 
s OK1AEO, 1ACC, 1AHZ a 1KM, vzdy nejmeni 
pulhodinov£ a opravdu prospe5n^; <Mle spojeni 
s OK2BFY tempem 200 znaiek za min. - nejeen- 
nijsf QSO s OL8AAZ a OL4AAW - ^ejzajfma-, 



Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX 


vijSf poznatek: ac by nemilo byt.nic slySet, dajf se 
i v poledne dilat na 160 m stanice z OKI - d£le 
z provozu: ie mnoho OL stanic vysflfi s neuspoko- 
jivym t6nem a provozem a 2e nenf znat tendence 
k zlepSenf, ponivadi se s nfzkou technickou urovni 
spokojujf, te mnoho stanic OL pouifvd stereotypni 
zkratek a neuvidomujf si, co davaji. Jinak by v pra- 
ve poledne neopakovaly dvakrdt po sobi (aby nebyla 
mylka) 73 GB GN! 

* 

Na$e zatfm nejusp&fnijsf' kolektivka OK3KAG 
z Kogic (3000 bodO v CW lize za mesic je opravdu 
dobry vykon!) mila za duben spojenf s 98 zahranii- 
nfmi zemimi a 177 nlznymi stanicemi v OK. Z DX 
byly nejlepgf ZD60L, UPOL 10, FR7ZD, FM7WP, 
ZC5AJ, TN8AF, TL8, 7X2DU, 9K2AN, ET3, 
TF2, HZ2AMS/8Z5, vge na 14 MHz a nikolik VK 
a PY na 1 MHz. Pntom byl vysflai v trvalerh pro¬ 
vozu 86 hodin! Jiste dukladna provirka technickiho 
zaffzenf. - Dostavuje zaffzenf pro SSB. 

* 

OKlKUH z Tdbora navazala potrebrid spojeni 
pro diplom WIOI^T - ktery vyddvd NDR - bihem 
jediniho dne, kdy2 pracovala s DMlDT, DM2DT, 
DM6DT a DM9DT a s ostatnlmi doplftujfcf stani¬ 
cemi z DM. Congrats. 


CW LIGA - duben 1964 


jednotlivci 

bodd 

/ kolektivky 

bodfc 

’ 1. OK1ZQ 

1395 

I. OK3KAG 

3001 

2. OK3CDY 

678 

2. OK3KII 

2082 

3. OK1AFN 

665 

3. OK3KNO 

1873 

OK2QX 

660 

4. OK3KES 

1652 

5. OK1NK 

631 

5. OK2KUB 

1049 

6. OK2BCB 

615 

6. OKlKUH 

666 

7. OL1AAY 

600 ’ 

7..0K2KMB 

656 

8. OK2BCO 

580 

8. OK3KRN 

597 

9. OK3CES 

509 

9. OK1KSE 

551 

10. OK1AGS 

471 

10. OKlKUP 

476 

11. OKI AFX 

443 

11. OK1KPX 

442 

12. OK3CCC 

316 ' 

12. OK1KOK 

344 

13. OK2BCA 

314 

13. OK2KFK 

309 

14. OL5AAQ 

306 

14. OK1KTL 

281 

15. OK1US 

306 

15. OK2KVI 

86 

16.-OK2BEL 

280 

16. OK1KKG 

84 

17. OK2BEY 

226 



18. OK1AKD 

. 199 



19. OK2BGS 

193 



20. OK2BFT 

188 




FONE LIGA - duben 1964 


jednotlivci 

bodu 

kolektivky 

bodCi 

1. OK2TH 

384 

1. OK3KAG 

570 

2. OK2QX 

358 

2. OK1KPX 

103 

3. OK3KV 

290 

3. OK3KRN 

78 

4. OKI AFX 

• 71 




Zmeny v soutezich od 15. dubna do 15. 
kvetna 1964 
„RP OK-DX KROU2EK“ 

II. tffda 

Diplom 6. 166 byl vydan stanici OK2-12 453, Jan 
Kula, Brno a diplom t. 167 OK2-15 308^ Jaroslav 
Havlicek, Slapanice u Brna. 

III. tffda ’ 

Diplom 6. 449 obdriela stanice OKI-6857. 
V. Vodrdika, Habanov, 6. 450 OKI-7418, Ivan Pa¬ 
tera, Melnik, £. 451 OK2-266, Stanislav Orel, Brno, 
c. 452 OK2-12 453, Jan Kula, -Brno a d. 453 
pK2-6910, Stepdn Reznfdek, Olomouc. 

„100 OK“ 

1 Bylo . udileno dalgfch 11 diplomfi: c. 1076 
Y03KAU, Oradea, c. 1077 Y04CT, Galatzi, 

c. 1078 (160. diplom v OK) OKlKUP, Jirko.v, 

d. 1079 (161.) OKlKLX,Ndchod, c. 1080 DL9DM, 
Freiburg, c. 1081 (162.) 0K20Q, Ostrava, c. 1082 
SP3AMZ, Pawlowice, d. '1083 (163.) OK3KLM, 
Lipt. Mikulds, d. 1084 (164.) 'OK3KGJ, Poprad, 
d. 1085 (165.) OK2DB, Gottwaldov a c. 1086 (166.) 
OK1ZW, Praha. 

„P-100 OK" ^ 

. Diplom d. 334 (125. diplom v OK) dostal' 
OKI-9331, Viktor Antony, Jablonec nad Nis., 

c. 335 (126.) OK3-17 122, Karol Petrula, Hybe, 

d. 336 (127.) OKI-17 075, Kvetoslav Grygar, Praha, 


d. 337 (128.) OK2-3439, Brunt41, d. 338 (129.) 
OKI-8593, Jan Dobejval, Praha, d. 339 (130.) 
OKI-13 026, Vdclav Safin, Praha a d. 340 (131.) 
OKI-21 340, Karel Herdik, Bakov nad Jiz.. 

„ZMT" 

Bylo udeleno dalSich 18 diplomfi ZMT c. 1454 a2 
1471 v tomto pofadi: 

Y02BB, Temesvdr, LZ2BC, Gorna Orechovica 
KR6BQ, Okinawa, YOSKAU, Oradea, YOSLD, 
Baia Mare, Y02BI, TemeSvdr, Y03JW, BukureSf, 
OKI KKG, Praha, OK2BDP, Ostrava, OK2KZG,, 
Brno, OKI AGI, Kladno, OE1SQ, Videh, OK3CU, 
Novd Dubnica, OK2KCQ, Jesenik, OK2DB, Gottt- 
waldov, OK1AFN, Ndchod, DL7BK, Hof/Saale a 
VU2GG, Bombaj. 

Mezi uchazede se prihlasil DM3RYO, Berlin- 
Hessenwinkel s 35 QSL. Chybeji mu listky z UOS, 
dva z SP (ma doma jen SP1) a takd z OK2... Po- 
divejte se, nedluzite mu listek za spojeni prdvd vy ? 
Tnx. 

Vite, ie ,,ZMT 24“ jsou vyddny teprve'tri a to 
v r. 1961 pro UQ2KAA a OK3AL a v r. 1963 pro 
HA5BI, jinak nic? A prece tento diplomplati pro - 
CHC oddelene od ZMT jako dalSi. .. 

„P-ZMT“ 

Novd diplomy byly udeleny tdmto stanicim: 
t. 883 YO2-1081, Adrian Keleman, Lugoj, c. 884 
Y04^3006, Mihai Dobrescu, Galatzi, d. 885 
YO7-6019, Ionescu Ion, Pitisti, d. 886 OK2-266, 
Stanislav Orel, Bmo, d. 887 OK2-4511, Josef 
Benda, Ruda nad Mor., c. 888 OKI-12 258, Josef 
Marik, Karlovy Vary, c. 889 OK2-11 977, Jaroslav 
Pfeifer, Foruba,’ £. 890 OK2-15 214, Petr Rumler, 
Bmo, c. 891 OKI-5518, Pavel Strdnik, Beroun, 
d. 892 OKI-12 673, Jaroslav Kuthan, Podborany a 
d. 893 NL-687, Petr Boer, Amsterdam. 

Mezi uchazece se prihldsil francouzsky posluchac 
REF-11 172, Georges Marchal z Nancy, ktery ma 
jii v§echny QSL doma, Z na§ich je to pak OKI- 
12425, Otto Niesser z Teplic s 20 QSL a OKl- 
17 116, Jan Baloun z Prahy-Ruzyne s 23QSL.Dou- 
fame, ie budou moci o diplom vsichni poiddat 
v. nejbliiSi dobe. 

„S6S“ 

. V tomto obdobi bylo vydano 10 diplomu CW a 
jeden fone. Pismo doplhovacx znamky je uvedeno 
v zavorce: 

CW: t, 2640, Y02BB, TemeSvdr (14), £. 2641 
YOSKAU, Oradea (14), d. 2642 Y08GZ, Strunga 
(14), t. 2643 SP5ADZ, Warszawa (7, 14, 21 a 
28 MHz), d. 2644 DL7BK, Hof/Sale (7, 14, 21), 

6. 2645 OK1AHZ, Praha (14), d. 2646 SM5ACQ, 
Vasteras (14), d. 2647 DL8BL, Dudweizer/Saar (14) 
d. 2648 HA5KFZ, Budapest (7,14) a d. 2649 
SM5CON, Upsala (14). Fone: c. 638, Y09WL, 
Cimpina (21). 

. Doplnovaci znamky dostali za CW 7 MHz 
OK3IC k d. 24, SP9UH k d. 1854, za 14 MHz 
OK1KTL k d. 1774, za 21 MHz W4GYP k d. 2378 
a konecne OKlGA k c. 1935 dostalzndmky za 3,5 
a 21 MHz. Za prdci na telefonickdm pasmu dostal 
VK3AHO zndmku za 7 MHz k diplomu d. 536. 

Telegrafni ponddlky na 160 m. 

VII. telegrafni pondelek se konal dne 13. dubna 
t. r. Zvitdzil opdt OKI MG s 2814 body pfed 
OK1IQ s 2466 body a OKlKLX s 2286 body. 

Vyhodnoceno bylo 36 stanic, z toho 11 kolektivek 
a 4 stanice OL. PoteSitelne je, ie stanice mladeze se 
zapojuji do telegrafnich ponddlki a dosahuji docela 
dobrych v^sledkO: 11. 17. 21. a 26. misto je jejich 
.tispdchem. Zase bylo zasldno 10 deniku pro kontrolu 
a stanice OK2BGS byla diskvalifikovdna pro nepl- 
neni podminek, nebof nenapsala destnd prohldisenL 
Stanice OK1KVK, OK3KFY, OK3KNO a 
OK2KHY z kolektivek a OKI AlA a OK1SV potd- 
5ily udastniky tim, ie je pripravily o body: jejich 
deniky v terminu nedoSly. Kdy ui jednou tento ne- 
porddek prestane? 

Kaidy udastnik obdrzel vysledky 1 primo. 

Radio telefonhi zavod v r. 1963 

Vitdzem se stal v kategorii jednotlivcii OK1AAE 
s 8372 body, na druhem mistd byl OKI MG 8200 
bodu a na tfetim OKI IQ s 7800 body. 

Z kolektivek vyhrdla OKlKPR (14 348 bod6) 
pred OK2KFK (12 896 bod6) a OK2KET (9612 
bodd). 

V souteii posluchadO obsadila prvni misto stanice 
OK3-9280 s 21 164 body, druhe OK2-15 037 
s 20 400 body a tfeti. OKI -4716 a 18 678 body. 

V kategorii jednotlivcii bylo hodnoceno 15 soute- 
ilcich, v kolektivkach 20 a v posluchacskd kategorii 
22 ucastniku. 

Vysledky jsou oproti predchdzejicim letCim uspo- 
kojive. Nem&ieme byt v5ak opdt spokojeni s temi 
stanicemi, ktere zavod znehodnotily nezasldnim 
denlkflt (bud viibec nebo po terminu) a jsme nuceni 
ostatni ucastniky s nimi jmenovite sezndmit: jsou 
to z kolektivek OK1KCR, 1KIX, 1KPU, 2KHG, 
1KKS, 2KRO, 3KHN„ 2KOS, 1KPK, z jednot¬ 
livcii OK1TC, 1AEX, 1AD, 1 AKO, 1AHY, 
3MH, 2BCN a OK1WFQ. 

Diskvalifikaci bylo postiieno zbytednd mnoho 
stanic: pro chybdjici cestne prohlaseni pfi§ly o body 
OK3KEF, lKVK, 1AP, 1AML, 3FQ, 2BBQ a 
1UY. Posluchad OK2-8594 nebyl hodnocen, pond- 
vadz neuv£del £asy poslouchanych spojeni. 7 stanic 
poslalo deniky pro kontrolu. Skoda. ’ ■ 

Podrobne vysledky byly rozesl&ny. 


Vysledky OK DX Contestu v r. 1963 . 


Kategorie jednotlivcii 


vSechna pdsma 

1. UF6FB 

_ 

16 170 

2. 

OK3AL — 

14 742 

3. 

OK1ZL — 

11 940 

pdsmo 28 MHz • 

1. OH2BR 

— 

8 


_ 



pdsmo 21 MHz • 

1. ZD60L 

— 

888 

2. 

OKI VB — 

558 

3. 

OK20Q — 

546 

pasmo 14 MHz 

1. OH2BH 

— 

3 975 

' 2. 

OK1DK — 

3618 

3. 

UA3WU — 

2 730 

pasmo 7 MHz 

1. OKlGA 

— 

2 952 

2. 

OK1BY 

2 355 

3. 

OK1FV — 

2 184 

pasmo 3,5 MHz 

1. LZ1DZ 

•— 

2 364 

2. 

OK2PO — 

1 485 

3. 

UB5WO — 

1 344 

Kategorie s vice operatdry 


* 







vSechna pdsma 

1. UA9KDP 

_ 

11 832 

2. 

UB5KAB — 

11 362 

'3. 

UA3KAA — 

9 603 

pdsmo 21 MHz 

1. OK1KSO 

— 

420 

2. 

UA9KYB — 

408 



pdsmo 14 MHz 

1. UA6KAF 

— 

5 382 

2. 

UA3KQB — 

5 118 

3. 

OK1KTL — 

5 382 

pdsmo 7 MHz 

1. Y06KAL 

— 

2 535 

2. 

OK3KAS — 

1 880 

3. 

UB5KAG — 

898 

pdsmo 3,5 MHz 

1. OK3KAG 

— 

1 800 

2. 

UP2KNP — 

1 474 

3. 

OK2KGV — 

770 


Vit&zov6 v jednotlivych anaatcrskych zetnich bez ohledu na p&stno podle nejvetsiho poctu dosa- 
ienych bodd: 


CR6DX 

— 

182 

ON4XG 

CR7IZ ' 

— ■ 

384 

OX3AY 

DJ3CI 

— 

4104 

OZ4CF' 

DM2AND 

— 

6110 

PA0VB 

F3CY 

— 

1593 

SM6CKV 

G3EYN ' 

— 

4500 

SP5AIB 

GM3PAE 

— 

1692 

TF3AB . 

HA IKS A 

— 

6413 

UA3KAA 

4U1ITU/HB/ 

— 

1278 

UA2KAK 

JA1DUH 

— 

120 

UB5KAB 

KP4CC 

— 

915 

UC2KAC 

LA90L 

— 

3500 

UD6AM 

LZIKBL 

—• 

7622 

UF6FB 

OE3AX 

— 

314 

UG6ICAA 

OH2BH 

— 

.3975 

UH8AA 

OK3AL 

— 

14742 

- UI8LB 


V zdvod£ bylo hodnoceno 678 stanic, ze 48 zemi 
ktere poslaly deniky. Mnoho zahranicnich stanic, 
pravd£podobn£ nekolikrat vice, nez bylo hodnoce¬ 
no, deniky nezaslalo. Duvodu je nekolik: jako 
obvykle nejsou stanice informovfiny, o jaky zivod 
jde (to se st6v£ v posledni dob£u viSech mezinArod- 
nich zAvodd £astym jevem, at je jejich poiadatelem 
kdokoliv); premira zavodu i projevujici se unava 
ze zAvodu CQ, konaneho o tyden drive pfed 
naSim aj. 

NemenF vyznamnou pfi£inou bylo i pozdni do- 
d^ni propozic tisk&rnou, takie nebyly dostatecne 
v£as v rukou adresitu, ac o to jak sekce tak spojo- 
vaci oddeleni usilovaly. VSechny poznatky byly 
zvazeny a podle toho bylo i postupovdno. 

LetoSni situace vypada tak, ze texcy propozic 
jsou jiz v tiskarne a s jejich expedici bude zapo£ato 
ihned po doddni. 

. Svetovd dasopisy dostdvaji ]\t nyni pfedbSine 
zneni podminek „OK DX 1964“, system zavodu 
byl zmdndn a doddn mu vet§i §vih. Bude ovgem 
zdleiSet i na tom, aby na§i operatefi jiz ted nas 
zdvod propagovali pfi spojenich i na QSL listcich 
a upozorhovali ria ony zmeny, ktere zvySuji pri- 


— 

1410 ■ 


UJ8KAA 

— 

1448 

— 

198 


UL7KBK 

— 

3904 

— 

603 


UM8KAA 

■ -— 

3216 

— 

1200 


~U05KAA 

J_■ 

3038 

. — 

3465 


UP2KCF 

— 

4788 

— 

1824 


UQ2KAE 

— 

2870 

— 

135 


UR2FR 

.— 

1100 

■— 

0603 


UA9KDP 

— 

11832 

— 

2388 


K5YAA/V01 

.— 

1536 

—• 

11362 


VK2APK . 

— 

2544 

—■ 

2675 


W3BYX 

— 

459 

— 

4113 


Y07DZ 

— 

5410 

— 

16170 


YU1NGX 

— 

4128 

_— 

4088 


YV1DP 

— 

1272 

— 

3420 ' 


ZB1BX 

— 

480 

— 

1497 


ZD60L 

— 

888 


tazlivost i sportovni hodnotu zdvodu. Podminky 
otiskujeme proto na jinem mistd jii nyni. - 

K vlastnimu hodnoceni, ktere bylo provedeno 
pedlive pracovniky kutnohorskd kolektivky a po- 
drobeno ndlefcite kontrole, podotykdme, ie uplne 
zndni obdrii vsichni ucastnici domaci i zahranicnl 
po dodani z tiskdmy. Zatim tedy jen pro informaci 
ostatnich tu- i' cizozemskych ctendfu uvddime 
viteze na jednotlivych pasmech v kategorii jednot¬ 
livcii a kolektivek a dale vitdzne stanice v jednotli- 
v^ch amaterskych zemich bez ohledu na pdsmo, 
tak, jak stanovi podminky (v zdvorce je uveden 
pocet dosaienych bodii). 

Toiik vysledky. Tim je OK DX CONTEST 
1963 uzavren. Nyni v§e pro zdar OK DX CON¬ 
TESTU 1964. Pfipravujte se jit nyni, planujte a 
zabezpecte co.nejvdtsi tidast naSich stanic. A je$te 
ndco prozradim: pfi nov^ch propozicich bylo po- 
uiito poprve dotaznikove akce, podle pfipominek 
pak podminky zpracovdvala zvldstni komise temer 
dtvrt roku na ndkolika poraddch. Teprve pak do- 
staly podminky konednou podobu a byly- schvileny 
jak odborem K.V, tak i ustredni sekci radia. Dou- 
fejme, ze se osvdddi. - , 


OK DX Contest 1964 > 


1. Ziidastnend stanice navazuji spojeni se 

stanicemi ostatnich zemi podle oficidlniho 
seznamu zemi, platndho pro DXCC. Stanice 
te^e zcme mezi sebou spojeni nenava- 
zuji. 1 

2. Zavod se kona dne 6. prosince 1964 od 
00,00 do 24,00 GMT. 

. 3. Zavodi se v pasmech 1,8 az 28 MHz jen 
CW, 

vyzva do zAvodu je TEST OK. , 

4. Pri spojeni se pFed6v6 pdtimistn^ kod, 
sestavajici z RST a ze dvou cislic, znadicich 
dobu, po kterou se operator zab^vd 
radioamat6rskou cinnosti. U stanic s vi¬ 
ce operatdry seudAva doba od vzniku stani¬ 
ce. Napr. operator, ktery se.zab£v& radioama- 
tdrskou dinnosti od roku 1934, uda k6d 58930. 
Stanice s vice operatery obdrzel a koncesi v ro- 
ce 1955, udA tedy kod 56909. 

5. Uplne oboustrann£ spojeni je hodnoceno 
jednim bodem. Zahranidni stanice zapo£i- 


t&vaji za spojeni s deskoslovenskymi stanicemi 
tri body. 

Bdhem zAvodu je na ka2d£m pfismu mozno 
nav&zat s touted stanic! jen jedno spojeni. 

6. N&sobitell jsou prefixy podle danych 

podminek pro diplom WPX, tj. kombi- 
nace prvnich dvou ai tri pismen,a dislic, udd- 
vajicfch znacku zemS a distrikt (napf. G2, 
OKI, OK2, 4U1, UA0, atd.) na kazddm pds- 
mu zvldStf. ' 

7. Zavodi se v techto kategoriich: 

a) jeden operater - vSechna pdsma, 

b) jeden operator - jedno pdsmo, 

c) vice operater6 - vSechna pdsma. 

Za stanici s vice operatery se pocitd take jakd- 
koli pomoc pri obsluze stanice, jako je vedeni 
deniku, sledovdni jinych pdsem, preladovdni 
stanic atd. Kolektivni a klubovni stanice 
budou hodnoceny vyhradnd v katego¬ 
rii c. 

8. Deniky se vedou pro ka2d£ pasmo zvldSf 
a obsahuji tyto udaje: 


Datum a das 
v GMT 

Znadka 

protistanice 

Odeslany 

kod 

Prijaty 

kod 

Body 
(1 nebo 3) 

WPX . 
(jen poprvd) 

' , 1 

1 

. 1 

1 • 



Ka2da stanice uvede v zahlavi sveho deni¬ 
ku, v kterd kategorii chce b^t hodnocena, jme- 
no a pfijmeni, adresu, znadku stanice a pasmo. 
Na zdver deniku vypocita opera ter 
konecny v^sledek tak, ze soudet bodu za 
spojeni na vsech pdsmech vyndsobi soudtem 
ndsobitelu na vsech pdsmech. 

9. Aby stanice byla hodnocena, musi opera¬ 
tor stanice uvdst a podepsat v zavdru deniku 
toto destne p'rohlaseni:,„Prohlasuji, ze jsem 
dodr^el podminky zavodu a povolovaci pod¬ 
minky sve zemd a &e vsechny udaje v deniku 
jsou pravdivd.“ 

- 10. Po vyhodnoceni bude sestaveno poradi 
v kaidd zemi. Vitdz kazde kategorie v kazde 
zemi obdrzi diplom. 

- 11. Stanice, kterd navd^i spojeni se 100 ruz- 

nymi deskoslovenskymi stanicemi, obdr£i 


diplom „100 OK“. Stanice, kterd navdFi'v zd- 
vodd spojeni se vsemi svdtadily, obdrii diplom 
,,S6S“, pHpadne i s doplnovaclmi znamkami 
za jednotllva pdsma. Oba diplomy budou 
vyddny jen na pisemnou iddost, uve- 
denou v deniku. 

V tomto pripade neni treba pfiklddat QSL 
listky. 

12. Deniky odeSlete na adresu: iJstredni 
radioklub, post, schr.69,Praha l,nejpozdeji do 
15. ledna 1965. 
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Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko 
OK1SV 

• Nejprve nikolik zajimavych postrehu a pripomi- 
nek k DX-taktice pri ziskavani bodO pro obtiine 
a pracni diplomy, o krerych ptee znamf K4RIN. 
Vztahuji se sice na-dosaiem diplomu USA-CAj ale 

- jsou tak zajlmave, - te jich lze samozfejme pouiit 
. v rdzntfch obmenAch vgeobecne: 

. a) Pracuj na co nejvetgim poitu pAseiri, tlm ziskAs 
' spojeni 8 co nejvetgim poctem znaiek. 

• b) Zamef se na ty stanice, kde jednoduchbu uvahou' 

lz,e pfedpoklddat nejvice. nlznych distriktfi. 
U „CA“ diplomu j'sou to W4,5 a WO. 

c) Udastni se co nejvic soutezi a zAvodfc, tfebas* 
i zAvodfi menglho vyznamu (jednotlivych distrik- 

. t£i, oblasti'apod). - 

d) Nevolej stanici, kterA vote CQ, aniz bys pfedem 
zjistil jeji QTH. VyhneS se zbytednemu zdrio- 
vAni, jde-li ti o ziskani co nejvice distriktCi v nej- 
kratSi dobi. 

e) PostlejQSL kaJdd stanici, nevig, kterA se ti kam 

* hodi. '. / . 

f) Proved provirku starych spojeni a urguj vge, co 
' by mohlo zlepgit tvoje sk6re. Je to rychlejgi, neili 

*shAnet spojeni novA! . 

g) Vola-Ii te na tvi CQ souiasne vice stanic, vybi- 

rej si je podle tohoto poradi (samosebou pro t 
diplom CA):. nejprve W4,5,0, pak W 1,7,8,9, 
a teprve nap'osledy W2,6. To je nejvitgi pravdi- 
.podobnosti te ziskAA pomirni snadno nove a no- 
v6 distrikty. Jinak bez taktiky je to zatroleni 
dfina!/ , ■ 

h) Hlavni v3ak poslouchej, poslouchej.a zase po¬ 
slouchej! /Tak jedini urychlig svfij post up-pfi. 

,zi$kAv6ni-pracnych‘dipIomu pred tdmi, kten vy- 
rAbeji spojeni jen pro spojeni a bez rozmyslu. 
Takovy amatdr musl nadilat nejmeni 10 000 
spojeni (s W), aby ziskal mezi nimi bnech potreb- , 
nych 500 pro zAkladni diplom CA. Budeg-li pra- 
cpvat takticky, budes mit diplomy mnohem drive 
.. nez ostatni! Tyto pfipominky se hodi napr. vy- 

* borne na nektereoblasti naseho diplomu P75P, 
zejmA na v UA9 a UA0 pAsmech! 

DXCC: ; 

Podle ; posledniho oficiAlniho seznamu - zemi ’ 
DXCC kl. 1..1964 nenastaly proti stAvajicimu stavu 
prakticky £Adne vfetii zminy. Bhutan ma nyni krome 
AC5 jeSti.znaiku AC7 v Maroko CN8 a CN9, Timor. 
CR8, - Lichtenstein HB0, Bouvet Island LH4, 
Indonisie mA.nyni oficiAlni znafiku TM, ale uznAvA 
'.se nadAIe.FPK, Zanzibar mA stAle VQ1. Jak jsme jit 
uvedli, ZApadni Malajsie jsou nyni znacky VS1 

• a 9M2j Vychodnl Malaj’sie VS4a ZC5. VS5-Brunei 
i nadAle zftstAvA zemi pro DXCC. Jamaika skuteini 
opet zmAnila prefix, a to na' 6Y5. ‘NeutrAlhi zbna je 
zatim uznAvAna jedinA, ale kdo’vi? - 

Pokud se v posledni dob6 vyskytly prefixy jin6, 
musime vyikat ofidAlniho vyjAdreni ARRL. 

Expedice na Chagos a ostatni VQ8 ostrovy / 
2fejm& podstatn£ zm£nlla fiasovy pi An. Harvey 
pracoval z Chagosu ' jako VQ8BFC '14 dni. ' 
V dobe uzAvdrhy bisla je tam dosud, ale QRT 
pro poruchu na vysilaci a nepHznive pocasi 
cekA na odpluti zp£t na VQ9. Vyslechl jsem . 
sked s manage re m G8KS, .a ten jim daval 
instrukce, te USA stanlce si velmi steiuji ria 
jejich nezAjem o znabky W, a je tudii nutne 
zdrzet sc na Chagosu delsi dobu. Pak se mA 
vyprava vrAtit domu na VQ9. Jak je vidfit, 
„poptAvka“ zde urciije‘program v^pravy. D6- 
br£ je, £e pracovali aspon nekdy-CVV. . 

Angus Murray-Stone dodrzel slib, a 'pracoval 
z NeutrAlni zony mezi IrAkem a Saudskou'ArAbii 
H pod znaCkou HZ2AMS/8Z4, a.pozd6ji pry i ze 
druhe N.. Z. jako HZ2AMS/8Z5, CW i SSB. Je 
tfeba jej volat v QZF, protoze pouiiva transceivru, 
a to pro ten pHpad, te se do oboii NZ jeAtfi'mA 
vrAtit, V,sou£asn£ dobd jede do NZ i LU3XL, 
kter^.mA znaeku LU3XL/9K3. , 

QTH poIArni expedice OR4VN • z belgicke 1 
zAkladny Roi Baudoin v Antarktide je v pasmu 
fi.'67 pro nAS svfitovy diplom P75P. Opera- 
terem je ON4VN. 


Upozorneni. 

ObjednAvky stanicnich’ denikO, QSL 'listkii, 
deniku ze zdvodii, deniku pro VKV, broiur 
Mala radiotechnika, PlAn radioamaterskych 
zdvodA a' sout£2i a s dalsich prodejn^ch tisko- 
pisu zasiiejte' na prodejnu „Radioamatdr‘% 
Praha 1, 2itnA 7, nikoli na Ustfedni radioklub, 
Praha 7 Branik, VlnitA 33, 
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Koncem kv6tna t, r. se vskutecnila expedice ame- 
rickych amat^rO na vzAcnd prefixy PJ., Z ostrova 
Saba (patfi v DXCC k St, Martinu) to byli PJ5SA 
a PJ5SB, pfimo ze St. Martina PJ5HM, a velmi 
aktivnfi jezdil i tamni PJ2ME. Pracovali vSemi 
druhy provozu na'20, 40, a-80 m. QSL 2Adaji via 
■ K0GDN. DalSi, PJ2MG je na 14 MHz na SSB a 
/' iAdA QSL via W9IGW. . ^ 

Ne2ekan£ se na 14 MHz objevU 1FG7XC/FS7 
ze St. Maarten Isl. 

HB9YZ, ktery pracoval delgi dobu. z Jemenu 
pod znackou 4W1B, se jiz vratil domfl. Jeho zA- 
stupcem je tam Rolf, kter£ jiz vysila na 21 MHz 
pod znackou 4W1D, diva vsak prednost spojeni 
s HB (je to zaiAtecnik!). QSL via HB9AAW. 

Koncem kvStna se m61y ozvat expedice 
VP2LJ (St. Lucia) a VP2DJ (Dominica Island), 
a dAle TU2AU/XT2 z Volty. Do uzAverky jsem 
je vSak na pAsmech neslysel. . 

' . ‘ YV8AJ ' byla expedice • Hammarluxidii. ZfcjmC 

uz jezdi i do vzAcnejsich prefixu, hi. 

NaSi sousede oznAmill se. zArmutkem 
* limrti dvou v celAm DX-svit£ znAm^ch 
DX-manu: Janusza SP9DT, Vydavatele pol- 
sk^ho GQ-DX-BiuUetynu, a . OE3WB Wil- 
lyho (toho znall hlavn£ stars! amatdfi jako 
neunavneho QSL-managera pro OE). 

Stanice YU0F, kterA je t. d. ,£innfi-na vSech 
pasmech, je pravA. Pracuje v rdmci prfprav sjezdu 
jugoslAvsk^ch' radioamatArO pro Organiza£ne-pro- 
pagaAnl ucely, a je v^bomA do WPX! 

>. StAle je jest£ mo£nost ziskat spojeni s ostro- 
vem Kermadec! ZL1ABZ pracuje s Evropou 
obvykle rAno okolo 07.00 GMT CW! 

Tonda, OK2-3868 slySel na 14 MHz CW stanici 
7Z1AA, coi by asi m61a b^t ohlagovanA jit novA . 
znaika pro Saudskou ArAbii. ' * ' 

Stanice 5Y4CDO pracoval a v posledni dobe 
ze Zanzibaru, QSL via DL. 

* ; Mira, OKI BY, zjistil te QSL od IS1ZUI je pr^ 
rnoino vyurgovat pres IT1ZGY. Jistfe stoji za zkouSku 

UA0KIF - QTH Cap Schmidt, je pry na. 
WrangelovS ostrovfe, jak shodnfe tvrdi zprAvy 
z nekolikaprarhenu. Nemohl by nAm n^kdo 
z vAs tuto lokalitu ovfirlt podle spolehliv^ch 
praraenA? NapiSte nAm! 

FU8AG' na Noyyxh - HebridAch pracuje CW 
pouze na tfichto 2 krystalech: 14 040 a 14 015 kHz. 
Ale QSL od nfiho vydoiovat nedovedu.* 

A ^ ■ 

5T5AD oznAmil, ie-,^levnU“ QSL ze 3 na 
2 IRC, QSL £AdA jen direct. 

Z nove isl. lodi Kogice se ozval tyto dny operator 
Vitezislav pod prekvapujici znaikou OK7CSD/MM, 
a-to odpoledne na 14 MHz CW s dobr^m sig nA- 
lem (ie-by CSD-presedlaly na vodu, hi?)• 

" Stanice HB9US/HE, kterA ■ pracovala ve 
znaine site na 3,5 MHz CW, je pirAtl Rovniz 
piratem je i HZ1AB/HZ4! 

Stanice KC4USV pracuje ze zAkladny Murchi¬ 
son Bay v Antarktide a je v.pAsmu £. 71 pro diplom 
P75P. ' ' ... 

SV0VFF je na -KrAti; vitAinba vsak vysilA ' ■* 
jen-AM.. 

V kvitnu zahAjila iinnost stanice VR1B na 
British Phonix Island, kde se mA pozd rict detei 
dobu., ; ' ; 

KC6PE pracuje z ostrova Ponape, ktery patfi 
k ZApadnim KarolinAm. 

Falklandy nyni zastupuji jx>uze tyto dvi stanice: 
VP8GQ a VF8HJ. ■ . ; - ' ' 

Ze Svitove vystavy v New Yorku pracuje 
CW i SSB na vsech pAsmech vcetni 145 MHz . 
velmi silnA stanice K2US. Stanice bude cinna 
az do konce Hjna 1964 -a pro zAjemce ma pri-. 
pravenych 25 000 krAsnych QSL.. 

V^poslednich kvetnovych-dhech se opir objevila 
znaik'a HV1CN, na kterou byl pochopitelne opet 
mohutny nAval. Dosud neznAme operatera, protoze 
majitel koncese Dominik je skalni fonista a sAm 
CW neovteda, 

•’ Nico pro lovce WAC-YL: znacka 9QSOO 
patH Alici, kterA pracuje nyni casto na. 

21 MHz CW; . ' 

Souteze - diptomy 

„QRP Amateur Radio Club‘% jehoi ilenem se 
m02e stat kazdy, kdo pouiivA zasadne a.prokaza- 
telne prikon do 100 W, ma jiz 1400 ilenA. Z OIC 
je ilenem zatim 1 jediny OKIAFN, ktery jisti zA- 
jemcum podA rAd potfebni informace. Tento klub,^ 
jehoz cinnost je zamerena ’ na sni2ovAni QRM'na 



RTTT stanice Gerda DJ4KW , ktery je 
jednim z pfednich evtopskych propagator £ 
RTTT, Vzadu PA, vpravo RX, vpfedtt 
dalnopisny stroj 

pAsmech pouzivanim mal^ch pffkonfi, vydAvA celou 
fadu diplomA, napr. zAkladrii za spojeni s 25 £leny s 
klubu QRP, dAle znAmky za QRP-50, QRP-100, 
QRP-200 aid., QRP-WAC, QRP-WAZ, DXCC- 
QRP, atd. K iAdostem o tyto diplomy neni tfeba 
zasilat QSL,.staci seznam potvrzeny nagim t>RK, 
a v n£m tyto udaje: datum, ias GMT, volaci znai- 
ka stanice (clena QRP), pAsmo, druh vysilAni, 
pfikon (protistanice) nebo- cislo QRP-ilena. Po- 
'platek za tyto diplomy neni zAdny, pozaduje se 
vgak dostatecn^ poiet IRC na pogtovne (patm£ 

3 ks). ** , 

\ Situace v diplomech DXCC: 

Diplomfi DXCC bylo dosud vydAno jit 9475 kus&! 
Za posledni dva roky dostali tyto diplomy, popripa- 
d£ doplnovaci znAmky, tito, nagi amateri: 232 zemi 
OK1KTI, 230—OKI CX, 201-OK3EA, 200- 

OKlZL, 194-OK1JX, 174-OK3UI, 170-OK1GT, 

. 168-OK1AEH, 167-OK1MP, 150-OK1LY, 

131-7G1A, a OKITW, 123-OK3IR, 120- 

OK1KDC, 115-OK1XM, 11-OK1AAW, llb- 
OK3JR, 109-OK1NR, 108-OK1FV, OKI US, 
OK2XA a OK3NZ, 106-OKlKSO, 104-OK3IC 
a OK3KAG; 102-OK1AFC a OKI BY, 101- 
OK1ADP a OK1BP. A 

Fone - DXCC jsme ziskali pro OK zatim jedin^: 
OKIMPza 106 zemif 

SvAtovA tabulka DXCC nedoznala znainejgich 
zm£n, a vypadA dnes takto: - ' # 

CW: FONE: 

1. W1FH - 311/332 1. W3RIS - 311/331 

2. W4DQH - 311/329 2. PY2CK - 310/328 

3. W2AGW - 311/330 3. W7PHO - 309/323 

A- W6CUQ - 311/331 4. W9RBI - 309/327 

5. W8BRA S - 310/328 5. W8GZ ^.308/326 

Prve iislo udAvA poiet potvrzenych zemi souiasni 
existujicich v seznamu DXCC, druhe iislo poiet- 
potvrzenych zemi vubec, t. j. i t£ch, ktere se dhes 
jit nedaji dosAhhout nebo zanikly. JakA je na 
Apiice tabulky tlaienice, vyplyvA z toho, te pnrf 
i Evropan je at na 37. mlsti. Je jim G4CP se sk6rem 
308/327! 

DiplomO WAE I je dosud vydAno 191, WAE-II 
349 a WAE III jii 1316! 


Vysledky WAE-DX-Conte stu 1963 v rAmcl OK: 

Stanice s jednim operatirem: 



bodii 

. spojeni 

QTC 

nAso- 

' t 




bitfi 

1. OKI GT 

66 019 

’309 

308 , 

107- 

. 2. OK2KOJ 

27 900 

273 

177 

62 

3. OK1LY ” 

' 23 014 

166 

145 , 

74 

4. OKIAGI 

16 330 

133 

97 

71 

5. okivb: 

15 022 

121 

138 ‘, 

58 

6. OKI ADM 

14 418 

158 

109 

54" 

7. OK1SV 

13 100 

124 

138 

50 

8. OK20Q ■ 

11-760 

114 

131 1 

48 

'9. OKI IQ 

9353 

174 

' 25 

47 , 

10. OK1DK 

9282 

110 

111 

* 42 

11. OK2QX 

7258 

79 ■ 

112. 

, 38 

12. OK3IR 

4386 

110 

19 *. 

34 

13. OK2BDP 

. 2717 

’ 65 

78 

19. 

'14. OK3IC 

1925 

55 

— 

. 35 

15. OKI JN 

1696 

53 

— 

32 

16. OKI KB 

1620 

75 

.15 

18 

17. OK1AFO 

1404' 

50 

2 

1 27 

18. OK2BBJ 

1248 

' 48 

— 

26 

19. OK3CDP 

1032 

43 

—. 

24 

20. OK1UQ 1 

800 

31 

9 

- 20 

21 . v OK2LN 

560 

29 

11 ' 

14 

22. OK3CAO 

,'416 

32 \ 

— 

13 

23. OK2BCA 

300 

20 

' — , 

15 

24. OK1AEV 

288 

18 

— 

16 ; 

25. OK2DB 

■ 280 

20 ' 

— 

14 

26. OK2ABU 

192 

16 

8 

8. 

27. OK2KGV 

138 

18' 

5 

6 

28. OK1KKP 

112 

16 

— ,, 

7* 

29. OKIZW 

96 

12 

■—’ 

8 

30. OKI AFN 

11 

2 

9 

1 

31. OK2KGD 

2 

2 

— 

1 - 


Stanice s vice operatery, vrfimci.OK: 


1. OK1KUD 

27 440 

301 

189 

56 

2. OK3CAG 

21 420 

• 220 

95 

68 

3. OK3KAG 

21 120 

184 

168 

60 

4. OK2KJU 

9400 

132 

68. 

47 

5. OK2KOS 

3924 

54 

55 

* 36 


Pravidla dlplomu „01ympla“ ^ 

Tento diplom vydav& Rakousko v souvislosti 
s olympijsk^mi hrami v Lnnsbrucku, a mi 3 tridy: 

tf.I tr. II tf.III 

je tfeba QSL z OB ' 10 5 2' 

z toho musi b^t z OE7 nejminS 2 11 

Platf spojenl s datem od 1. 7. 1963 do 31. 12. 
1964.' UznivajI se vsechna p&sma a vSechny druhy 
provozu, s kaidou stanid pouze jedno spojeni na 
ka£d£m pismu! Neni tfeba zaaiiat QSL, staH se- 
znam potvrzen^ tJRK, nebo dv£ma amatery. Ccna 
diplomu je 12 IRC a je vydavan za stejnych pod- 
min ek i pro RP-poslucha£e.‘ 

Pravidla diplomu „ljjC‘\ 

Diplom vydiva krakovski odbofika PZK spolu^ 
s rektorem university v Krakov6 u pnleiitosti" 
6001etiho v^rod zalozeni Jagelionske university. 

Diplom ziski ka2da stanice, kteri v dob£ od 
1. dubaa do 30. zifi 64 navaie spojenl se 7 stani- 
cemi ve m£st4 Krakov4, Lze pouzit jak^chkoliv 
pisem nebo zpilsobu provozu, jen report pfi CW 
nesmi byt hor$f nei 338. Stanice z kaideho konti- 
nentu, kteri dosihne nejv4tSiho poctu spoieni 
,a Krakovem, obdrzi imiversitni medaili, a kazdi 
stanice kteri docfli nejvdiSi poiet tfechto spojeni ve 
sve zemi obdrii peiet nalepenou na diplom. 2&- 
dosti pfes 0RK nejpozdaji do 31. rijna 1964! 

‘ Z Krakova pracuji stanice, kteri pro tento uiel 
obdrzely prefixy SPO, kteri mim o to jsou vyborne 
do WPX1 Mnoho 5t4sti! 

( (Poznimka: stanice SPOUJC plati dva body, 
nahrazuje 'tedy dve dal Si spojeni s KrakovemI 
Nejvice SPO stanic najdete pochopitclne nyni na 
3,5 MHz.) ' , 

‘ A je$t4_ podrobnejsi ‘ v^sledky ARRL-Contestu 
1963 - CW eisti: 

Stanice s jedntm operatferem: 


Ardsne vybavenj 
koutek Horsta Lind- 
nera , DM2BGO z 
Berlina, ktery pracu - 
je na 3,5, 7,14, 21, 
28 a 145 MHz .. Na 
14, 21 a 28 MHz 
poulwd kubickou an - 
term, s nil md nej - 
’ Itpli zkulenosti; ja- 
ko nahradii pouzivd 
lw 42,5 m dlouhy. 

Vysilac je devitistup- * 
navy 200 W, pfiji - 
mac SSS18 . - - Na 
teto stanici pracuje 
te£ jeho manielka i 
Liane, DM3VQO 




bodfl 

n&sob. spojeni 

trida 

1. OK1ZL 

215 028 

54 

1334 

B 

2. OK2KOJ 

156 456 

52 

’ 1014 

A 

3. OK1PG 

131 820 

52. 

845 

A 

4. OKI GT 

107 505 

1 45 

808 

B ’ 

5. OKI BY 

82 755 

43 

624 

A 

6. OKIKTI 

’ 43 928 

38 

387 

A 

7. OK1KRF 

19 920 

' 16 

415 

A 

8. OK3CAG 

19 348 

'28 

235 

A 

9. OKI IX 

18 144 

32 

191 

B - 

10. OK2PO 

14 480 

16 

305 

A 

11. OK2KJU 

13 824 

32 

134 

, A 

12. OK3KGI 

13 041 

23 • 

189- 

A. 

13. OKI ADM 

7279 

29 ' 

145 

’ A 

14. OK2KMB 

6318 

13 

162 ' 

A 

15. OK2SN/1 

5904 

16 

. 123 

' A 

16. OK1DK. 

3948 

14 

94. 

A 

17. OKIOO , 

3381 

23 

49 

A 

18. OK3QQ 

990 

11 

31 

A 


19. OK2QX. 

819 

-13 

21 

A 

20. OK3WW 

581 

7 

23 

A 

21. OK2KFK 

288 

6 

16 

A 

22. OK2BCI 

‘ 217' 

7 

• 11 

;A 

23. OK1NK 

96 

4 

8 

A 

24. OK2BCN 

3 

1- 

1 

A 


V kategorii vice operat6r& zvitfczila v OK 
OK3KAG - 72 680 bodft! 

Do dneSniho disla pfispeli tito amatefi: OK1FF, 
OE1RZ, OK1BY, OKI BP, OK1NH, OK1CX, 
0K20Q a OK3CBN. Ddle tito posluchaci: 
OKI-13122, OKI-6841, OKI-21340,OKI-15180, 
OKI-3121, OK2-3868, OK2-4857; OK2-915, 

OK2-11187, OK2-5558 a OK3-9280. Vsein srdei- 
ne diky,. piste op£t a piSte i ostatni, pomozte nam 
vybudovat opravdu dobr4 DX-zpravodajstvi! ZprA- 
vy.zaSlete jako obyykle .do 20. v m6sici. 



NadeSlo letnf obdobi, }e£ byva vzdy charak- 
terizovdno tim, iemu se rikd „spatn6 pod- 
mlnky“. Denni hodnoty kritick^ho kmitoctu 
vrstvy D a E jsou tak velik£, £e docbdzi ke 
Zna6n6mu zeslabovani delsich krdtk^ch vln, 
a proto to na osmdesatce bude zhruba od 9 do 
16 hodin dost spatne, nepomize-li nam ovsem 
pH pfekondv6ni blizk^ch vzddlenosti povreho- 
vA vlna. Na stosedes&tce to bude dost spatne 
i ve£er a jen pozddjl v noci lze pocitat s moz- ■ 
nosti spojeni se vzdalen4jsimi evropskjymi std- 
ty. Na Ctyricitce to bude s vnitrostatnimi spo- 
jenimi.spatne i ve due, protoze kritick^ kmi- 
toCet vrstvy F2 bude tem£r vzdy niisi nei 
7 MHz; snad jedinou vyjimku prinese podve- 
£er, kdy 6asto prechodnfi kritick^ kmitoCet 
vrstvy F2 vzroste i nad 7 MHz, coi se projevi 
v^raznc dokonce i na dvacetimetrov^m pdsmu * 


ndpadnym zmensenim.pasma ticha. Bude to- 
mu turner vzdy v dobe okolo z^padu Slunce, 
a to nejen v cervencl, ale i v srpnu a dokonce 
1 v prvnl polovinfi zAH. Naproti torou na nej-. 
vyssich krdtkovlnn^ch pdsmech budou dal- 
kov6 podminky i ve dne velmi spatne a na pas- 
mu desetimetrov£m prakticky nebudou z^dne. - 
To vsak neznamend, ie se k ndm nedostanou 
zejm^na v denni dob6 casto signaly z okra jo- ' 
v^ch zemi Evropy po odrazu vin od mimofad- 
ne vrstvy E, jejiS znaeny v^skyt jsme oznamili • 
jig pred mfesicem; i v Cervenci bude jeji v^skyt 
blizko celorocniho maxima. Poznate to ovfiem 
v p&smu vln metrov^ch, zejm6na moinosti - 
6 as to' zachytit televizni signdly vzdalenych 
evropskych zemi. 

DX podminky’ nebudou v cervenci valn6; 
jeStfe tak nejlepSI to bude vpodvecera vnocina . 


pasmu 14 MHz a pozdf ji i na 7 MHz. Ostatni 
pasma na tom budou dost Spatne a ten, kdo se 
K nechce podobat rybari, cekajicimu trpSlivfe na 
svou korist, rozhodne udeld lepe, kdy2 se pdjde 
radeji vykoupat. , ' 

Koncem m£sice se ponekud zacnou zlepsovat 
podminky do nekterych sm4rd - napf. poledni 
podminky na Ddln^ v^chod na dvaceti metrech 
a ranni podminky na Novy Zeland na dtyriceti 
metrech. Musime v§ak v2dy pocitat se zv^se- 
nou hladinou atmosfdrickeho ruseni boufko- 
veho pdvodu, protoie pfece jen leto je tady 
* a bez tfcch boufek se to neobejde. U2ijte ho co 
nejlepe a za mesic zase nashledanou! - 

Id iXma 209 















V ilEUVEMCI 



... ze do 15. 7. je mozno.navdzat vyhodne spojeni do diplomu 
SOP. Podrobnosti v Knize diplomu. 

.. . 2. 8. probihd mezi 08.00 ai ,16.00 BBT. 

... 1.-2. 8. pofddd URK NDR III. DM-UKW Contest 1964 

... odposledniho cervence do 10. srpnaje mozno strdvitpfijemne 
dny na vycvikovem SSB tdboru v Luhacouicich/ 

... 5. 8.jeposledni termin k odesldni deniku z PD 1964 .‘ 

... 5.-6, 8. probihd LAB RE Contest , CW cast. 

...8.-9. 8. probihd WAEDC Contest mezi 01.00 — 01.00 
SEC , CW naysech pdsmech. Viz AR 11/63- DX rubrika. 

... 15.—16. 8. opet totez, jenze /one. 



Rumpf, K. H., Pulvers, 
M.: TRANSISTOR 

ELEKTRONIK - AN- 
VVENDUNG VON 
HALBLEITERBAU — 
ELEMENTEN IN 
SCHALTERBETRIEB 
(Tranzistorova elek- 
tronika- pouziti polo- 
vodiAov^ch , souAAstek 
ve spinaci technice). 

PfiEfiI£W£SI Technik VE (1964X **282 

stran, asi 300 ob'r., 50 
. tab.Cenaneniuvedena. * 

Zavedeni tranzistoru v radiotechnice bylo 
urychleno prirozenym z&jmem siroke spotfe- 
bitelskA verejnosti podilet se na vyhodach ko- 
neAnAho vysledku praci, tj. rozhlasoveho pri- 
jimsAe, zesilovace apod. Zfejme vyhody a 
pfednosti tranzistorovych prijimaAu vzbudily 
zvlAstA zAjem mlddeze a rozmnoiily f ady ama- 
terskych zajemcu o radiotechniku. V minulych 
letech vysla u nas i v zahraniAi rozsAhla lite- 
ratura o navrhu tranzistorovych obvodu roz- 
hlasovych (a zAAsti tei televiznich ) prijimaAA. 

V dosavadnl elektronice prevladaji zafizeni,. 
kde se pfenAsi signal budv puvodnim tvaru 
(napf. nlzkofrekvenAni zesilovaAe) nebo po- 
moci nckterAho ze spojitych druhft modulaci, 
jako napf. amplitudove, kmitoAtovA, fazovA 
apod. V souAasnA dobe v§ak dochazi k precho- 


INZERCE 


Prvni tuiny fidck KCs 10,—, dalSi K4s 5,—. PH- 

sluSnou Adstku poukaite na ucet A. 44 465 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi AasopisA MNO- 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzavArka v2dy 
6 t^dnu pred uvefejnAnim, tj. 25. v mAsici. Neopo- 
mente uvest prodejni cenu. 

. PRODEJ 

Mgf Supraphon, ndhrad. hi., nov? (2200) 
Binder, Praha Sporilov, Jz. IV. 37. 

Am. el. voltmetr (500). J. Smejkal, Konevova 19, 
Brno t. 32271. 

ELIO (400), ElOaK (500), bezv. Josef Dura 
HrabOvka 21, o. Prerov. 

Trafo 220/24 V - 300 VA nove, tovdn vyrob. 
(300). K. Svoboda, Dlouhd LouAka 248, p. Klenov 
u M. Tfebove. 

Radioamater vdz. roA. 1945—51 (po 25), KV 
47—51, AR vdz. 52—54 (po 20), jedn. A. 55, tdmer 
kompl. 58—62 (po 2), Rohrentaschenbuch 54 (10), 
Hyan: Zesil. (5),'Sulgin: Amat. KV vysil. (5), 
Budinsky: Tr. hf zesil. 59 (15), (vse 350). V. Sprin¬ 
ger, Stehlikova 4, Plzen. 

Mefici pfistroje pro radioamatAry: sledovaA sig- 
ndlu BS 367 (1520), generator obdel: napAti 
BM 371 (1790), televizni generator BM 261/5,5 MHz 
nebo BM 262/6,5 MHz (4120), generator sumu 
BM 410 (2410), nizkofrekvencni mili voltmetr 

BM 320 (1930), elektronkovy pfepinae TM 557 
(1300), RC generator BM 344 (2660), zkousec 
elektronek BM 215A (4120), GDO BM 342 (1340), 



du elcktroniky k systemAm impulsovym. Pfes 
to, Se pouiity signal mA nejAastAji jen dvA 
hodnoty, bud nulovou nebo maximAlni, je 
moinA prenAset nejen telegrafni nebo dalno- 
pisnA znacky, nybri i fe£ nebo obrazov^ sig¬ 
nal. Rozvoj impulsni elektroniky byl vyvolan 
zvlastfe rozvojem zafizeni pro zpracovani in- 
formaci a vysledky teorie informaci. Neni pre- 
hnan odhad, Se elektronickd vyzkumna pra- 
coviste celeho sveta se dnes pfev4Sn£ zabyvaji 
touto impulsni technikou, jez postupnc vytlaci 
dosavadnl prenosove principy. 

Zdkladem impulsni techniky jsou spinaci 
obvody osazene polovodici. Vlivem mens! pri- 
tazlivosti impulsni techniky je z&jem vefej- 
nosti i vgtsiny amat6rii minimalni. JestliSe se 
nam nepodafi tuto skutecnost zmfnit, pociti 
nis vyzkum i vyrob a v blizke dob£ nedostatek 
specialistu, obeznamenych se spinacimi polo- 
vodicov^mi obvody. Je tak6 dkolem naSeho 
£asopisu popularizovat obor spinaci-techniky. 
mezi £tendf i a ukazovat moznosti jeho vyuSiti. 
Dnes bychom chteli upozornit na vybornou 
knihu, jeS pr£ve vysla v NDR. Dva pfedni od- 
bornici Rumpf a Pulvers. uloSili ve sve publi- 
kaci nejen zdklady polovodidovych spinacich 
obvodu, nybrS i vystavby logick^ch obvodu 
vdbec. 

V uvodni kapitole jsou popsany vlastnosti 
ruznych druhu iiselnych soustav od dekadic- 
ke aS po bindrni s vykladem jejich vlastnosti 
z hlediska vyuSiti v elektronice. Navazuje vy- 
klad o z&kladnich spinacich obvodech, plnicich 

stereozesilovafi Tesla AZS 021 2x3 W (1380). 
Nove typy reproduktoru (ferit. magnety): 
ARO 369 (49), ARO 569 (52), ARE 569 (52) a 
ARZ 081 (49). Skrin T358 (skfin, maska, repro- 
deska a zadni stena) (26), §asi T 358 (7), skrin TS1 
se zadni st£nou (6,30). (SkfinS pro Lunik jsou vy- 
prodAny.) VeSkerA radiosouCAstky dodAva i po^tou 
na doblrku prodejna Radioamater, 2itna ul. 7, 
Praha 1, tel. 228631. 

Sou£dstky pro televizor ATHOS I-H: sitovA 
trafo 3PN 661 03 (13), sitovA trafo pro mf obraz 
a zvuk 3 PN 661 04 (16), trafo obraz. rozklad 3 PN 
673 06 (30), vn trafo 4 PN 676 00 (96), kanAlovy 
voliC s elektronkami (280). Pro televizor 4001 A: 
strove trafo (80), vystupni trafo.obrazu 3PN 673 04 
(20), tlumivka 3PN 650 01 (20), vystupni trafo 
zvuku 3 PN 673 03 (41), civka KV+SV 3PK58510 
(2), civka DV 3PK 585 11 (5), civka SV + DV 
3PK 585 12 (7), civka KV 585 09 (2,50), tlumivka 
linear. - 3 PN 652 04 (4,80), obrazove gasi (57), 
cepiAka pro 6L50 (5,50). Elektronky: 'EFM11 
(32), ECI81 (24), PCF82 (20), PL81 (25), PL36 
(31), 6L50 (35), 4654 (27), Azi (11,50), AZ 4 
(14,50), AZ11 (11,50), AZ12 (14,50), 1Y-32 (15,50) 
a DY86 (16,50), kremikovtf blok 220/05 A (22). 
Veskere radiosoucastky tAS postou. na dobirku 
(nezasilejte obnos predem nebo ve znamkAch)'. 
Prodejna radisouAastek na Vaclavskem nAm. 25, 
Praha 1, tel. 236270. 

Radiosouc&stky z vyprodeje: RuznA drAtovA po- 
tenciometry (a 2), potenciometr miniatumi 10 kQ 
bez vypinaAe (3). TransformAtor linkovy 100 V/0,7 W 
(5), vystupni transformAtor T61 (12). SnAra opre- 
dena 2x0,5 mm dl. 1 m (1),' privodni snury tri- 
pramenne se zAstrckou, gumovane dl. 1,85 m (4), 
pristrojovA snfiry pro vafice dl. 1 m (6). Pertinaxove 
desky. 70 X 8 cm (2), 70 x 5 cm dvojite (2). PVC role 
dl. 2,5 m s. 50 cm (30). Odpory 100 W/3,7 kO (2), 
vn trafo pro tel. Ekran (25). Gramof. hlavy VK3 
(15). Magnetofonove hlavy. nahravaci (10). Roz- 
hlasove skrine Filharmonie s 1 reproduktorem 
.(50), Melodia (40), skrine pro televizor MAnes (30) 


logicke funkce souCtu, negace, konjunkce a 
disjunkce. Na radA pfikladCi a tabulek jsou 
znAzornAna poAetni pravidla, tvofici zAklad 
tzv. Boolovy algebry. V^klad uzaviraji obvody 
s Aasovymi zAvislostml; jejich usporAdAni je 
vysvAtleno na trech variant A ch multivibrAto- 
ru. 

Druha kapitola je vAnovAna souAAstkam, 
pou^ivanym ve spinacich obvodech. Zcela' 
samozrejm# je popis a odvozeni zakladnich 
vlastnosti diod a tranzistoru pro velky rozkmit 
signalu tak, jak jej znAme i z jinych publikaci. 
NovA vsak je to, ze autor ob jasnuje i problema- 
tiku souAastek klasick^ch (odporu, kondenza- 
torfi aj.), popisuje vlastnosti jednotlivych typu 
vyrAbAnych v NDR z hlediska speciAlnich 
pozadavku spinacich obvodu. CelA kapitola 
Zcela logicky konci vysvetlenim zAkladnich 
pojmu spolehlivosti soucAstek a zafizeni spolu 
s nekolika pfiklady vypoctu. Toto hledisko je 
v knihAch o feseni obvodu zcela nove a nutno 
je hodnotit jako d&kaz zodpovAdneho pristu- 
pu autor a k vykladu ldtky. 

NejrozsAhlejsi tfcti kapitola postupnA uka- 
zuje skuteAnA zapojeni obvodii s diodami a 
tranzistory, jei mohou plnit jednotlivA logicke 
funkce. KromA jinAho A ten A r nalezne rozdeleni 
obvodu podle typu pouzitych soucAstek a vy- 
mezeni jejich mo£nych logickych funkci (napf. 
od RD pouze s odpory a diodami a£ po RCDT, 
tj. obvody, poulivajicimi odpory, kondenzato- 
ry, diody i tranzistory). v 

CtvrtA kapitola obsahuje feseni jednotlivych 
dilAich tranzistorovych obvodA, jejichz sche¬ 
mata byla - bez hodnot jednotlivych soucAs¬ 
tek - pops An a v kapitole pfedchozi. Je probrAn 
zakladni spinaci tranzistorovy obvod, negator, 
bistabilni, monostabilni a astabilni multi- 
vibrAtor, Schmittuv obvod aj. PfevAi£ne je 
pou^it graficky zpdsob feseni vlivu toleranci 
napeti a soucAstek. Vytknout Ize jen to, 4e 
hloubka a rozsah zpracovAni jednotlivych od- 
dilA jsou nestejne. 

Kratka kapitola pAtA je venovana otAzce 
vhodnAho napajeciho napeti. Nasledujici ka¬ 
pitola sesta podava hlavni pokyny pfi sestaveni 
blokovAho schematu, usporAdani a systemu 
napAjecich napeti. . 

V sedme kapitole ctenAr nalezne popis 
tvorby zakladnich funkcnich bloku, tj. vetsich 
jednotek, plnicich urcite logicke ukoly jako 
napf. pfevodniky z dekadicke do binarni 
soustavy, nebo pamAti. 

Posledni - osma - kapitola upozornuje na 
nAkterA zakladni 'smernice konstrukcniho u- 
sporadani zafizeni se spinacimi obvody. '-j 

Rozsah a hloubka vykladu, tykajici se vlast- 
nich spinacich tranzistorovych obvodu, je 
mengf, ne£ napf. nalezneme v naSi knize ini. 
BudinskAho. Nove jsou vsak §irsi pohledy na 
na pouziti spinacich obvodu, nebof pf ipravuji 
AtenAfe i na feSeni nAkter^ch zdAnlivA okrajo- 
vych nebo podrufnych problemu pfi konstruk- 
ci vetsich obvodA nebo celych zafizeni pro 
hromadnou v^robu, 

Kniha autoru Rumpfa a Pulverse je v pro* 
deji v kulturnim stfedisku NDR v Praze, 
NArodni tf. A. 10. 

Lze ji doporuAit nejen studujicimprumyslo* 
v*ch nebo vysokych Ikol slaboproudAho sme* 
ru, nybr2 kaidAmu zAjemci o perspektivu 
elektroniky. Ini. J. CermAk 

a‘Temp 6 (20). Predni stAna (bilA) pro Sonatinu (1).- 
TopnA tAlesa kulatA 220 V/600 W (10). Vlo2ky do 
pdjeCek 120 V/100 W (5). Odrugovaci kondenzd- 
tory pro automobily 1 ^.F 75 V/15-A (2). Koiend 
pouzdra na zkou§eAky autobaterii (2). Zdrovky ba- 
jonet 6 V/2 W E10 (1). S((ovd zast'rAka Atyrpblovd 
technickd (2). StanAry pro zdrivky 15 W (5) a 40 W 
(10). TIumivky ( Philips k zdrivkdm 15 W (10). Ro¬ 
tor k vysavaAi Omega (5). Knoflik (tvar volant) pro 
doladovdni televizorA (0,80). Tei pogtou na dobirku 
dodd prodejna potreb pro radioamatery, Jindfigskd 
ul. 12, Praha 1, tel. 237-434. 

KOUPfi 

Maly osciloskop 0 obraz. 7—9 cm. Popis-cena. 
Josef Kopecky, Praha 8, Bohnice, pod Cimickym 
hdjem 

M.w.E.c., KST.'HRO, bezv., xtal 660^-680 kHz 
J. Hrabovsk^, Brno 12, Div. Atvrf 111. 

Skfin na Blanik, Dalibor, Harmonii, Krivdn nebo 
Symfonik. V. Volf, VdAova 621, Kladno. 

Vzd. ladici kondenzdtor pro komunikaAni' pri- 
jimac 5-^24 pF. Jar. Drabck, Hustenovice 13, 
o. Uh. Hradistc. 

M.WiE.c. jen bezvadny a v chodu, xtaly 20 MHz 
nebo 10 MHz, 27 MHz nebo 13,5 MHz. Josef 
Dura, Hrabuvka 21, o. Prerov. 

Karusel z Torna a 1,'pod. kompl. Ivan Lipka, 
Malacky 1183. 

Od socialistickcho podniku: 

Avomet, voltmetr BM 289, tonovy generdtor 
Tesla BM 372, zkouSeA tranzistoni Tesla.BN 372, 
sledovaA signdlu Tesla BM 367, m^ic kmitoAtA 
Tesla BM 369, stardi, v dobrem stavu. Drobne 
zboti Praha, Praha 1, Hybernskd 20.- 

vvm£na 

NahrAvaci magnetofonovy drat i vetsi mnoistvi 
xtaly 1, 6,7, 7, 13,7 MHz. Mdm RX Emil; dobrJ 
stav (350). Jar. StanAk, Brno, Ceskd 28. 

Tom Eb vym. za RLC mustek, doplatim nebo 
koupim. F. Bursik, Praha 2, Makarenkova 40. 




